2 SInIat

SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Piony instalacyjne bez konstrukcji i na konstrukcji

Nida Szacht 110A/UAR50/Hydro

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu

Nida Szacht 110A/UAR50/Hydro

Typ optytowania [Nida] Nida Hydro
Typ konstrukcji noSnej Nida UARS50
Klasa odpornosci ogniowej (R)EI [min] 120
|1zolacyjnosé akustyczna Rw [dB] 39
Wysokos§é zabudowy [mm] 4050
Grubo$é zabudowy [mm] 110
Masa zabudowy [kg/m?] 59

Typ materiatu izolacyjnego wetna szklana lub skalna
Grubo$¢ materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym [mm] 50
Gesto$é materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym [kg/m’] 14
Rodzaj systemu Specjalny

Opinia techniczna

ITB 1060/12/R33NK

Klasyfikacja ogniowa

LBO-073-Kz/22

Grubos¢ materiatu izolacyjnego pod wzgledem ogniowym [mm]

pi703328
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Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory
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