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SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Obudowy drewnianych konstrukcji nosnych

Nida Drewno FSDB/45/0gieft Kompakt

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu Nida Drewno FSDB/45/0giefi Kompakt
Typ optytowania [Nida] Nida Ogien Kompakt

Typ konstrukcji noSnej Bez konstrukcji nosnej

Klasa odpornosci ogniowej (R)EI [min] 120

Masa zabudowy [kg/m?] 28

Rodzaj systemu Specjalny

Klasyfikacja ogniowa ITB 01060/20/R147NZP

Typ elementu konstrukcyjnego Stupy

20 mm + 25 mm oznacza: warstwa wewnetrzna 20 mm + warstwa

Karta systemu
zewnetrzna 25 mm

Gruboéé oktadziny [mm] 20+25
Spos6b pracy elementu konstrukcyjnego Stupy krepe
Liczba stron nagrzewnych 4
Wspotczynnik modyfikujgcy [Kmod] 0,9

System ogniochronnych obudéw drewnianych konstrukcji nosnych opracowano w celu poprawienia bezpieczenstwa obiektéw wznoszonych w catosci
lub czesciowo w technologii szkieletowej. Oprocz zabezpieczenia ogniowego rozwigzania oparte na ptytach NIDA
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