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PARAMETRY TECHNICZNE
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

SYSTEMY: DoP/Wall System /0001/15.11.2016

100A50/Expert

100A50/Expert C50 Expert 2x12,5 50 14,5 50 10,0 4500 54 50 43 350  (REIBO IV
100A50/Woda? C50 Woda 2x12.5 50 14,5 50 10,0 4500 54 50 43 380  (REIGO 1INV
100A50/Ogien+ C50 Ogien Plus 2x125 50 145 50 30,0 4500 57 55 49 430  (REN20 1AV -
f'; 100A50/WodaOgien+ C50 Woda Ogien Plus ~ 2x125 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 430 (REN20 AV -
1 100A50/Twarda €50 Twarda 2x12.5 50 14,5 50 30,0 4500 60 57 51 540  (REN20 NNV )
. 100A50/Hydro €50 Hydro 2x12.5 50 14,5 50 50,0 4500 57 55 49 460  (REN20 AV °
100A50/Cicha C50 Cicha 2x125 50 14,5 50 30,0 4500 60 57 52 540  (REN20 1INV -

" Maksymalna wysokos¢ wg opinii technicznej ITB 1060/11/R12NK.

2 Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301. W przypadku wigkszych wymagan w zakresie maksymalnych wysokosci dopuszcza sie zastosowanie zageszczenia konstrukcji nosnej do
400mm i 300mm.

3 W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami NIDA Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

Systemy ogniochronnych écian dziatowych w technologii Siniat petnia funkcje przegréd ppoz przy obustronnym dziataniu ognia.

CIE MATERIALOW NA 1M2 SCIAN DZIALOWYCH W SYSTEMIE NIDA SCIANA

Ptyta NIDA Expert 12,5 mm m? 4,0
Ptyta NIDA Woda 12,5 mm m? - 4,0
Ptyta NIDA Ogief Plus 12,5 mm m? - - 40
Ptyta NIDA Woda Ogief Plus 12,5 mm m? - - - 40
Ptyta NIDA Twarda 12,5 mm m? - - - - 40
Ptyta NIDA Hydro 125 mm m? - - - - - 4,0
Ptyta NIDA Cicha 125 mm m? - - - - - - 4,0
Profil NIDA C50 mb 18 18 18 18 18 18 18
Profil NIDA U50 mb 07 07 07 07 07 07 07
Kotek rozporowy NIDA szt 09 09 09 09 09 09 09
"""" Blachowkrety NIDA 35x25 mm szt 80 80 80 80
MATERIALY: Blachowkrety NIDA 35x35 mm st 24,0 24,0 24,0 24,0
1. Piyta gipsowo-kartonowa NIDA Blachowkrety NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm) szt. - - - - 320 - 320
Blachowkrety NIDA Hydro C4 3,5x25 mm szt. - - - - - 80
2 ProfitNIDA G50 Blachowkrety NIDA Hydro C4 3,5x41 mm szt. - - - - - 240
3. Profil NIDA U 50 Taéma zbrojaca NIDA mb 28 28 28 28 28 28 28
4. Kotek rozporowy NIDA Tasma izolacji akustycznej NIDA mb Al 1 Al Al 1 Al Al
5. Blachowkrety NIDA 3.5 x 25 mm Gips szpachlowy NIDA Start kg 12 12 12 12 - . 12
E Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 02 02 0.2 02 - - 02
6. Blachowkrety NIDA 3.5 x 35 mm 8 Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix ¥ kg - - - - 14 14
7. Materiat izolacyjny wetna mineralna Wetna mineralna® m? 10 10 10 10 10 10 10
8. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy 4 W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami NIDA Twarda alternatywnie stosowa¢ gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.
gipsowej NIDA z taéma zbrojaca NIDA ° Zastosowanie wg wymagaﬂ W przypadku zastogoquia innego typu materiatu izolgcyjpego w zakresie gr_uboéci i/!up gestosci gbjetoéciowej ni? wymieniony w specyfikacji technicznej
(NIDA Systemy Suchej Zabudowy - katalog rozwigzan) wymagany kontakt z odpowiednim Doradca Technicznym Siniat (szczegdtowe mapy regiondw dostepne na stronach 1092-1093).
9. Tasdma uszczelniajgca do izolacji akustycznej NIDA Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.
szeroko$¢ 50 mm
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