nida Drewno 0

SYSTEMY:

SDB/15/HYDRO

MATERIALY:

-
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Ptyta gipsowo-kartonowa Nida

Profil Nida CD60

Klips mocujgcy KM do profilu Nida CD60

Blachowkrety Nida

Naroznik aluminiowy perforowany Nida

Gips szpachlowy Nida

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY '
OBUDOWY DREWNIANEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ

Klasa
odpornosci
ogniowej:

nie dotyczy

&)

Ciezar 1m?
zabudowy:

6,0-12,3 kg

Numer
dokumentu
zZwigzanego:

Siniat

Wytyczne montazowe

Technologia Siniat

SYSTEM OBUDOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH (SLUPY)

PARAMETRY TECHNICZNE

(=)

Poszycie ptytami gipsowymi Mocowanie optytowania Nida Ko?jgrzléﬁcja Clezar1z;t;)udowy Klassgondig‘(l)vrgjosm
Nazwa systemu
Nida Drewno aa g Za posrednic- Bezposrednio
Nida G{umbrg]sc Oznancozre”r::/e WO twem konstrukcji  do konstrukaji Nida [ka] [min]
Nida drewnianej
SDK/12,5/Expert Expert 125 A ® - CDEO/KM 80
SDK/12,5/Woda " Woda 125 H2 ® - CDEO/KM 8,0
SDK/12,5/0gien+ Ogien Plus 125 DF ) - CDEO/KM 9,0
SDK/12,5/WodaOgien+ Woda Ogien Plus 125 DFH2 ] - CD60/KM 9,0
SDK/12,5/Twarda Twarda 125 DEFH1IR ® - CDEO/KM 11,0
SDK/12,5/Hydro Hydro 125 GMFH1I ® - CDEO/KM 10,0
SDB/12,5/Expert Expert 125 A - ® - 50
SDB/12,5/Woda" Woda 125 H2 - ® 6,0
SDB/12,5/0gieA+ Ogien Plus 125 DF - ) 6,0
SDB/12,5/WodaOgieA+ Woda Ogien Plus 125 DFH2 - ® 6,0
SDB/12,5/Twarda Twarda 125 DEFH1IR - [ 80
SDB/12,5/Hydro Hydro 125 GMFH1I - ® - 70
SDK/15/0gieA+ Ogien Plus 15,0 DF ® - CDEO/KM 110
SDK/15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR ® - CDEO/KM 123
SDK/15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I ® - CDEO/KM 110
SDB/15/0gief+ Ogien Plus 15,0 DF - [ 8,0
SDB/15/Twarda Twarda 150 DEFH1IR - ® 93

SDB/15/Hydro

Hydro

150

GMFHTI

8.0

" W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro

(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1MB OBUDOWY DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH NIDA DREWNO

Typ systemu Nida Drewno

Info Nida | 8011144 77

Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00

www.siniat.pl

% Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory
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Zuzycie materiatu na Tmb —
Ptyta Nida Expert 125 mm m?  x+03 x+03 -
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? x+0,3 - x+03
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - x+0,3 x+03
Ptyta Nida Woda Ogief Plus 125 mm m? - x+03 - - x+0,3 -
Ptyta Nida Twarda 125 mm m? - x+0,3 - - x+03 -
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? x+0,3 x+03 - -
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - x+0,3 - x+03 -
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - x+0,3 - - x+0,3 -
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - x+03 - x+03
Profil Nida CD60 mb -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -
Klips mocujacy KM do profilu Nida CDEO ~ szt. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Wkrety do drewna Nida 3,5x35 mm szt 50 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Wkrety do drewna Nida 3,5x45 mm szt 480 480 480 480 480 480 48.0 480 § 480
Blachowkrety Nida 3,525 mm szt. 480 480 480 480 - 48.0 -
Blachowkrety Nida Twarda 42x38 mm szt 48.0 - 48.0 -
Blachowkrety Nida Hydro C535x25 mm ~ szt. - - - - - 48.0 - - - - - - - - 48.0 - - -
Tasma zbrojaca Nida mb 09 09 09x 09x 09 09 09x 09x 09 09x 09 09x 09x 09x 09x 09x 09x § 09x
Gips szpachlowy Nida Start kg 072 079 077 077 - 07? 072 079 07?7 07% 077 079 07?7
Gips szpachlowy Nida Finish kg 02Y 029 029 029 02 02Y 02Y 027 029 02 029 027
ﬁ?dtg\ﬁ?/ é?g;ai ngpachlowa kg 099 09 09 09? 099 | 09?
Naroznik aluminiowy perforowany Nida mb 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

2 Norma zuzycia profila Nida CD60 = (0,9x+4,0).

3 Orientacyjna norma zuzycia.

“ W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
WAZNE: wyjasnienie sposobu wyliczen wartosci ,X". X=2a+2b (gdzie: a - szerokos¢ przekroju belki, b - wysokos¢ przekroju belki).

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

PIERWSZE NA RYNKU
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
OZNAKOWANE C€

Odkryj nasz kanat
Siniat Nida
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