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PARAMETRY TECHNICZNE

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0046/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukeja rusztu Geror Ko oo
C1 0 0/U1 0 O/P D/S 0 0 - 6 O/TWAR DA Maksymalny Poszycie ptytami gipsowymi Nglpdrg\;élréma éabu- ondo%%? roszigtoéé
e Typ Ty rozstaw profili zabudowy T oonio- szjﬁtjovsg)?/) Syl
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu ogmé%- nosnych wej” specjal-
profilu obwodo- Wego Nida C100 ny
LO:0C00 Wy konstruk-
Nida nosnego  ineqg ) . ;
Nida s [mm] Nida Grubosce [mm] kg [min] [mm]
€100/U100/PD/500-37,5/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 3x125 1475 360  (R)EI6O 2200
€100/U100/PD/500-37,5/WodaOgien+ €100 U100 U100 500 Woda Ogien Plus 3x125 1475 360  (R)EI6O 2200
€100/U100/PD/500-37,5/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 3x125 1475 450  (R)EIBO 2080 °
€100/U100/PD/500-37,5/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 3x125 1475 390  (REIBO 2200 ®
€100/U100/PD/500-40/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 2x12,5+15,0 150 400  (R)EISO 2200 -
€100/U100/PD/500-40/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 48,0 (R)EI90 1970 [ ]
€100/U100/PD/500-40/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 410 (REI90 2080 °
- €100/U100/PD/500-55/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus  2x12,5+2x15,0 165 540  (R)EI0 1880 -
2 = - €100/U100/PD/500-55/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 165 64,0  (R)EI20 1730 )
— = €100/U100/PD/500-55/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 165 555  (R)EI20 1800 )
_\.v""';éo «® i C100/U100/PD/500-60/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 4x15,0 170 610  (R)EI20 1730 -
e | €100/U100/PD/500-60/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 700  (REN20 1670 )
6C0<<\‘“ | -60/Hydro yaro XD, O
S ((\3* DKlasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
3 Typ systemu Nida Sufit
e " €100/ €100/ €100/ €100/ Cl100/ C100/ Cl100/ C100/  C100/  C100/
oy U100/  C100/U100/ U100/ U100/ U100/ U100/ U100/ U100/ U100/ U100/ U100/
Nazwa materiatu Jm. PD/500- PD/500-375/ PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500-
375/ WodaOgien+ 375/ 375/ 40/ 40/ 40/ 55/ 55/ 55/ 60/
Ogient Twarda  Hydro  OgieA+ Twarda Hydro  OgieA+ Twarda  Hydro  OgieA+
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 33 - - - 23 - - 23
Ptyta Nida Woda OgieA Plus 12,5 mm m? - 33
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 33 - - 23 - - 23 -
oe e n e e e Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 20 - - 43
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 20 - - 43
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2,0 - - 43
........................................................................................................................................................................................................................................................... Profil Nida C100 pory 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MATERIALY: Profil Nida U100 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
Nity szt, 2.8 2.8 2.8 28 2.8 28 2.8 28 2.8 2.8 28 2.8 28
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida 0 e e eeo e e ?;tajlgl\g\gﬁ)egwentkotwiacy (typ wg cigzaru ot 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2. Profil nosny Nida C 100 Blachowkrety Nida 3,5x25 mm st 150 150 - - 150 - - 150 - - 150
3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 6,0 6,0 - - 6,0 - -
4. Profil noény Nida U 100 : : Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt - - - - - - - 6,0 - - 6,0
Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6.0
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm Blachowkrety Nida 4,2x70 mm sat. - - - - - - - 180 - 180 -
6. Stalowy element kotwiacy z podtadka stalowa | | Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - 210 - - 210 - - 15,0 150
7 Nit Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - 18,0 - - 18,0 - - 120 - - 120
‘ i ‘ Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt - - - - 18,0 - 180 -
8. Pas dosztywniajacy z piyty gipsowo-kartonowej : — : | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm sat. - - - 150 - - 150 150 150
Nida 12,5 mm | | | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt. - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
I [ Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6,0
} —© ‘ ' Blachowkrety Nida Hydro C5 4.2x70 mm szt - - - - - - - - - 18,0 - - 180
; | | Taéma zbrojgca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
| | Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12
) = Lo Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - - 01
j m b Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ¥ kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13

| max co 500 mm

3 Typ iilosé elementow kotwigcych dobra¢ wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systeméw Nida « e e Odkryj nasz kanat °VOI]TU|JE
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl




