SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
@ SUFITY SAMONOSNE

; oo RN Nolomans g vinnors g g tner SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA ZDWOJONEJ KONSTRUKCJI
nida sufit @z @z Oz, O @i NIDA C50 Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM

gRéEIGO 2280 mm 97,5 mm 37,0-71,0 kg EN13964:2014-05

R)EI9O
R)EI120

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

SYSTEMY: DoP/Ceiling System/0048/15.11.2016 Konstrukcja rusztu _— e 0’332‘?_ P
CC50/U50/PD/500-60/TWARDA Typ o, Maksymalny  posaycie phytami gipsowymi  grubos¢ b noscl MOZPIGIOSC ¢ stem
Typ systemu Nida Sufit Typ profily ogwgdo- rozﬁfévg’ %rr?fl“ zabudowy i r\#y ognio- sufifowg% specjal-
profily obwodo- s o E/‘,SO wej” ny
LOS1Co0 g konstruk-
Nida nosnego cyjnego ) > q
Nida s [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min] [mm]
CC50/U50/PD/500-37,5/0gien+ 2xC50 Uso U50 500 Ogien Plus 3x125 975 370  (R)EI6O 2280
CC50/U50/PD/500-37,5/WodaOgien+ 2xC50 Us0 Us0 500 Woda Ogien Plus 3x12.5 975 370 (R)EI6O 2280
CC50/U50/PD/500-37,5/Twarda 2xC50 uso U50 500 Twarda 3x125 975 460  (R)EIBO 2040 °
T CC50/U50/PD/500-37,5/Hydro 2xC50 us0 Us0 500 Hydro 3x12,5 975 400  (REI6O 2280 )
CC50/U50/PD/500-40/0gien+ 2xC50 Us0 Us50 500 Ogien Plus 2x125+15,0 100 410 (REISO 2150
CC50/U50/PD/500-40/Twarda 2xC50 us0 Us0 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0  (R)EI9O0 2040 )
CC50/U50/PD/500-40/Hydro 2xC50 us0 Us0 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 420 (R)EISO 2150 °
CC50/U50/PD/500-55/0gief+ 2xC50 Us0 U50 500 Ogien Plus ~ 2x12,5+2x15,0 15 545  (REN20 1940
CC50/U50/PD/500-55/Twarda 2xC50 us0 Us0 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 15 650  (R)EN20 1790 °
CC50/U50/PD/500-55/Hydro 2xC50 uso Us50 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 15 565  (R)EIR0 1860 °
(CC50/U50/PD/500-60/0gien+ 2xC50 US0 U50 500 QOgien Plus 4x15,0 120 620 R)EI120 1790 -
= | CC50/U50/PD/500-60/Twarda 2xC50 Us0 U50 500 Twarda 4x15,0 120 710 (REN20 1660 [
| ] %U 7500-60/ya10 O —e FIyoro X150 1 , [ 7 °
. - e | VKlasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
. , = . _,-";)'é’(;"“«\ . | 2 0pinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
) | g Typ systemu Nida Sufit
| = [} CC50/ CC50/  CC50/  CC50/  CCs0/ ccs0/ CC50/  CC50/
| ) Us0/  CC50MJ50/  U50/ Us0/ us0/ uso/ Uso/ Us0/ us0/
. Nazwa materiatu Jm. PD/500- PD/500-375/ PD/500- PD/500- PD/500-  PD/500- PD/500 PD/500-  PD/500-
i ) . 375/ WodaOgien+ 375/ 375/ 40/ 40/ 40/ydro 55/
- Ogient Twarda  Hydro  Ogien+  Twarda Ogient  Twarda
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? 33 - - - 23 - - 23
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - 33 -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida Hydro 125 mm m? - - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida OgieA Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 20 - - 43 - -
oe e n e e 9 Plyta Nida Twarda 15,0 mm m - - - - - 10 - - 20 - - 43 -
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 10 - - 20 - - 43
Profil Nida C50 mb 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Profil Nida U50 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
........................................................................................................................................................................................................................................................... Ny o 56 56 5 5 56 5 5 5 56 5 5 5 5
MATERIALY: f;g'%ywey')e;”e”t kotwiacy (typ wg cigzaru st 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1. Plyta gipsowo-kartonowa Nida 0 e e e 0 o e e g‘gkgﬁgycﬁsq‘fnﬂeme FLATHEAD 4213 mm o g3 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2. Profil zdwojony noény Nida C50 (profile skrecone ze Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -
sobg srodnikami za pomoca wkretow samowiercacych Blachowkrety Nida 3,535 mm szt 6,0 6,0 . . 6,0 . .
FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 1 mm) Blachowkrety Nida 35x45 mm o - : - : : i - 60 : : 60
3. Profil konstrukcyjny Nida U 50 Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6,0
4. Profil nosny Nida U 50 Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt. - - 18,0 - 18,0 -
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt - - 210 - - 210 15,0 15,0
5. Blachowkret Nida 3.5 x 25 mm Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm st - . 180 . . 180 . . 120 . . 20
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt. - - - - 18,0 - 18,0 -
7 Nit | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - 15,0 - - 15,0 15,0 15,0
| Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
8 iﬁj dfzsétywmajacy z piyty gipsowo-kartonowej | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm o - . : 180 : . 180 : : 60 : : 60
108 1e=mm | Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - - - - - - - - 18,0 - - 18,0
1 Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
| Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12 -
: Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - - 01
] Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ¥ kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13

! max co 500 mm ‘ ?Typ i ilos¢ elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
I I I YW przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowa¢ gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

Wyszukiwarka systemow Nida Kalkulator systeméw Nida « e e Odkryj nasz kanat uv 'I' h
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