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SUFITY SAMONOSNE
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nida Sufit

Maksymalna Minimalna
rozpietosé grubosé
zabudowy: zabudowy:

4340 mm 97,5 mm

Cies 5 Numer
igzar 1m . dokumentu
zabudowy: zwigzanego:

15,0-24,0 kg EN13964:2014-05

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0050/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukcja rusztu » Klasa
< WiiiiEe Ciezar odpor- Maksymalna
CC75/U75/PD/50 0'12,5/OG|EN+ Poszycie ptytami 24 23bu- e rozpietosc
gipsowymi gruose dowy gosel zabudowy
Typ Typ Maksymalny zabudowy Tm ognio-  Clael oy System
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu profilu f9ZSt2;]V\{\lpéOfgl75 wej) j specjak
profilu obwodo-  Obwodo- - nosnych Nida ny
nosnego wego konStgr?Jk-
Nida nosnego i . . )
Nida );\J"'i‘ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min] [mm]
CC75/U75/PD/500-12,5/Expert 2xC75 u7s u75 500 Expert 125 975 150 4340
CC75/U75/PD/500-12,5/Woda? 2xC75 U75 U75 500 Woda 125 975 15,0 4340
CC75/U75/PD/500-12,5/0gieA+ 2xC75 u7s u75 500 Ogien Plus 125 975 17,0 (R)ENS 3760
CC75/U75/PD/500-12,5/WodaOgien+ 2xC75 u7s u75 500 Woda Ogien ﬂus 125 975 17,0 R)ENS 3760
CC75/U75/PD/500-12,5/Twarda 2xC75 u7s U75 500 Twarda 125 975 210 (R)EIS 3360 °
CC75/U75/PD/500-12,5/Hydro 2xC75 u7s u75 500 Hydro 125 975 18,0 (RENS 3760 °
CC75/U75/PD/500-15/0gief+ 2xC75 u7s u75 500 Ogien Plus 150 100 22,0 (R)ENS 3360
CC75/U75/PD/500-15/Twarda 2xC75 u7s u75 500 Twarda 15,0 100 24,0 (R)ENS 3360 )
CC75/U75/PD/500-15/Hydro 2xC75 u7s u75 500 Hydro 150 100 22,0 (R)ENS 3360 )
CC75/U75/PD/500-18/0gieA+ 2xC75 u7s U75 500 Ogien Plus 18,0 103 230 (R)EIZ0 3360
" Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
\ W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z widknami Nida Hydro
! (ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)
| : 5
' a ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT
iy Typ systemu Nida Sufit
L '
' e corspursy | GEAT | SRS cersprs cersrs cersirss  cersiursl cersiuTs
Nazwa materiatu Jm. 125/ PD/500- 125/ 125/ PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500-
Exp')ert 12,5/Woda odaégieﬁ+ T 125/MHydro  15/0gien+  15/Twarda  15/Hydro  18/Ogien+
Zuzycie materiatu na 1Tm?
Ptyta Nida Expert 12,5 mm m? 13
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? 13
Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? 13
oe e n e e 9 Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? 13
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? 13
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? 13
........................................................................................................................................................................................................................................................... Plyta Nida Ogleﬁ Plus 15,0 mm m? 13
MATERIALY: Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? 13
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? 13
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida 0 e 9 ee o e e Ptyta Nida Ogied Plus 18,0 mm m? 13
2. Profil zdwojony noény Nida C75 (profile skrecone ze Profil Nida C75 mb 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
sobg Srodnikami za pomocga wkretdéw samowiercgcych Profil Nida U75 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 1 mm) -
Nity szt. 56 56 56 56 5,6 56 5,6 56 5,6 56
3. Profil konstrukcyjny Nida U 75 ?;zta)\%\(l)ywe;)egentkotwiacy (typ wg ciezaru st 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
4. Profil noény Nida U 75 :
ety samowlercace FLATHEAD 42xI3mM o g3 83 83 83 83 83 83 83 83 83
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm 4 :
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 27,0 270 27,0 270 27,0
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa V- 7 Blachowkrety Nida 3,535 mm 2t 270
| | N LI % G AP | e | ,
7. Nit ‘ r % % r ] r % % . 04 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt 27,0 27,0
@ © © © 7N 7 ;
8. Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej I I ®© ' Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt 27,0 27,0
Nida 12,5 mm : : : Tasma zbrojgca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
- @ | | R Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 03 03 03 03
: i b i Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 01 01 01 01
[
‘ Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg 04 04 04 04

max co 500 mm

SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA ZDWOJONEJ KONSTRUKCJI

NOSNEJ NIDA C75 Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM

PARAMETRY TECHNICZNE

D Typ i ilosé elementow kotwigcych dobra¢ wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
S'W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wiéknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

Kalkulator systeméw Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Info Nida | 80111 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl
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ZABUDOWY Siniat Nida
OZNAKOWANE C€




