SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
SUFITY SAMONOSNE

. Klasa Maksymalna Minimalna _, . Numer < -
nlda SUf’t Q Y e @Clezaﬂm @ SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA UARS50

odpornosci rozpietosé grubosé bud : dokumentu
ogniowej: zabudowy: zabudowy: 290N COMY. zwigzanego:

ERgEHS 3960 mm 72,5 mm
R)EI30

12,0-19,0 kg EN13964:2014-05

PARAMETRY TECHNICZNE
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

DoP/Ceiling System/0053/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukcja rusztu » Klasa
Minimalna Clezan odpor- HELG RS
UARSO/U50/500'1 2,5/HYDRO Poszycie plytami gipsowyrmi Qrubose zabu- ol rozpietosce
Typ Typ Maksymalny rozstaw zabudowy d1°n‘/¥}' ognio- ZBP.EJ d°W.¥) System
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu E)rof\(IJU_ Dholglag B%Sggh wejp  Sufitowel® Sl
profily obwodo- meé% 00 ny
”0,\5‘.”;90 Wego -y onstruk-
ida nosnego !
Nidag 05&?5‘30 [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min] [mm]
UARS50/U50/500-12,5/Expert UAR50 Us0 Uso 500 Expert 125 725 120 - 3960
UAR50/U50/500-12,5/Woda? UAR50 Us0 Uso 500 Woda 125 725 13,0 - 3960
UAR50/U50/500-12,5/0gief+ UAR50 Us0 Uso 500 Ogien Plus 125 725 14,0 (R)ENS 3960
UAR50/U50/500-12,5/WodaOgien+  UAR50 Us0 Us0 500 Woda Ogien Plus 125 725 14,0 (R)ENS 3960
UAR50/U50/500-12,5/Twarda UAR50 U50 Us0 500 Twarda 12,5 72,5 17,0 (R)gﬁ 3430 [ ]
— ——
I UAR50/U50/500-12,5/Hydro UAR50 Us0 Uso 500 Hydro 125 725 15,0 (R)ENS 3960 [ )
— —— _ -
UAR50/U50/500-15/0gien+ UAR50 Us0 Uso 500 Ogien Plus 15,0 75 18,0 (R)EN5 3430
UARS50/U50/500-15/Twarda UAR50 Us0 Us0 500 Twarda 15,0 75 190 (R)ENS 3430 [ )
UAR50/U50/500-15/Hydro UAR50 Us0 Uso 500 Hydro 15,0 75 18,0 (R)ENS 3430 °
UAR50/U50/500-18/0gien+ UAR50 Us0 Uso 500 Ogien Plus 18,0 78 18,0 (R)EI30 3430

DKlasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z widknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT
Typ systemy Nida Sufi
UAR50/ UAR50/ UAR50/ UAR50/
UAR50/ UAR50/ UARS0/ UAR50/ UAR50/ UAR50/
Nazwa materiatu am VR00- - ysgspo.  UPOR00-  USDR00- USDRO0-Y - sgi500- Jf US0/500-  USO/500-  US0/500-  US0/500-
Expert 12.5/Woda Ogief+ WodaOgien+  Twarda 125/Hydro M 15/0gieA+  15/Twarda  15/Hydro  18/Ogien+
Zuzycie mateda
Ptyta Nida Expert 125 mm m? 10
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? - 1,0
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - - 1,0
ee 0 0 a e e e 9 Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - - - 10 -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - 10
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - - 1,0
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - - 1,0
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - - 10
MATERIALY: Piyta Nida Hydro 150 mm m . : : : . : . : 10
1. Piyta gipsowo-kartonowa Nida Ptyta Nida OgieA Plus 18,0 mm m 10
) . ) Profil Nida UARS0 mb 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2. Profilnosny Nida UAR 50 Profil Nida US0 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
3. Profil konstrukeyjny Nida U 50 Katownik Nida do profilu UAR50 szt 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4. Profil noény Nida U 50 ﬁ;“k?stﬁ’és typu FLAT HEAD 2 zgbkowang szt. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm Nity szt 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
6. Stalowy element kotwiacy z podtadka stalows f;g'&%yvvey‘)eg‘e”tkmwﬁcy (typwg ciezary szt 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
7. Nit Blachowkrety Nida 3,5x25 mm?® szt 180 18,0 180 18,0 - - 180
8. Katownik do profilu Nida UA Blachowkrety Nida 3,5x35 mm? szt - ) - ) - ) - ) - 18,0
o &ruba M8 AT HEAD bk cretk Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm? szt - - - - 18,0 . - 18,0
. t t
fube Py # zabrowena neiretiq Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - - - 18,0 - - 18,0
Tadma zbrojgca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 03 03 - - 03 - - 03
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 0,1 01 0,1 - - 01 - - 0,1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg - - - - 04 04 - 04 04

4>Typ i ilos¢ elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
® Zaleca sie stosowanie wkretéw do blachy 2 mm.

RAVY przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

max co 500 mm

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systeméw Nida « e e Odkryj nasz kanat °YOI]TU|JE
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 . www.siniat.pl




