SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

SUFITY SAMONOSNE 881

4 Kosa SO SHIENE finimaina Ciezar 1m? pumer SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA POJEDYNCZEJ | ZDWOJONEJ
odpornosci rozpietosé rubosé : dokumentu .
nida Sufit ng;geﬁ ijgw eiﬂf;dﬂ’wv: Qj:“;ﬂ:m@xﬁ;gzom ” KONSTRUKCJI NOSNEJ NIDA UAR100 Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM -
mm mm ,0-111, (6] g - P
ODPORNOSC OGNIOWA OBUSTRONNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0077/05.05.2020
DoP/Ceiling System/0078/05.05.2020

SYSTEMY:
UAR100/U100/PD/500/30-55/TWARDA Konstrukeja fusztu , » } K352 pysymaing
Poszycie ptytami gipsowymi Materiat Minimalna ~ Ciezar  odporno- ymain
. Maksymalny sl bos budo- e rozpietosc
oSt Typ profis PPV rozsran (nenaskolng)  zobudowy wylmF ogniowe]  Z2Dusowy /e
Typsystemu Nida SUfit 1 1 0bodo- odo- ol oWy (ag(_) b)ﬂjz) sufitowej? §p|e-
nosnego  wego | M0 - nosnyeh 0d gory 0d dotu e
Nida nosnego a9 Nida C100
Mgtz Nida [mm] Nida  Grubos¢  Nida  Grubosé G[umbrg]sc ([BIS(_;S/tr(r)lS‘]C [mm] kg [min] [mm]
UARIOOMI00) ., UARIOO U100 U100 500 OgiefPlus 2150 OgieiPlus 2X20% 250 30 20 20 EN20 3100
gé@gg&u&%%wma UARIOO U100 U100 500 Twade 2050 Twade ury 250 30 20 1060 EN20 3100 °
gé/?gg//zuo]%%-qydro UARIOO  UI00 U100 500 Hydo  2x150  Hydro ‘ZX;Z;J 250 30 210 930  EN20 3100 °
gé/%%%%gg%og%ﬁ Lo 2UARIOO  UI00 U100 500 OgiefiPlus 20150 OgienPlus 12 2x50 30 20 970 EN20 4360
géﬁ%ﬁ%g?gg}%ﬂda 2UARIOD UT00 U100 500 Twarda 2050 Twarde iy x50 30 20 Mo EM0 4360 °
géﬁ%ﬁ%g%ﬁ%o 2UARIO0 U100 U100 500 Hydo x50 Hydo  Zn 260 30 200 985  ENM20 4360 °

"Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2\Wyjasnienie symboli: (a <> b) - odpornosé ogniowa przy oddziatywaniu ognia z obu stron sufitu.

% Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

4 Stosowanie systemu w $rodowisku o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% (do 10 godzin na dobe) np. w tazienkach, kuchniach itp., jest mozliwe przy
zamianie poszycia z ptyt Nida Ogien Plus na ptyty min. typu DFH2 np. Nida Woda Ogien Plus.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M?2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systemu Nida Sufit
4 uarioonnoo/ | uaRioomioor I uaRiooiopy  UARUARID! - UARUARTOD/ - UARUARTO/
Nazwa materiatu Jm. PD/F)QO%?]?_SS/ PD/STOW(;/%E-SS/ PD/SSO[%)_SS/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/
9 V Ogien+ Twarda Hydro
Zuzycie materiatu na 1m?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 20 - - 2,0
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - 20 - - 2.0
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - 20 - - 2.0
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? 45 - - 45
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - 45 - - 45
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - 45 - - 45
Profil Nida UAR100 mb 22 22 22 44 44 44
Profil Nida U100 mb 075 075 075 075 075 075
Katownik Nida do profilu UAR100 szt. 15 15 15 30 30 30
Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowang nakretka szt 30 30 30 13 13 n3
MATERIALY: Nity ‘ - szt. 2.8 2.8 2.8 56 56 56
Stalowy element kotwiacy (typ wg ciezaru zabudowy) ¥ szt. 77 77 77 126 126 126
i ) . .
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Ogien Plus o ee@ e e Blachowkrety Nida 3,5x25 mm © szt 180 180
) ) . ) ) Blachowkrety Nida 3,5x35 mm © szt - - - -
2. Profil zdwojony no$ny Nida UAR 100 (profile Blachowkrety Nida 3.5x45 mm oot 60 R . 60
skrecone ze soba $rodnikami za pomoca $rub M8 AV Blachonkrety Nid 3'5 55 mm? 6‘0 6’O
typu FLAT HEAD z zabkowana nakretka) W/, achowkrety Nida 3,5%55 mm szt. . . - !
) ) ) b o Blachowkrety Nida 4,2x70 mm © szt. 180 - 18,0 -
3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 ‘ Blachowkrety Nida Twarda 42x38 mm ot - 180 180
4. Profil nosny Nida U 100 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm & szt. - 120 - - 120
| -
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm | Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm © szt - 18,0 - 18,0 -
) Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm © Szt - - 18,0 18,0
6. Blachowkret Nida 3.5 x 45 mm l‘ Blachowkrety Nida Hydro C5 3.5x41 mm © ot . . 60 . : 60
7. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa I Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm © szt - - 6.0 - - 6.0
8. Nit e Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm © szt - - 18,0 - - 18,0
| Tadma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14
9. Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej : : i i
Nida Ogien Plus 15,0 mm i G?ps szpachlowy N?da S.ta‘rt kg 12 12
| & 5 o Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 - 0.1
10. Katownik do profilu Nida UA | | Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ? kg - 13 13 - 13 13
11. Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowana nakretka [ | [ Wetna mineralna ® m? 20 2,0 20 20 20 20

| max co 500 mm ° Typ i ilos¢ elementow kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
| | 6 Zaleca sie stosowanie wkretdéw do blachy 2 mm.

W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z witdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max

8 Wetna mineralna z wtdkien skalnych o grubosci min. 2x50 mm i minimalnej gestosci obietosciowej 30 kg/m>.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

12. Wetna mineralna

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemow Nida k e e Odkryj nasz kanat °Y0u'|'uhe
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 . www.siniat.pl




