SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
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"Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2\Wyjasnienie symboli: (a <> b) - odpornosé ogniowa przy oddziatywaniu ognia z obu stron sufitu.

% Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

4 Stosowanie systemu w $rodowisku o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% (do 10 godzin na dobe) np. w tazienkach, kuchniach itp., jest mozliwe przy
zamianie poszycia z ptyt Nida Ogien Plus na ptyty min. typu DFH2 np. Nida Woda Ogien Plus.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M?2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systemu Nida Sufit
4 UARIOOAI00/  UARIOOMIOD/  UARIODMIOD/  UARUARIOO! - UARUARTOD/ J — UARUARTO/
Nazwa materiatu Jm. PD/F)QO%?]?_SS/ PD/STOW(;/%E-SS/ PD/SSO[%)_SS/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/
9 V Ogien+ Twarda Hydro
Zuzycie materiatu na 1m?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 20 - - 2,0
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - 20 - - 2.0
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - 20 - - 2.0
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? 45 - - 45
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - 45 - - 45
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - 45 - - 45
Profil Nida UAR100 mb 22 22 22 44 44 44
Profil Nida U100 mb 075 075 075 075 075 075
Katownik Nida do profilu UAR100 szt. 15 15 15 30 30 30
Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowang nakretka szt 30 30 30 13 13 n3
MATERIALY: Nity ‘ - szt. 2.8 2.8 2.8 56 56 56
Stalowy element kotwiacy (typ wg ciezaru zabudowy) ¥ szt. 77 77 77 126 126 126
i ) . .
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Ogien Plus o ee@ e e Blachowkrety Nida 3,5x25 mm © szt 180 180
) ) . ) ) Blachowkrety Nida 3,5x35 mm © szt - - - -
2. Profil zdwojony no$ny Nida UAR 100 (profile Blachowkrety Nida 3.5x45 mm oot 60 R . 60
skrecone ze soba $rodnikami za pomoca $rub M8 AV Blachonkrety Nid 3'5 55 mm? 6‘0 6’O
typu FLAT HEAD z zabkowana nakretka) W/, achowkrety Nida 3,5%55 mm szt. . . - !
) ) ) b o Blachowkrety Nida 4,2x70 mm © szt. 180 - 18,0 -
3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 ‘ Blachowkrety Nida Twarda 42x38 mm ot - 180 180
4. Profil nosny Nida U 100 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm & szt. - 120 - - 120
| -
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm | Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm © szt - 18,0 - 18,0 -
) Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm © Szt - - 18,0 18,0
6. Blachowkret Nida 3.5 x 45 mm l‘ Blachowkrety Nida Hydro C5 3.5x41 mm © ot . . 60 . : 60
7. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa I Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm © szt - - 6.0 - - 6.0
8. Nit e Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm © szt - - 18,0 - - 18,0
| Tadma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14
9. Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej : : i i
Nida Ogien Plus 15,0 mm i G?ps szpachlowy N?da S.ta‘rt kg 12 12
| & 5 o Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 - 0.1
10. Katownik do profilu Nida UA | | Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ? kg - 13 13 - 13 13
11. Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowana nakretka [ | [ Wetna mineralna ® m? 20 20 20 20 2.0 20

| max co 500 mm ° Typ i ilos¢ elementow kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
| | 6 Zaleca sie stosowanie wkretdéw do blachy 2 mm.

W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z witdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max

8 Wetna mineralna z wtdkien skalnych o grubosci min. 2x50 mm i minimalnej gestosci obietosciowej 30 kg/m>.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

12. Wetna mineralna

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemow Nida k e e Odkryj nasz kanat °Y0u'|'uhe
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida
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