@ SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

ZABUDOWA DACHOW SKOSNYCH

nida Dach

REI45
REI6O

0,22 W/m2K 85 mm

SYSTEMY:

ES/DK/CD60/30/HYDRO

Klasa Wspotczynnik Minimalna Ciezar 1m?
odpornosci przenikania wysokoS¢é |%zadr m'
ogniowej: ciepta U: podwieszenia: 232U COMYz

19,0-42,0 kg

Numer
dokumentu
zZwigzanego:

PN-EN 1365-2:2014-12

Klasyfikacja ogniowa:
LBO-039-KZ/20

MATERIALY:

-

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
Profil Nida CD60

Element do mocowania Nida ES60
tacznik krzyzowy Nida LK60
Wkrety do drewna Nida 3,5 x 35 mm
Blachowkrety Nida

Paroizolacja

max 1000 mm

Materiat izolacyjny wetna mineralna
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Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej
Nida Start z tasma zbrojgca Nida + Nida Finish
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. Konstrukcja wiezby dachowej
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. Membrana paroprzepuszczalna
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. Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego
(taty, kontrtaty)

00 06000

iy
W

. Pokrycie dachowe
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Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.siniat.pl www.systemynida.pl

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

ZABUDOWY DACHOW SKOSNYCH NA PROFILACH NIDA CD60 W UKLADZIE

KRZYZOWYM | ELEMENTACH DO MOCOWANIA NIDA ES60

PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna Ciezar

Wspotczynnik B 5 Klasa
Poszycie ptytami gipsowymi Konstrukcja nosna Materiat izolacyjny przenikania w;gs;\;?;c dzoabu 2 0dpornosci
ciepta VU pecw a7 ogniowej *
szenia m System
Nazwa systemu ial-
Nida Dach Matx RWS#?W Rozsﬁw Spif;la
' Grubosé Oznaczenie /025N protil profil ' Grubosé Gestosé ) ’
Nida [mm]  wg normy Ia%zsrygw g{ov[s)/g)(/)ch ngsbrg(c):h Wetna mineralna mm] [k/m] [W/m#] [mm] [ka] [min]
[mm] [mm] [mm]
ES/DK/CD60/25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 0,22 85 19,0 -
ES/DK/CD60/25/Woda * Woda 2x12,5 H2 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 0,22 85 20,0 -
ES/DK/CD60/25/0gien+ Ogien Plus ~ 2x125 DF 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 85 230 REI45 -
ES/DK/CD60/25/WodaOgien+  Woda OgieA Plus  2x12,5 DFH2 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 0,22 85 23,0 REI45 -
ES/DK/CD60/25/Twarda Twarda 2x125 DEFHIR 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 85 28,0 REI45 °
ES/DK/CD60/25/Hydro Hydro 2x125  GMFH1I 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 85 24,0 REI45 °
ES/DK/CD60/30/0gien+ Ogien Plus  2x15,0 DF 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 0,22 90 30,0 REI60 -
ES/DK/CD60/30/Twarda Twarda 2x150  DEFHIIR 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 90 34,0 REI60 ®
S — e

I 2x150  GMFH1I 1000 1000 400  szklana/skalna 150 022 90 30,0 ®
5/0gien+ gien Plus X12, szklana / skalna , \ -
ES/DK/CD60/37,5/WodaOgien+ Woda Ogien Plus 3x125  DFH2 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 98 33,0 REI60 -
ES/DK/CD60/37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFHIIR 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 022 98 42,0 REI60 °
ES/DK/CD60/37,5/Hydro Hydro 3x125  GMFH1I 1000 1000 400  szklana/skalna 150 10 0,22 98 36,0 REIE0 0

"Wspotczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej o gr. 200 mm.

2 Ciezar nie uwzglednia masy materiatu izolacyjnego.

¥ Klasyfikacja ogniowa LBO-039-KZ/20.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY DACHOW SKOSNYCH W SYSTEMIE NIDA DACH

Typ systemu Nida
ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/ ES/DK/
Nazwa materiatu Jm.  CD60/25/ CD60/25/ CD60/25/ (CD60/25/ CD60/30/ CD60/30/ l§ CD60/30/ BCD60/37,5/ CDE0/37,5/ CD60/37,5/
Expert®  Ogien+®  Twarda Hydro Ogient Twarda Ogient+®  Twarda Hydro
Zuzycie Materiaty N3 1M —
Ptyta Nida Expert 12,5 mm m? 2.0 - - - -
Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? - 2.0 - 30 -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 2.0 - 30 -
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 2,0 - 30
Ptyta Nida Ogief Plus 15,0 mm m? - - - - 2,0 -
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 2,0 -
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 2,0 - - -
Profil Nida CD60 mb 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Profil Nida UD27 mb 06 0,6 0,6 0,6 06 06 06 06 06 06
Element do mocowania Nida ES60 szt. 1.6 1.6 1.6 1,6 16 16 16 16 16 16
tacznik wzdtuzny Nida LW60 szt. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
tacznik krzyzowy Nida LK60 szt. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Kotek rozporowy Nida szt 0,6 0,6 0,6 0,6 06 06 06 06 06 06
Wkrety do drewna Nida 3,5x35 mm szt. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Wkrety samowiercgce FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 1 mm szt 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 6,0 6,0 - - 6.0 - - 6,0 - -
Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 18,0 18,0 - 6,0
Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. - - 18,0 -
Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt - - - - - - 18,0 -
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt - - 24,0 - - 6,0 120
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt - - - - - 18,0 - 18,0 -
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - 6,0 - 6.0 - 6.0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - 18,0 18,0 6.0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - - - - - - - 18,0
Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 0,6 0,6 - - 0,6 - 09
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 0,1 - - 01 - -
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ") kg - - 07 07 - 07 07 - 10 10
Paroizolacja ® m? 1,0 1,0 10 10 10 10 10 10 10 10
Wetna mineralna ® m? 10 10 1.0 10 1.0 1.0 1.0 10 1,0 10
Membrana paroprzepuszczalna ® m? 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 Alternatywnie stosowac ptyty SYNIA™ Expert, Nida Woda, SYNIA™ Woda.

® Alternatywnie stosowac ptyte Nida Woda Ogien Plus.

7 W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
8 Zastosowane wg wymagan.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

PIERWSZE NA RYNKU
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
OZNAKOWANE C€

Odkryj nasz kanat
Siniat Nida
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