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2558B100-PWA/HYDRO

MATERIALY:

-

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
Profil Nida C 100 (zdwojony)
Profil Nida U 100

Kotek rozporowy Nida N

Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm

Materiat izolacyjny wetna mineralna

© N o v o~ WD

Spoina pomigdzy ptytami g-k wykonana z masy
gipsowej Nida z tasmg zbrojgca Nida

225 mm

9. TasSma uszczelniajgca do izolacji akustycznej Nida
szeroko$¢ 95 mm

10. Przewigzka wibroakustyczna Nida PWA, rozstaw
<1000 mm

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 . www.siniat.pl www.systemynida.pl

SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH AKUSTYCZNYCH NA DWURZEDOWEJ
ZDWOJONEJ KONSTRUKCJI NIDA C100 (NIDA PWA)

PARAMETRY TECHNICZNE

255BB100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12.5 - 6500 420 (R)EIEO
255BB100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12.5 - - 50 10,0 6500 - - - 420 (R)EI60 v
255BB100-PWA/Woda * 2xC100+2xC100 Woda 2x12.5 - - 50 10,0 6500 - - - 420 (REIBO %
255BB100-PWA/Expert + Ogien+  2xC100+2xC100 Expert + OgieA Plus  12,5+125 - - - - 6500 - - - 460 (R)EI9O0 v
255BB100-PWA/Ogiefi+ ) 2xC100+2xC100 Ogien Plus 2x12.5 - - - - 6500 - - - 500 (R)EI20 v
255BB100-PWA/Ogient 2xC100+2xC100 Ogien Plus 2x12.5 - - 50 10,0 6500 - - - 500 (REN20 v
255BB100-PWA/Ogien+ 2xC100+2xC100 Ogien Plus 2x12.5 - - 50 30,0 6500 - - - 500 (REN20 %
255BB100-PWA/WodaOgien+ 2xC100+2xC100  Woda Ogien Plus 2x12.5 - - 50 30,0 6500 - - - 500 (R)EI20 v
255BB100-PWA/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 610 (R)EIT20 [\ [
255BB100-PWA/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12.5 - - 50 50,0 6500 - - - 530 (REN20 °
255BB100-PWA/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12.5 - - 50 30,0 6-500 - - - 610 (R)EIT20

" Maksymalna wysokos¢ wg opinii technicznej ITB 1060/11/R12NK.

2 Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301. W przypadku wiekszych wymagan w zakresie maksymalnych wysokosci dopuszcza sie zastosowanie zageszczenia konstrukcji nosnej do
400mm i 300mm.

» W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtéknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

% Mozliwosé zamiany na ptyte Nida Woda typ H2.

5) Mozliwos¢é zamiany na ptyte Nida Woda Ogien Plus typ DFH2.

Systemy ogniochronnych écian dziatowych w technologii Siniat petniag funkcje przegréd ppoz przy obustronnym dziataniu ognia.

YCIE MATERIALOW NA 1M2 SCIAN DZIALOWYCH W SYSTEMIE NIDA SCIANA

Ptyta Nida Expert 12,5 mm m? 4,0 40 - 20

Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? - - 40

Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? - - - 20 40 40 40

Ptyta Nida Woda Ogien Plus 125 mm m? - - - - - - - 40

Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - - - - - 4,0

Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - - - - - - 4,0

Ptyta Nida Cicha 12,5 mm m? - - - - - - - - - - 4,0
Profil Nida C100 mb 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Profil Nida U100 mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Przewigzka wibroakustyczna Nida PWA100 szt Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al
Kotek rozporowy Nida szt 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8,0

Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt. 240 240 240 240 24,0 24,0 24,0 24,0

Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. 7,0 70 70 70 70 70 7.0 70 70 70 70
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. B - - - - - - - 320 - 320
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - - - - - - . 80
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - - - - - - - 24,0

Tasma zbrojaca Nida mb 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 28 28 2.8 2.8 2.8 2.8
Tadma izolacji akustycznej Nida mb 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Gips szpachlowy Nida Start kg 12 12 12 12 12 12 12 12 . . 12
Gips szpachlowy Nida Finish kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 02 02 0.2 - - 0.2
Gotowa masa szpachlowa Hydromix 9 kg - - - - - - - - 14 14

Wetna mineralna ” m? - 10 10 - - 10 10 10 10 10 10

8 W przypadku ptyt gipsowo-wiérowych z widknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.
7) Zastosowanie wg wymagan. W przypadku zastosowania innego typu materiatu izolacyjnego w zakresie grubosci i/lub gestosci objetosciowej niz wymieniony w specyfikacji technicznej
(Nida Systemy Suchej Zabudowy - katalog rozwigzan) wymagany kontakt z odpowiednim Doradca Technicznym Siniat (szczegdtowe mapy regiondw dostepne na koncu katalogu).
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
]

::’Esf;vgﬁismm"(u Poznaj mozliwosci przewigzki wibroakustycznej Nida PWA
ZABUDOWY - wejdz na www.siniat.pl i pobierz broszure!

OZNAKOWANE C€



