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1. Podstawa formalna oceny

Podstawe formalng opinii stanowi zlecenie firmy Lafarge Gips Sp. z o.o.
w Zaktadzie Konstrukcji i Elementéw Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej pod
numerem 01060/11/R14NK.

2. Przedmiot oceny

Przedmiotem oceny sg systemy sufitbw podwieszanych NIDA firmy Lafarge

Gips Sp. z 0.0.

3. Cel i zakres oceny

Celem opinii jest opracowanie tablic obcigzen dopuszczalnych z uwagi na no$nosc¢
i odksztatcalnos¢ z profili stalowych NIDA CDG60, profilu NIDA o grubosci nominalnej
0,60 mm w tolerancji +/-0,06 mm, 0,55 mm w tolerancji +/-0,06 mm i profilu MFCP44

grubosci nominalnej 0,80 mm w tolerancji +/-0,06mm.

4. Wykorzystane materiaty

[1] Raport z badan LK00-01060/11/R14NK.
[2] PN PN-EN 13964:2005. Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

[3] Dokumentacja techniczna i informacje dodatkowe Zleceniodawcy.
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5. Opis
5.1. NIDA Sufit - ruszt dwupoziomowy krzyzowy

Opis:

schemat ukiadu piyt i rozstawu profili
1-Profil przy$cienny NIDA UD 27 B poprzeczny
2-tacznik krzyzowy NIDA LK 60 0=40-50 cm
3-Profil gémy gléwny NIDA CD 60 (c) {rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia)

4-Zawiesia dobrane pod wzglgdem wysokosci podwieszenia [~ ”_” T E|— H—“ —H IT “_” 10 ”_“ —H

i rodzaju konslrukciji stropu (b) (rozslaw zawiesi wg dopuszczalnego obcigzenia)
4a-Wieszak obrotowy NIDA WO 60 z prgtem mocujgcym lub
Wieszak obrolowydolny z noniuszem NIDA WON 60 1 l ‘ |
4c-Element do mocowania NIDA ES ‘ | {
4d-Elemen! do mocowania elastyczny NIDA EL

+Wieszak gémy noniuszowy NIDA WGN
+Przedluzacz do noniusza NIDA LPN
. d & d I b P . T I
g;:&fg g{o;:z‘::m{)xl'DA CD60 (a) (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) L ”_H _” ”_ |UI “ U. H_“ _H u IL” J‘ N
*W zaleznosci od wymagan

L

+Przelyczki wieszaka noniusza NIDA
4b-Wieszak do poddaszy NIDA WP6E0

C

B N

I [

Rys.1. NIDA Sufit - ruszt dwupoziomowy krzyzowy

Poszycie sufitu podwieszanego, samodzielnego stanowig ptyty gipsowe NIDA
wg technologii Lafarge Gips Sp. z 0.0. mocowane w dowolnej konfiguracji.

Ptyty mocowane do konstrukcji no$nej powinny by¢ zawsze w uktadzie poprzecznym.

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogiete,
ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw
profili gtébwnych NIDA CD60 max. co 1200 mm, profili nosnych NIDA CD60
co 400-500 mm — ukfad optytowania poprzeczny. Profile nosne do profili gtéwnych
mocujemy przy pomocy tacznikéw krzyzowych NIDA LK60. Profile gtdbwne NIDA CD60
do ptaszczyzny konstrukcyjnej mocujemy za posrednictwem wieszakdéw systemowych

ktorych typ dobieramy pod wzgledem wysokosci podwieszenie i rodzaju konstrukgcji
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stropu nosnego. W systemach sufitowych stosuje sie cztery typy zawiesi: 1- kompletny
wieszak obrotowy NIDA WO z pretem mocujgcym; 2 - kompletny wieszak noniuszowy
w sktad ktérego wchodzi: wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WONG0,
wieszak goérny noniuszowy NIDA WGN, przetyczki wieszaka noniusza NIDA (w razie
wiekszych wysokosci podwieszenia stosujemy przedtuzacz do noniusza NIDA LPN);
3- element do mocowania NIDA ES; 4 - element do mocowania elastyczny NIDA EL,;
5- wieszak poddaszowy NIDA WPGO.

W przypadku wysokich wymagan akustycznych, zawiesia moga zastgpowac tgczniki
akustyczne NIDA PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR lub tworzy¢ z nimi
potgczone ukiady.

Zawiesia do konstrukcji stropow kotwimy: kotkami/dyblami stalowymi — stropy
zelbetowe, wkretami do drewna NIDA — stropy drewniane, wkretami samowiercgcymi
do konstrukcji stalowych — konstrukcje stalowe. Doboér noénosci elementow
kotwigcych musi byé uzalezniony od maksymalnego obcigzenia uktadu. Profile
obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie przy pomocy stalowych
kotkow rozporowych w rozstawie max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszanych mozna stosowaé klapy rewizyjne bezklasowe lub
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samego sufitu. Do ich
zamocowania nalezy zastosowac¢ dodatkowe zawiesia i profile NIDA CD60 , UD27.
Konstrukcja oraz sposdéb montazu klap rewizyjnych powinien by¢é zgodny z opisem
technicznym danego producenta.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ osadzane oprawy oswietleniowe. W przypadku
nadmiernego obcigzenia pochodzacego od osprzetu nalezy zastosowac w ich obrebie
dodatkowe zawiesia.

Docigzenie sufitu podwieszanego materialem izolacyjnym - wetng mineralng lub
elementami instalacyjnymi musi byé uzaleznione od dopuszczalnego obcigzenia
uktadu.

Przyktadowe warianty mocowania oktadzin z ptyt NIDA do konstrukcji nosnej (typ

blachowkretéw uzalezniony jest od zastosowanego typu optytowania):

» W przypadku poszycia NIDA 1 x 12,5 mm - blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie gr.1x18,0 mm - blachowkrety NIDA 3,5x35 mm) max. co 170 mm.
o W przypadku poszycia NIDA 2 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 35 mm max. co 170 mm (optytowanie 2x15,0 mm — 1. warstwa
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blachowkrety NIDA 3,5 x35 mm max. co 510 mm,
NIDA 3,5x45 mm

max. co 170

mm).

2. warstwa blachowkrety

e W przypadku poszycia NIDA 3 x 12,5 mm - 1. warstwa

NIDA
NIDA

35 x 25 mm max.

35 x 35 mm max

co 510 mm, 2.

co 510 mm, 3.

NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia

NIDA
NIDA
NIDA
NIDA

o W przypadku poszycia NIDA 4 x 15 mm - 1.

NIDA
NIDA
NIDA

3,5 x 25 mm max.
3,5 x 35 mm max.

38 % 55 mm max.

NIDA 4 x 125 mm - 1.

co 510 mm,

co 510 mm,

co 510 mm, 4.

4.2 x70 mm max. co 170 mm.

35 x 25 mm max.

3,5 x 45 mm max.

3,5 x 55 mm max. co

co 510 mm,

co 510 mm, 3.

510 mm,

NIDA 4,2 x70 mm max. co 170 mm.
Szpachlowanie piyt gipsowo-kartonowych NIDA:

warstwa

warstwa

warstwa
2. warstwa
3. warstwa

warstwa

warstwa
2. warstwa
warstwa

4. warstwa

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

tby wkretbw oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych NIDA

szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh.

Potaczenia ptyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczyé gipsem szpachlowym:

e NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgca + NIDA Finisz,

¢ NIDA Duo z zatopiong tasma zbrojacg, Pro,

¢ NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojace;.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-widérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami

NIDA Hydro:

t by wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane s3 gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Potaczenia piyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda

gipsowych

Z widknami

NIDA Hydro:

¢ NIDA Hydromix z tasma zbrojaca
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5.2. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy krzyzowy

<<

o
+F

Opis:

1-Profil przy$cienny NIDA UD 27
2-tgcznik poprzeczny jednosironny

NIDA LPJ 60 lub lacznik poprzeczny podwdjny NIDA LPP60

3-Profil giéwny NIDA CD 60 (c) (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) schemal ukladu piyti profili
4-Zawiesia dobrane pod wzglgdem wysokosci podwieszenia a=40-50 ¢m
i rodzaju kanstrukgji stropu (b} (rozstaw zawiesi wg dopuszczalnego obcigzeni) : s -
4a-Wieszak obrotowy NIDA WO 60 z pretem mocujacym lub -ﬂ iﬂl [T ”T' “—“ ”—H—ﬂ H—“ ﬂ—
Wieszak obrolowy dolny z noniuszem NIDA WON 60 | |
+Wieszak gérny noniuszowy NIDA WGN ]: i | ‘———1"'7"'%
+Przedluzacz do noniusza NIDA LPN 2
+Przetyczki wieszaka noniusza NIDA = | ‘ ‘ =
4b-Wieszak do poddaszy NIDA WPED P |
4c-Element do mocowania NIDA ES —] ‘ =
4d-Element do mocowania elastyczny NIDA EL !
5-Profil nosny (a) NIDA CD60 (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) - _U H_JI ll ”JJ H_” H ” Jj lUi L[ el

6-Plyla gipsowa NIDA*

*W zaleznosci od wymagan

Rys.2. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy krzyzowy

Poszycie sufitu podwieszanego samodzielnego stanowig ptyty gipsowe NIDA
wg technologii Lafarge Gips Sp. z 0.0. mocowane w dowolnej konfiguracji.
Ptyty mocowane do konstrukcji no$nej powinny by¢ zawsze w uktadzie poprzecznym.
Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogiete]
ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw
profili gtéwnych NIDA CD60 max. co 1200 mm (wg tabeli obcigzen dopuszczalnych),
a profili nosnych NIDA CD60 co 400 - 500 mm. Profile nosne do profili gtdwnych
mocujemy przy pomocy fgcznikdéw poprzecznych jednostronnych NIDA LPJ60
lub poprzecznych podwéjnych NIDA LPP60. Profile gtéwne NIDA CD60

mocuje sie za posrednictwem wieszakéw systemowych, ktérych typ dobiera sie pod
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wzgledem wysokoéci podwieszenia i rodzaju konstrukcji stropu nosnego. Do
systemow sufitowych dopuszcza sie zastosowanie czterech typow zawiesi:1-
kompletny wieszak obrotowy NIDA WO z pretem mocujgcym, 2- kompletny wieszak
noniuszowy, w sktad ktérego wchodzi: wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA
WONGB0, wieszak gorny noniuszowy NIDA WGN, przetyczki wieszaka noniusza
NIDA (w razie wiekszych wysokos$ci podwieszenia stosujemy przedtuzacz do noniusza
NIDA LPN), 3- element do mocowania NIDA ES, 4- element do mocowania elastyczny
NIDA EL, 5- wieszak poddaszowy NIDA WPGE0.

W przypadku wysokich wymagan akustycznych, zawiesia mogg zastepowac tgczniki
akustyczne NIDA PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR lub tworzy¢é z nimi
potgczone ukfady.

Zawiesia do konstrukcji stropéw kotwi sie: kotkami/dyblami stalowymi — stropy
zelbetowe, wkretami do drewna NIDA — stropy drewniane, wkretami samowiercacymi
do konstrukcji stalowych - konstrukcje stalowe. Dobdér nosnosci elementdéw
kotwigcych musi by¢é uzalezniony od maksymalnego obcigzenia uktadu. Profile
obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie przy pomocy
stalowych kotkéw rozporowych w rozstawie max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszanych mozna stosowaé klapy rewizyjne bezklasowe
lub o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$é ogniowa samego sufitu. Do ich
zamocowania nalezy zastosowa¢ dodatkowe zawiesia i profile NIDA CD60 , UD27.
Konstrukcja oraz spos6b montazu klap rewizyjnych powinien by¢ zgodny z opisem
technicznym danego producenta.

W sufitach podwieszanych moga by¢ osadzane oprawy os$wietleniowe. W przypadku
nadmiernego obcigzenia pochodzgcego od osprzetu nalezy zastosowac w ich obrebie
dodatkowe zawiesia.

Docigzenie sufitu podwieszanego materiatem izolacyjnym - wetng mineralng lub
elementami instalacyjnymi musi by¢ uzaleznione od dopuszczalnego obcigzenia
uktadu.

Przyktadowe warianty mocowania oktadzin z ptyt NIDA do konstrukcji nosnej (typ

blachowkretéw uzalezniony jest od zastosowanego typu optytowania):

e W przypadku poszycia NIDA 1 x 12,5 mm - blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie  gr.1x18,0 mm - blachowkrety NIDA 3,5x35 mm)
max. co 170 mm.
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W przypadku poszycia NIDA 2 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 170 mm (optytowanie 2x15,0 mm -
1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x35 mm max. co 510 mm,
2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5x45 mm max. co 170 mm)

W przypadku poszycia NIDA 3 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.

W przypadku poszycia NIDA 4 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 55 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x 70 mm max. co 170 mm.

W przypadku poszycia NIDA 4 x 15 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 45 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 556 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x70 mm max. co 170 mm.

¥

Szpachlowanie piyt gipsowo-kartonowych NIDA:

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych NIDA

szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potaczenia piyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczy¢ gipsem szpachlowym:

NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgca + NIDA Finisz,
NIDA Duo z zatopiong tadmg zbrojgcg, Pro,
NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojace;.

Szpachlowanie piyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami

NIDA Hydro:
tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

NIDA Hydromix

Potaczenia ptyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda i gipsowych z wloknami

NIDA Hydro:

NIDA Hydromix z tasma zbrojaca
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5.3. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy rownoleaty — profil NIDA CD60

3b 1

/ schemat ukladu piyt i rozstawu profili

7 poprzeczny

Opis: B

2 0=30-800emT) o

1-Profil ci NIDA UD 27 o

Z-F’rrzi":l f\r:gn;ﬁ?gi CD60 (a) (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) = “ ” —” W lr” ﬂ IT ”—H —“ IT H_H FU B
42 4

3-Zawiesia dobrane pod wzgledem wysoko$ci podwieszenia
i rodzaju konstrukgji stropu (b) (rozstaw zawiesi wg dopuszczalnego obcigzenia) :
3a-Element do mocowania NIDA ES
3b-Wieszak do poddaszy NIDA WPE0
3c-Element do mocowania elastyczny NIDA EL
3d-Wieszak obrotowy NIDA WO 60 z prgtem mocujgcym lub
Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60

il

|
I
|
o b
| i
+Wieszak gorny noniuszowy NIDA WGN | ‘ i | ‘ |
+Przedluzacz do noniusza NIDA LPN - T ]
+Przetyczki wieszaka noniusza NIDA L |L“ J U_ H_H ﬂ U ”_H _Ili “_ H_” ,“ _
4-Wkrely do blachy NIDA 3,5x9,5/11
5-Plyla gipsowa NIDA*

*W zaleznoéci od wymagan

Rys.3. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy réwnolegty — profil NIDA CD60

Poszycie sufitu podwieszanego samodzielnego stanowig ptyty gipsowe NIDA
wg technologii Lafarge Gips Sp. z 0.0. mocowane dowolnej konfiguracji.
Ptyty mocowane do konstrukcji nosnej powinny by¢ zawsze w uktadzie poprzecznym.
Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogietej
ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,6 mm. w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw
profili noénych NIDA CD60 co 400-500 mm — uktad optytowania poprzeczny. Profile
nosne NIDA CD60 do ptaszczyzny konstrukcyjnej mocujemy za posrednictwem
wieszakéw systemowych ktorych typ dobieramy pod wzgledem wysokosci
podwieszenie i rodzaju konstrukcji stropu nosnego. Do systemow sufitowych
dopuszcza sie zastosowanie trzech typow zawiesi: 1- element do mocowania

NIDA ES, 2- element do mocowania elastyczny NIDA EL, 3- wieszak poddaszowy
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NIDA WP60, 4- kompletny wieszak obrotowy NIDA WO z pretem mocujgcym,
5- kompletny wieszak noniuszowy, w sktad ktérego wchodzi: wieszak obrotowy dolny
z noniuszem NIDA WONB60, wieszak goérny noniuszowy NIDA WGN, przetyczki
wieszaka noniusza NIDA (w razie wiekszych wysokosci podwieszenia stosujemy
przediuzacz do noniusza NIDA LPN),

W przypadku wysokich wymagan akustycznych, zawiesia mogg zastepowac tgczniki
akustyczne NIDA PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR lub tworzy¢ z nimi
potgczone uktady.

Zawiesia do konstrukcji stropow kotwi sie: kotkami/dyblami stalowymi — stropy
zelbetowe, wkretami do drewna NIDA - stropy drewniane, wkretami
samowiercgcymi do konstrukcji stalowych — konstrukcje stalowe. Dobér nosnosci
elementow kotwiacych uzalezniona jest od maksymalnego obcigzenia uktadu. Profile
obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie przy pomocy
stalowych kotkéw rozporowych w rozstawie max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszanych mozna stosowa¢ klapy rewizyjne bezklasowe
lub o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samego sufitu. Do ich
zamocowania nalezy zastosowac¢ dodatkowe zawiesia i profile NIDA CD60 , UD27.
Konstrukcja oraz sposéb montazu klap rewizyjnych powinien by¢ zgodny z opisem
technicznym danego producenta. ’

W sufitach podwieszanych mogg by¢ osadzane oprawy o$wietleniowe. W przypadku
nadmiernego obcigzenia pochodzgcego od osprzetu nalezy zastosowac w ich obrebie
dodatkowe zawiesia.

Docigzenie sufitu podwieszanego materialem izolacyjnym - wetng mineralng lub
elementami instalacyjnymi musi byé uzaleznione od dopuszczalnego obcigzenia
uktadu.

Wybrane warianty mocowania oktadzin z pityt NIDA do konstrukcji nosnej (typ

blachowkretow uzalezniony jest od zastosowanego typu optytowania):

o W przypadku poszycia NIDA 1 x 12,5 mm — blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie  gr.1x18,0 mm - blachowkrety NIDA 3,5x35 mm)
max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia NIDA 2 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 35 mm max. co 170 mm (optytowanie 2x15,0 mm -
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1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x35 mm max.

2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5x45 mm max. co 170 mm)

e W przypadku poszycia NIDA 3 x 12,5 mm - 1. warstwa

NIDA
NIDA

NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.
NIDA 4 x 125 mm - 1.
co 510 mm, 2.

e W przypadku poszycia

NIDA
NIDA
NIDA
NIDA

35 x 25 mm max.

3,5 x 35 mm max.

35 x 25 mm max.
3,5 x 35 mm max.
35 x 65

4.2 x 70 mm max. co 170 mm.

mm max.

co 510 mm, 2.

co 510 mm, 3.

co 510 mm, 3.

co 510 mm, 4.

e W przypadku poszycia NIDA 4 x 15 mm - 1.

NIDA
NIDA
NIDA

NIDA 4,2 x70 mm max. co 170 mm.

35 x 25 mm max.
35 x 45 mm max.

35 x 55 mm max. co

co 510 mm, 2.
co 510 mm, 3.
510 mm, 4.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:

warstwa

warstwa

warstwa
warstwa
warstwa

warstwa

warstwa
warstwa
warstwa

warstwa

co 510 mm,

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety
blachowkrety

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome pfyt gipsowo-kartonowych NIDA

szpachlowane s3 gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh
Potaczenia pivt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczyé gipsem szpachlowym:

e NIDA Start z zatopiong tasmg zbrojgcg + NIDA Finisz,

o NIDA Duo z zatopiong tasma zbrojgca, Pro,

e NIDA Planfix Fresh bez tadémy zbrojgce;.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda i gipsowych z witdknami

NIDA Hydro:

tby wkretdéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sa gipsem szpachlowym:
e NIDA Hydromix

Potaczenia

pyt gipsowo-wiorowych NIDA Twarda |

gipsowych z widknami

NIDA Hydro:

o NIDA Hydromix z tasmg zbrojaca
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5.4. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy rownoleaty - profil kapeluszowy NIDA

schemat uktadu plyt i rozstawu profili
poprzeczny

0=40-50 cm

O IR

Opis:

I
1-Profil przyscienny NIDA UD 19 !
2-Profil nosny kapeluszowy NIDA(a) (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) |
|
|

3-Kolek rozporowy stalowy (b) (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia)
Dobér elementu kotwigcego wg dopuszczalnego obcigzenia

7

4-Plyta gipsowa NIDA*

T —— T IO T I

Rys.4. NIDA Sufit — ruszt jednopoziomowy réwnolegty - profil kapeluszowy NIDA

Poszycie sufitu podwieszanego samodzielnego stanowig ptyty gipsowe NIDA
wg technologii Lafarge Gips Sp. z o0.0. mocowane dowolnej konfiguracji.
Ptyty mocowane do konstrukcji nosnej powinny by¢ zawsze w uktadzie poprzecznym.
Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA profil kapeluszowy ze stali zimnogigtej
ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw
profili nosnych NIDA Profil kapeluszowy co 400-500 mm -uktad optytowania
poprzeczny. Profile nosne NIDA Profil kapeluszowy do pfaszczyzny konstrukcyjnej
mocujemy bezposrednio kotkami/dyblami stalowymi — stropy zelbetowe, wkretami
do drewna NIDA - stropy drewniane, wkretami samowiercacymi do konstrukgii

stalowych— konstrukcje stalowe. Dobér nosnosci elementdéw kotwigcych uzalezniony



D%?Dg ® OCENA TECHNICZNA  01060/11/R14NK str. 12/28

jest od maksymalnego obciazenia ukfadu. Profile obwodowe NIDA UD19 do
konstrukcji masywnych mocuje sie przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
w rozstawie max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszanych mozna stosowaé klapy rewizyjne bezklasowe
lub o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samego sufitu.
Do ich zamocowania nalezy zastosowa¢ dodatkowe kotwienie i profile kapeluszowe
NIDA, profile UD19. Konstrukcja oraz sposdb montazu klap rewizyjnych powinien by¢
zgodny z opisem technicznym danego producenta.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ osadzane oprawy os$wietleniowe. W przypadku
nadmiernego obcigzenia pochodzacego od osprzetu nalezy zastosowac¢ w ich obrebie
dodatkowe zawiesia

Docigzenie sufitu podwieszanego materiatem izolacyjnym - wetng mineralng lub
elementami instalacyjnymi musi by¢ uzaleznione od dopuszczalnego obcigzenia
uktadu.

Przyktadowe warianty mocowania oktadzin z pityt NIDA do konstrukcji nosnej

(typ blachowkretéw uzalezniony jest od zastosowanego typu optytowania).

o W przypadku poszycia NIDA 1 x 12,5 mm — blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie gr.1x18,0 mm — blachowkrety NIDA 3,6x35 mm)
max. co 170 mm. ’

e W przypadku poszycia NIDA 2 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrgty
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 3 mm max. co 170 mm (oplytowanie 2x15,0 mm -
1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x35 mm max. co 510 mm,
2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5x45 mm max. co 170 mm)

e W przypadku poszycia NIDA 3 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia NIDA 4 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 55 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x 70 mm max. co 170 mm.
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e W przypadku poszycia NIDA 4 x 15 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 45 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 55 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x 70 mm max. co 170 mm.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych NIDA
szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
o NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potaczenia ptyt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykonczy¢ gipsem szpachlowym:

e NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgca + NIDA Finisz,

¢ NIDA Duo z zatopiong tasma zbrojacg, Pro,

e NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojgce;.
Szpachlowanie piyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami
NIDA Hydro:
t by wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

e NIDA Hydromix
Potaczenia __ pityt gipsowo-widérowych NIDA Twarda i gipsowych z wtbknami
NIDA Hydro: '

e NIDA Hydromix z taSma zbrojaca
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5.5. NIDA Sufit MFC — ruszt dwupoziomowy krzyzowy (system angielski)

schemat ukladu plyt i rozstawu profili
poprzeczny
a=40-50 e¢m

.

N

Opis: L

I
1-Profil przyécienny NIDA MFCE26 T ’

3-Profil gorny gtéwny (b) NIDA MFCP44 (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia)
4-Zawiesie (c) - rozstaw zawiesi wg dopuszczalnego obcigzenia o

-Katownik NIDA MFC2330

2-Wkrety do blachy NIDA 3,5x9,5/11 ]
=
I
5-Profil dolny no$ny (a) NIDA MFCC50 (rozstaw wg dopuszczalnego obcigzenia) —

| | Ay

6-Plyta gipsowa NIDA*

RENNNEEERERRRRR

*W zaleznosci od wymagan

Rys.5. NIDA Sufit MFC — ruszt dwupoziomowy krzyzowy (system angielski)

Poszycie sufitu podwieszanego samodzielnego stanowig ptyty gipsowe NIDA
wg technologii Lafarge Gips Sp. z 0.0. mocowane dowolnej konfiguracji.

Plyty mocowane do konstrukcji nosnej powinny byé zawsze w uktadzie poprzecznym.

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA MFC w systemie angielskim ze stali
zimnogietej ocynkowanej grubosci nominalnej 0,55; 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm.
Rozstaw profili gtownych NIDA MFCP44 max. co 1200 mm, profili nosnych
NIDA MFCC50 co 400-500 mm - uktad optytowania poprzeczny. Profile nosne
z profilami gtéwnymi mocujemy przy pomocy wkretéw do blachy NIDA 3,5x9,5/11 mm
po dwie sztuki na kazde wigzanie. Profile gtéwne NIDA MFCP44 do ptaszczyzny

-
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konstrukcyjnej mocujemy za posrednictwem wieszakow-katownikoéw systemowych
NIDA MFC2330 w rozstawie.

Zawiesia do konstrukcji stropow kotwi sie: kotkami/kotwami stalowymi — stropy
zelbetowe, wkretami do drewna NIDA — stropy drewniane, wkretami  samowiercgcymi
do konstrukcji  stalowych — konstrukcje stalowe. Doboér nosnosci elementow
kotwigcych musi by¢ uzalezniony od maksymalnego obcigzenia uktadu.

W przypadku wysokich wymagan akustycznych, zawiesia mogg zastgpowac tgczniki
akustyczne NIDA PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR Ilub tworzy¢ z nimi
potaczone ukfady. Profile obwodowe NIDA MFCE26 do konstrukcji masywnych
mocuje sie przy pomocy stalowych kotkow rozporowych @ 6 mm w rozstawie
max. co 1000 mm.

W sufitach podwieszanych mozna stosowaé klapy rewizyjne bezklasowe
lub o odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa samego sufitu. Do ich
zamocowania nalezy zastosowaé dodatkowe zawiesia i profile NIDA MFCE26
i MFCC50 . Konstrukcja oraz sposob montazu klap rewizyjnych powinien by¢ zgodny
z opisem technicznym danego producenta.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ osadzane oprawy o$wietleniowe. W przypadku
nadmiernego obcigzenia pochodzgcego od osprzetu nalezy zastosowac w ich obrebie
dodatkowe zawiesia ’

Docigzenie sufitu podwieszanego materiatem izolacyjnym - wetng mineralng
lub elementami instalacyjnymi uzaleznione jest od dopuszczalnego obciazenia uktadu.

Przyktadowe wariantdw mocowania okfadzin _z ptyt NIDA do konstrukciji nosnej

(typ blachowkretéw uzalezniony jest od zastosowanego typu optytowania):

e W przypadku poszycia NIDA 1 x 12,5 mm — blachowkrety NIDA 3,5 x 25 mm
(optytowanie  gr.1x18,0 mm - blachowkrety NIDA 3,5x35 mm)
max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia NIDA 2 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 35 mm max. co 170 mm (optytowanie 2x15,0 mm -
1. warstwa blachowkrety NIDA 3,5 x35 mm max. co 510 mm,
2. warstwa blachowkrety NIDA 3,5x45 mm max. co 170 mm)

e W przypadku poszycia NIDA 3 x 12,5 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
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NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 55 mm max. co 170 mm.

e W przypadku poszycia NIDA 4 x 12,5 mm — 1. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 35 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 3,5 x &5 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x 70 mm max. co 170 mm.

o W przypadku poszycia NIDA 4 x 15 mm - 1. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 25 mm max. co 510 mm, 2. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 45 mm max. co 510 mm, 3. warstwa blachowkrety
NIDA 35 x 556 mm max. co 510 mm, 4. warstwa blachowkrety
NIDA 4,2 x 70 mm max. co 170 mm.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:
tby wkretow oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych NIDA

szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start, NIDA Duo, Pro, lub NIDA Planfix Fresh

Potaczenia pivt gipsowo-kartonowych NIDA nalezy wykoniczyé gipsem szpachlowym:

e NIDA Start z zatopiong tasma zbrojgca + NIDA Finisz,

¢ NIDA Duo z zatopiong tasmg zbrojaca, Pro, ’

¢ NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojgcej.
Szpachlowanie piyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami
NIDA Hydro:
tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

e NIDA Hydromix
Potaczenia - ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z widknami
NIDA Hydro:

e NIDA Hydromix z tasmg zbrojgca
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6. Zestawienie wynikéw badan

6.1. Badania zawiesi

Wyniki badan nos$nosci zawiesi zestawiono w tablicy 1. Szczegétowe wyniki

badan zestawiono w raporcie [1]

Tablica 1. Wyniki badan metalowych elementéw zawiesi z profilem NIDA CD 60 o grubosci

nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm.

Typ potaczenia Dopuszczalne Przemieszczenie [mm]
obcigzenie Srednie f, Maksymalne f, Minimalne f,
dopF [N]
NIDA WP 60 " 544,27 1,20 1,70 0,86
NIDA ES 60 7 1361,73 22,20 23,20 21,64
NIDA LK 60 ¥ 891,62 4,94 5,98 3,82
NIDA WON 60 ¥ 453,84 1,78 221 1,58
NIDA WO 60 395,47 3,89 4,24 3,21
NIDA EL 60 1323,8 34,66 36,29 33,53

1) Wieszak do poddaszy NIDA WP 60,

2) Element do mocowania NIDA ES 60,

3) ktacznik krzyzowy NIDA LK 60,

4) Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60,
5) Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60,

6) Element do mocowania elastyczny NIDA EL 60.

Zestawy zawiesi i elementéw dodatkowych (tacznik wzdtuzny i poprzeczny) sg
zidentyfikowane i zgodne z dokumentacjg techniczng Zleceniodawcy oraz spieniaja

wymagania odchytek wymiarowych wg [2]. :

6.2. Wyniki badan elementow z okfadzinami

Do badan przyjeto trzy modele o wymiarach 3,0x1,2m kazdy (szczegdtowy opis

zestawiono w raporcie z badan [1]).

Poszczegdlne modele réznity sie gruboscig okfadzin:
e model 1: 1 x okfadzina 12,5mm,
e model 2: 2 x oktadzina 12,5mm,

e model 3: 3 x oktadzina 12,5mm,

Modele wykonano z profili typu NIDA CD60 z blachy o grubosci nominalne;

0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm.

Wyniki badan wraz obliczeniami poréwnawczymi zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Zestawienie wynikow badan modeli sufitow i obliczen w zakresie sprezystym

oktadziny | Obcigzenie Obcigzenie Ugiecie Ugiecie Wspotczynnik
badawcze" | przypadajace na | badawcze® | obliczeniowe
profil dolnyzl

[kN] [kN/m] [mm] [mm]
1 2,92 0,406 6,13 6.87 1,12
2 4,43 0,615 9,86 11,92 1,21
3 5,57 0,774 9,45 14,00 1,48

1) calkowite obcigzenie badawcze wraz z cigzarem elementu i trawersu,

2) obcigzenie / pow. [plyty 1,2x3=3,6m2 i przemnozone przez szeroko$¢ pola 0,5m,

3) ugigcie srednie z 3 punktow pomiarowych,

4) ugiecie obliczone dla profilu dolnego przy obcigzeniu przypadajacym na profil dolny i rozpieto$ci 1,2m,

5) wspotczynnik wzrostu sztywnosci w zaleznosci od grubosci oktadzin (ugiecie obliczone / ugigcie badawcze) .

Wyniki badan i obliczenn dotyczg obcigzen i odpowiadajacych im ugieciom
w zakresie sprezystym. Wspotczynniki zestawione w tablicy 6, okreslajg zakres
zwiekszenia sztywnosci gietnej elementow z oktadzinami w poréwnaniu do rusztu bez

oktadzin.

6.3. Dane do obliczen statycznych

Do wyznaczenia ugie¢ i nosnosci rusztu przyjeto nastepujace charakterystyki

geometryczne profili:

a) profil NIDA CD60

Do wyznaczenia ugie¢ i nosnosci rusztu przyjeto nastepujgce charakterystyki

geometryczne profilu NIDA CD60:

L e L L WL
Eh) =0 =0 1 =0 oo so e =0

=0

La

1,=6,92*10° M4 (moment bezwtadnosci)
W=3,69510"m> (wskaznik wytrzymatosci)
Profil NIDA CD60 z blachy o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm
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b) Profil MECP44

Do wyznaczenia ugie¢ i nosnosci przyjeto nastepujgce charakterystyki

geometryczne profilu MFCP44:

B
-

0 00
(Tw
o

0
oo
1

40
t:

-HPDI . |‘1n| A ‘.ﬁﬂl i 710‘ Vi l?l' Vo ID,O i i |?l‘ Ve II11' ¥ i l)l.l P “?.n i .!1ﬂ| 4 i ‘qﬂl
I,=1,695"1 0°8m4 (moment bezwladnosci)
=7.569*10" m> (wskaznik wytrzymatosci)

Profil MFCP44 z blachy o grubosci nominalnej 0,80mm w tolerancji +/- 0,06 mm.

c) Profil kapeluszowy NIDA

Do wyznaczenia ugie¢ i nosnosci przyjeto nastepujgce charakterystyki

geometryczne profilu kapeluszowego:

LI T T T T T T T ST T S S T S N SN N T T Y (A S I F N N Py
1ap 40 oc ] e * L] 1]

a
-8 o

a0
o

1,=3,07*1 O'g m4 (moment bezwiadnosci)
W=3,041*1 07’ m3 (wskaznik wytrzymatosci)
Profil kapeluszowy NIDA - 2z blachy o grubosci nominalnej 0,55mm

w tolerancji +/- 0,06 mm.
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7. Tablice obcigzen dopuszczalnych

7.1. Zatozenia

Przy wyznaczaniu tablic obcigzen dopuszczalnych dla systemow sufitow

podwieszanych NIDA przyjeto nastepujgce zatozenia:

trojprzestowy schemat statyczny profili nosnych i gtéwnych systemu sufitu
dwupoziomowego,

trojprzestowy schemat statyczny profili noénych oraz jednoprzgstowy schemat
dla profili gtéwnych systemu sufitu jednopoziomowego,

wptyw  okftadzin  (dosztywnienie) w  przypadku systemu  sufitu
jednopoziomowego i jednopoziomowego rownolegtego,

charakterystyki geometryczne profili NIDA CD 60 zestawiono w pkt. 6.3,

ugiecia profili gtbwnych i nosnych nie przekraczajg klasy 1 wg PN-EN 19364, t].
L/500, gdzie L jest rozstawem wieszakow profili gtéwnych oraz rozpietoscig
profili nosnych,

nosnos¢ profili przy zginaniu jest zachowana,

obcigzenia ograniczono do wartosci maksymalne; 100kg/m?

reakcje w miejscu mocowania wieszaka nie przekracza nosno$ci dopuszczalne;

zestawionej w pkt. 6.1.

Dopuszczalne obcigzenie ustalane jest jako minimum z trzech warunkéw:

1: ugiecie dopuszczalne rusztu,

2: nosnosci wieszakow,

3: no$nosc elementow rusztu.

W tablicach zestawiono tgczne dopuszczalne obcigzenia, tj obcigzenie

ciezarem wtasnym, wetng mineralng i dodatkowe obcigzenia technologiczne.
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7.2. Tablice dopuszczalnych obcigzen

7.2.1. NIDA Sufit z rusztem krzyzowym dwupoziomowym (profil nosny co 400 mm)

Tablica I. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit - ruszt dwupoziomowy krzyzowy wykonany

z profili NIDA CD 60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili nosnych

NIDA CD60 co 400 mm). )
ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/m®)]

NIDA Sufit — ruszt dwupoziomowy krzyzowy (rozstaw konstrukcji noénej co 400 mm)
Wieszaki: NIDA WP 60 ", NIDA ES 60 2, NIDA EL 60 *, NIDA WON 60 , NIDA WO 60 *

1,20 30 | 27 | 25 |23 |21 |20 [ 19 |18 |17 [ 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12
115| 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 156 | 14
1,10| 38 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |20 |19 | 18 [ 17 | 16 | 16
1,05| 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 256 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18
1,00 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 256 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
0,95| 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 [ 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23
0,90| 63 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26
0,85 73 | 66 | 61 | 56 | 52 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30
0,80 85 | 77 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35
0,75 99 | 90 | 82 | 76 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41
0,70 100 | 96 | 88 | 81 | 75 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44
0,65(100 | 100 | 95 | 87 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 60 | 657 | 54 | 52 | 49 | 47
0,60 100 | 100 (100 | 95 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 656 | 54 | 51
0,55( 100 | 100 {100 (100 | 96 | 90 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56
0,50| 100 | 100 | 100 (100 | 100 | 99 | 92 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62
0,50 | 0,55|0,60 (0,65 0,70 |0,75 | 0,80 | 0,85 (0,90 | 0,95 1,00 (1,05 |1,10 | 1,15 | 1,20

Rozstaw profili giéwnych [m)]
Profil NIDA CD60 o grubos$ci nominalnej 0,55mm w tolerangji +/- 0,06 mm

Rozstaw zawiesi [m]

1) Wieszak do poddaszy NIDA WP 60,
2) Element do mocowania NIDA ES 60,
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3) Lacznik krzyzowy NIDA LK 60,

4) Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60,
5) Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60,

6) Element do mocowania elastyczny NIDA EL 60.

7.2.2. NIDA Sufit z rusztem krzyzowym dwupoziomowym (profil nosny co 500 mm)

Tablica Il. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit - ruszt dwupoziomowy krzyzowy wykonany

z profili NIDA CD 60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili nosnych

NIDA CD60 co 500 mm). )
ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg:’mz.]

NIDA Sufit — ruszt dwupoziomowy krzyzowy (rozstaw konstrukcji no$nej co 500 mm)
Wieszaki: NIDA WP 60 ", NIDA ES 60 *, NIDA EL 60 *, NIDA WON 60 ¥, NIDA WO 60 ¥

1,201 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 [ 17 |16 | 156 | 14 | 14 | 13 | 12 [ 12 | 11
1,15| 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 [ 19 [ 18 |17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13
1,10| 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 [ 20 |19 | 18 | 17 | 16 | 156 | 156 | 14
1,05| 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16
1,001 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
095| 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21
0,90| 56 | 51 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
085 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27
0,80 74 | 67 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31
0,75| 79 | 72 | 66 | 61 | 56 | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33
0,70 84 | 77 | 70 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35
065| 91 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38
060| 99 | 90 | 82 | 76 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41
0,55(100 | 98 | 90 | 83 | 77 | 72 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45
0,50 (100 | 100 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49
0,50|0,55|0,60|0,65|0,70 | 0,75 (0,80|0,85|0,90|0,95|1,00|1,05|1,10 |1,15|1,20

Rozstaw profili gltéwnych [m]
Profil NIDA CD60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerangji +/- 0,06 mm

Rozstaw zawiesi [m]

1) Wieszak do poddaszy NIDA WP 60,
2) Element do mocowania NIDA ES 60,
3) tacznik krzyzowy NIDA LK 60,
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4) Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60,
5) Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60,
6) Element do mocowania elastyczny NIDA EL 60.

7.2.3. Sufit z rusztem krzyzowym jednopoziomowym (profili gtowny co 1,2m)

Tablica lll. Dopuszczalne obciazenia systemu NIDA Sufit - ruszt jednopoziomowy krzyzowy wykonany
z profili NIDA CD 60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili gtownych
NIDA CD60 co 500 mm).

ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/m®.]
NIDA Sufit podwieszany jednopoziomowy krzyzowy.
Wieszaki: NIDA WP 60 ", NIDA ES 60 ?, NIDA EL 60 ¥, NIDA WON 60 ¥, NIDA WO 60

1xg-k 2xg-k 3 x g-k i wiecej

1,20 23 23 25 25 30 30
1,15 26 26 28 28 34 34
1,10 29 29 32 32 39 39
1,05 34 34 37 37 45 45

E [1,00 ar 37 40 40 49 49
g 0,95 39 39 42 42 52 52
's 10,90 41 41 45 45 54 54
N 0,85 44 44 47 47 58 58
2 10,80 46 46 50 50 61 61
» (0,75 49 49 53 53 65 65
é 0,70 53 53 57 57 70 70
0,65 57 57 62 62 75 75
0,60 62 62 67 67 82 82
0,55 67 67 73 73 89 89
0,50 74 74 80 80 98 98

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50
Rozstaw profili nosnych [m]
Profil NIDA CD&0 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm

1) Wieszak do poddaszy NIDA WP 60,

2) Element do mocowania NIDA ES 60,

3) tacznik krzyzowy NIDA LK 60,

4) Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60,
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5) Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60,
6) Element do mocowania elastyczny NIDA EL 60.

7.2.4. NIDA Sufit z rusztem jednopoziomowym rownolegtym — profile NIDA CD60

Tablica IV. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit - ruszt jednopoziomowy réwnolegty
wykonany z profili NIDA CD 60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili

noénych NIDA CD60 co 400i 500 mm).

ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/m* ]
NIDA Sufit podwieszany jednopoziomowy rownolegty.
Wieszaki: NIDA WP 60 ", NIDA ES 60 ?, NIDA EL 60 ¥, NIDA WON 60 *,"NIDA WO 60 ¥

1x9g-k 2xg-k 3 x g-k i wiecej

1,20 60 48 65 52 80 64

1,15 63 50 68 54 83 67

1,10 66 53 71 57 87 70

1,05 69 55 75 60 91 73

E (1,00 72 58 78 63 96 77

'g 0,95 76 61 82 66 100 81

S 0,90 80 64 87 70 100 85

N 0,85 85 68 92 74 100 90

2 0,80 91 72 98 78 100 96
'ﬁ 0,75 97 77 100 83 100 100
n% 0,70 100 83 100 89 100 100
0,65 100 89 100 96 100 100
0,60 100 97 100 100 100 100
0,55 100 100 100 100 100 100
0,50 100 100 100 100 100 100
0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Rozstaw profili nosnych [m]
Profil NIDA CD60 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm

1) Wieszak do poddaszy NIDA WP 60,

2) Element do mocowania NIDA ES 60,

3) tacznik krzyzowy NIDA LK 60,

4) Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60,
5) Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60,

6) Element do mocowania elastyczny NIDA EL 60.
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7.2.5. NIDA Sufit z rusztem jednopoziomowym réwnolegtym -profil kapeluszowy NIDA

Tablica V. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit - ruszt jednopoziomowy rownolegty
wykonany z profili kapeluszowych NIDA o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm
(rozstaw profili nosnych kapeluszowych NIDA co 400 i 500 mm).

ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/m®]
NIDA Sufit podwieszany jednopoziomowy réwnolegty.
Wieszaki: kotki/dyble rozporowe (dobér w zaleznoéci od obcigzenia)

1xg-k 2xg-k 3 x g-k i wigcej

1,20 30 24 33 26 40 32

1,15 34 27 37 30 45 36

1,10 39 31 42 34 52 41

_ 1,05 45 36 49 39 60 48

E 1,00 52 42 56 45 69 55
'Q 0,95 61 49 66 53 80 64
s 10,90 66 53 72 57 88 70

5 10,85 70 56 76 61 93 74

% 0,80 75 60 80 64 98 79

'ﬁ 0,75 79 64 86 69 100 84

é 0,70 85 68 92 74 100 90

0,65 92 73 99 79 100 97
0,60 99 79 100 86 100 100
0,55 100 87 100 94 100 100
0,50 100 95 100 100 100 100
0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Rozstaw profili nosnych [m]
Profil kapeluszowy NIDA 15x48 o grubo$ci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm
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7.2.6. NIDA Sufit MFC z rusztem dwupoziomowym krzyzowym (profil nosny co 400 mm)

Tablica VI. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit MFC - ruszt dwupoziomowy krzyzowy
wykonany z profili gtéwnych MFCP44 o grubosci nominalnej 0,80mm w tolerancji +/- 0,06 mm
i noénych MFCC50 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili nosnych
MFCC50 co 400 mm).

ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/m*.]

NIDA Sufit MFC dwupoziomowy krzyzowy angielski (rozstaw konstrukcji nosnej co 400 mm)
Wieszaki: MFC2330

1,20 73 [ 67 | 61 | 56 | 52 | 49 | 46 | 43 [ 41 [ 39 [ 37 [ 35 | 33 | 32 | 31
15| 82 | 74 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 [ 39 | 37 [ 36 | 34
1,10 92 | 84 | 77 | 71 | 66 | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38
1,05[100 | 94 | 86 | 80 | 74 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43
1,00 100 [100 [ 98 | 90 |84 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 49
0,95 100 [100 |100 [100 | 96 [ 89 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56
0,90 [ 100 [100 |100 [100 [100 [100 | 96 | 91 [ 86 | 81 | 77 [ 73 | 70 | 67 | 64
0,85/100 [100 100 [100 [100 [100 [100 [100 | 99 | 94 | 89 | 85 | 81 | 77 | 74
0,80 | 100 [ 100 [100 [100 |100 [100 [100 [100 [100 | 100 | 95 | 90 | 86 | 82 | 79
0,75 100 [ 100 [100 [100 [100 [100 [100 |100 [100 [100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82
0,70 100 |[100 [100 | 100 [100 |100 [100 [100 [100 [100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82
0,65]100 | 100 [100 | 100 [100 |100 |100 [100 [100 [100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82
0,60 100 | 100 | 100 | 100 [100 |100 |100 [100 100 [100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82
0,55|100 [100 [100 |100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82
0,50 | 100 100 [100 [100 [100 [100 |100 [100 [100 [100 | g9 | 94 | 90 | 86 | 82

0,50 |0,55|0,60 | 0,65 0,70 |0,75(0,80(0,85(0,90|0,95(1,00|1,05|1,10|1,15 1,20
Rozstaw profili gtéwnych [m]
- Profil MFCP44 o grubosci nominalnej 0,80mm w tolerancji +/- 0,06 mm

Rozstaw zawiesi [m] -
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7.2.7. NIDA Sufit MFC z rusztem dwupoziomowym krzyzowym (profil nodny co 500 mm)

Tablica VII. Dopuszczalne obcigzenia systemu NIDA Sufit MFC - ruszt dwupoziomowy krzyzowy
wykonany z profili gtbwnych MFCP44 o grubosci nominalnej 0,80mm w tolerancji +/- 0,06 mm
i no$nych MFCC50 o grubosci nominalnej 0,55mm w tolerancji +/- 0,06 mm (rozstaw profili nosnych
MFCC50 co 500 mm).

ZESTAWIENIE DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN [kg/mZ]
NIDA Sufit MFC dwupoziomowy krzyzowy angielski (rozstaw konstrukcji nosnej co 500 mm)
Wieszaki: MFC2330

1,20 67 | 61 | 56 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28
115| 75 | 68 | 62 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31
1,10| 83 | 76 | 70 | 64 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35
1,05| 94 | 85 | 78 | 72 | 67 | 63 | 59 | 65 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39
1,00|1100 | 97 | 89 | 82 | 76 | 71 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44
0,95|100 {100 |100 | 93 | 86 | 81 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | 58 | 65 | 83 | 50
0,90 (100 |100 (100 [100 | 96 | 90 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56
0,85|100 {100 | 100 {100 |100 | 95 | 89 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59
0,80|100 | 100 | 100 {100 |100 (100 | 95 | 89 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63
0,75|100 | 100 | 100 {100 |100 (100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 756 | 72 | 69 | 66
0,70 | 100 |100 | 100 {100 |100 (100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 | 66
0,65|100 | 100 | 100 {100 | 100 (100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66
0,60|100 [100 {100 |100 {100 [100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 | 66
0,55|100 (100 | 100 (100 {100 (100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 | 66
0,50 | 100 | 100 | 100 (100 {100 (100 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 | 66
0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 0,90 |0,95|1,00|1,05|1,10 | 1,15 | 1,20

Rozstaw zawiesi [m]

Rozstaw profili gtéwnych [m]
- Profil MFCP44 o grubo$ci nominalnej 0,80mm w tolerancji +/- 0,06 mm
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8. Wniosek

Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB podaje w pkt.7 (tablice I-VII),
dopuszczalne obcigzenia dla systemow sufitow podwieszanych NIDA firmy Lafarge

Gips Sp. zo.0.
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