SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
SUFITY SAMONOSNE
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PARAMETRY TECHNICZNE
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Nida nosnego kg;}f}tersg Nida C100 9ory
Al Nida [mm) Nida  Grubos¢ Nida  Grubost G[Umbng]sc ?Eg}%c [mm) kg [min] [mm)]
€100/UT00/PD/500/30-55/ Ogien Ogien  2x125+
St 9 €100 U100 U100 500 B 2050 RN ST 250 30 210 890  EN20 1560
€100/U100/PD/500/30-55/ 2125 +
Tt €100 U100 U100 500 Twards 2050 Twards Gr0T 250 30 20 1030 EN20 1560 °
CIOOMIOOPDS003055 ¢1gp  yjop  LI00 500  Hydo 2150 Hydo Z2o 260 30 20 900 ER0 1560 e
CC100/U100/PD/500/30-55/ Ogien Ogien  2x125+
Ogieft 9 2xC100 U100 U100 500 e 250 HE ST 260 30 20 910 EN20 2000
150507 LS
Trarde 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2050 Twarda Gr0T 250 30 210 1050 EN20 2000 °
ﬁ%?OO/UmO/ PDS000-55/ 5100 U100 U100 500 Hydo 2050 Hydo S, x50 30 20 920 EN20 2000 °

" Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2\Wyjasnienie symboli: (3 <> b) - odpornosé ogniowa przy oddziatywaniu ognia z obu stron sufitu.

) Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

4 Stosowanie systemu w srodowisku o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% (do 10 godzin na dobe) np. w tazienkach, kuchniach itp., jest mozliwe przy
zamianie poszycia z ptyt Nida Ogien Plus na ptyty min. typu DFH2 np. Nida Woda Ogien Plus.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M?2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systery
€100/U100/ €100/U100/ C1OO/L)3F1)OZ/ CC100/U100/ CC100/U100/ CC100/U100/
Nazwa materiatu Jm.  PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/ PD/500/30-55/
Ogient Twarda Hydro Ogien+ Twarda Hydro
Zuzycie magega
Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? 20 - - 2.0
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - 20 - - 2.0
Ptyta Nida Hydro 125 mm m? - - 20 - - 20
Ptyta Nida OgieA Plus 15,0 mm m? 45 - - 45
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - 45 - - 45
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - 45 - - 45
Profil Nida C100 mb 2.2 22 22 44 44 44
Profil Nida U100 mb 075 075 075 075 075 075
Nity szt. 2.8 2.8 28 56 5,6 56
Stalowy element kotwigcy (typ wg ciezaru zabudowy) 5) szt. 17 17 17 17 17 17
MATERIALY: Wkrety samowiercace FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy T mm szt. - - - 83 83 83
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 18,0 - - 18,0
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Ogien Plus c e e e ° Blachowkrety Nida 35x35 mm ot
2. Profil zdwojony nosny Nida C100 (profile skrecone Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. 6,0 - - 6.0
e o st saomter / - -
2 Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt 18,0 - - 18,0
3. Profilkonstrukeyjny Nida U100 ‘ Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm st - 180 - - 180
4. Profil nosny Nida U 100 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - 120 - - 120
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm : Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt - 18,0 - - 18,0
6. Blachowkret Nida 35 x 45 mm | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - 18,0 - - 18,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - 6,0 - - 6,0
7. Stalowy element kotwigey z podtadka stalowq Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5¢55 mm st . . 60 . . 6.0
8. Nit Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - 18,0 - - 18,0
9. Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej | Tadma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14
Nida Ogien Plus 15,0 mm I + B 1 ! ‘ Gips szpachlowy Nida Start kg 12 - - 12
10. Wetna mineralna ] | . | Gips szpachlowy Nida Finish kg [0 - - 01
; : : : : Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix & kg - 13 13 - 13 13
| | max co 500 mm | Wetna mineralna ” m? 20 2,0 20 20 2.0 20
I I

5 Typ i ilosé elementow kotwigcych dobra¢ wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
S W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z widknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.

7\Wetna mineralna z wtokien skalnych o grubosci min. 2x50 mm i minimalnej gestosci obietosciowej 30 kg/m”.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
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