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SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C100

PARAMETRY TECHNICZNE

nida Sufit

Maksymalna Minimalna
rozpietosé grubosé
zabudowy: zabudowy:

1830 mm 147,5 mm

Cies 5 Numer
igzar 1m . dokumentu
zabudowy: zwigzanego:

33,0-65,0 kg EN13964:2014-05

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0045/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukeja rusztu
Y ) Minimalna Ciezar Olijlazar_ Maksymalna
C100/U100/500-37,5/WODAOGIEN+ Sosarcie ohvam! cosam N8 Zgby-  O9ROC roppietose
Maksymalny 0szycie ptytami gipsowymi grubosé dowy nosc zabudowy
. Typ rTonyijlu rozstaw profili z8budowy g 0ONIO- gupryejs  SYStem
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu OFt)J o nosnych wej specjal-
profilu obwodo- i Nida C100 ny
nosnego wego )
Nida nosnego Konstiuk ) » ;

Nida cy'{‘r;ggo [mm) Nida Grubost [mm] kg [min] [mm]

€100/U100/500-37,5/0gieA+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 3x12.5 1475 330  (REI6O 1830
€100/U100/500-37,5/WodaOgien+ C100 U100 U100 500 Woda Ogief Plus 3x125 1475 33,0 (R)EIBO 1830 -
€100/U100/500-37,5/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 3X12,5 1475 410 zR EI60 1610 °
€100/U100/500-37,5/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 1475 350  (REI6O 1830 °
€100/U100/500-40/0gieA+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 2x125+15,0 150 370 (R)EISO 1710 -
€100/U100/500-40/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 44,0 (R)EISO 1610 [ ]
=73 €100/U100/500-40/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x125+15,0 150 380  (REIS0 1710 °
e — C100/U100/500-55/0gief+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus  2x125+2x15,0 165 510  (R)EN20 1460 -
T L €100/U100/500-55/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 165 605  (R)EI20 1340 °

. ®
. = =: Ao €100/U100/500-55/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 165 525 (R)EI20 1460 [ ]
> o

,—*;\aﬂro €100/U100/500-60/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogien Plus 4x15,0 170 570  (R)EIN20 1400 -
“\6\ €100/U100/500-60/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 650  (R)EI20 1340 °
- }-('\,’6*6@ €100/U100/500-60/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 570  (R)EIN20 1400 )

n Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

e
2 2 Typ systemu Nida Sufit
L
‘ ot DSoeto. €100/ CI0O/  C100/  CI0O/ €100/ CI00/  CIOO/ €100/ CIOO/ €100/
Nazwa materiatu Jom. , 375/ 375/ LBJ;(%%SOO- U100/500- U100/500- U100/500- U100/500- U100/500- U100/500- U100/500-U100/500- U100/500-
WodaOgien+ f Twarda 37 ydro 40/Ogien+40/Twarda 40/Hydro 55/0gieA+ 55/Twarda 55/Hydro 60/Ogien+60/Twarda 60/Hydro
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 2.0 - 2,0
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m?
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? 30 2,0 2,0
m e n e e e Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? 30 2,0 2.0

Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? 10 2,0 4,0
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? 10 2,0 4,0

........................................................................................................................................................................................................................................................... Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? 10 2,0 4,0

MATERIALY: Profil Nida C100 mb 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 22 22
Profil Nida U100 mb 0,75 0,75 075 0,75 075 075 0,75 0,75 075 0,75 0,75 075 075

1. Piyta gipsowo-kartonowa Nida Nity ‘ _ szt. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

, _ Stalowy element kotwiacy (ypwg ciezary o q7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

2. Profil nosny Nida C 100 zabudowy)?
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm Szt 6,0 6.0 6,0 6,0 6.0

3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x35 mm st 60 60 60

4. Profil nosny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt 6,0 6,0

) Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt 18,0 18,0 18,0 6.0 6,0

> Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm Blachowkrety Nida 4,2x70 mm st - . 180 180

6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. 12,0 12,0 - 6.0 - 6.0

7 Nit Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. 18,0 18,0 12,0 12,0
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt - - 18,0 18,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt 6,0 6,0 - 6,0 - 6,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt 6,0 6,0 6,0 6,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt 18,0 18,0 6,0 6,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - 18,0 18,0
Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 09 12 12
Gips szpachlowy Nida Finish kg 0,1 01 01 0,1 0,1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg 10 1,0 10 10 13 13 13 13

| max co 500 mm

»Typ iilosé elementéw kotwigcych dobra¢ wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajq strat materiatowych.

k PIERWSZE NA RYNKU
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Info Nida | 80111 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systeméw Nida

www.siniat.pl www.siniat.pl/kalkulatory

Odkryj nasz kanat u
Siniat Nida YouTube



