SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
SUFITY SAMONOSNE
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odpornosci rozpietosc rubos¢ : dokumentu .
nida sufit 0352?; Q;b;uiowy: O 622“;";”;‘0,@:;?;;?:2014 . KONSTRUKCJI NOSNEJ NIDA C100 Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM -
mm ,0-79,0 kg : . . . .
ODPORNOSC OGNIOWA OD GORY

PARAMETRY TECHNICZNE

185 mm

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0071/05.05.2020
DoP/Ceiling System/0072/05.05.2020

SYSTEMY:
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Nida nosnego cyinego Nida C100 gory otu
Nida h ) " . . Grubost Gestost "
Nida [mm] Nida  Grubos¢é Nida  Grubosc mm] [ko/m] [mm] kg [min) [mm]
C100/UT00/PD/500/30-30/ Ogiert Ogien
Gt 3 Cl00 U0 Ul00 500 9 o500 axso 250 30 185 680 ENGO 1670
CIO0UI00PDIS00R0307 ¢r0 w100 UT00 500 Twards 2x150 Twards 2x150 260 30 185 770 EN8O 1560 °
E&%%MOO/ PO/5005030/ o0 yioo  Ul00 500 Hydo 2150 Hydo  2x150 260 30 185 680  EN8O 1670 °
CC100/U100/PD/500/30-30/ Ogien Ogien
vt 2C100 U0 Ul00 500 e 50 O8N oxso 250 30 s 710 ENGO 2130
CCI00/VI00/PD500/30307 5,100 yroo U100 500 Twarda 2x150 Twards 2x150 260 30 185 790  EN8O 2000 °
E‘%?OO/ UI00/PDI0050-30/ 550100 Ut00 U100 500 Hydo x50 Hydro 2150 260 30 185 710 EN8O 2130 °

" Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2>Wyjasnienie symboli: (a8 > b) - odpornos¢ ogniowa przy oddziatywaniu ognia od gory sufitu.

%) Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

4 Stosowanie systemu w §rodowisku o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% (do 10 godzin na dobe) np. w tazienkach, kuchniach itp., jest mozliwe przy
zamianie poszycia z ptyt Nida Ogien Plus na ptyty min. typu DFH2 np. Nida Woda Ogien Plus.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowg S'W przypadku ptyt gipsowo-wiérowych z witéknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.

7 \Wetna mineralna z widkien skalnych o grubosci min. 2x50 mm i minimalnej gestosci obietosciowej 30 kg/m>.

Nit Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.

Typ systemu Nida Sufit
€100/U100/ €100/U100/ €100/U100/ CC100/U100/ CC100/U100/ CC100/U100/
Nazwa materiatu Jm.  PD/500/30-30/ PD/500/30-30/ PD/500/30-30/ PD/500/30-30/ PD/500/30-30/ PD/500/30-30/
Ogien+ Twarda Hydro Ogien+ Twarda Hydro
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? 45 - - 45
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - 45 - - 45
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - 45 - - 45
Profil Nida C100 mb 2.2 2.2 22 44 44 44
Profil Nida U100 mb 075 0,75 075 0,75 075 075
Nity szt. 2.8 2.8 2.8 56 5,6 56
Stalowy element kotwigcy (typ wg ciezaru zabudowy) * szt. 17 17 17 17 17 17
Wkrety samowiercace FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy Tmm szt - - - 83 83 83
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 18,0 - - 18,0
MATERIALY: Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. 18,0 - - 18,0
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - 18,0 B ) 18,0
1. Plyta gipsowo-kartonowa Nida Ogied Plus Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - 180 - . 180
2. Profil zdwojony nosny Nida C100 (profile skrecone Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - 180 - - 18,0
ze sobg Srodnikami za pomoca wkretow samowier- Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt. - - 180 - - 180
cacych FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy T mm
hed y 1 mm) Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14
3. Profil konstrukcyjny Nida U 100 Gips szpachlowy Nida Start kg 06 ; R 06
4. Profil nosny Nida U 100 Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 - - 01
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg - 07 07 - 07 07
Wetna mineralna” m? 20 2,0 2,0 2,0 2,0 20
6. Blachowkret Nida 3,5 x 45 mm
7 5)Typ iilos¢ elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
8.
9.

Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej
Nida Ogien Plus 15,0 mm |

10. Wetna mineralna |

max co 500 mm

Kalkulator systemow Nida k e e Odkryj nasz kanat °Y0u'|'uhe
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 . www.siniat.pl www.systemynida.pl




