SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
$CIANY ANTYWEAMANIOWE

Klasa K'asa @N‘aksyma'”a e“"a"”ma'”a @N“mer SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH ANTYWEAMANIOWYCH NA POJEDYNCZEJ

= i odpornosci odpornosci izolacyjnos¢ wysokos¢ dokumentu
nlda SC'ana @ z’gj:;/\éejo :Ey;v’ramaniowej akust;::zna: zabudowy: zwigzanego: I ZDWOJ O N EJ KONSTRU KCJI N | DA CSO, C75, C—] O O

40 dB 6500 mm EN 1627:2011

PARAMETRY TECHNICZNE
Certyfikat odpornosci na wtamanie:

SYSTEMY: CERTEST Nr 00580/2019 Maksymalna
Materiat izolacyjny (wetna mineralna wysokose Klasa
100AA75-300/RESISTEX N I Lt )| s . e odpor-  Kategoria
ja oszycie p&yt@ml Izolacyjnose 2abudo-  Klasa nosci uzytkowa-
- rusztu gipsowymi Pod wzgledem W zakresie akustyczna ? wy  0dporno- ognio- nia
I\L\{jgséccl?anrz,a izolacyjnosci od[i)orgt\)/\gé?fgrfirgwej 0dporMnosci scina  wej? ngggmy
kust j iowej i
- .a :JS ycznej — ogniowej wiargame
inimalna <« Minimalna »
) ) ) o Ge e« 0estost R ] Klasa
Nida Nida  Grubosc gr[L;Tbrch lko/m] gr[lranrg]sc lkg/m] [mm] R, [0B] R, [dB] [dg] [ka] [min] ETAG 003
75A50-300/Resistex C50 Resistex? 125 50 15 50 30 5000 38 35 29 270 RC2  (R)EIGO 1l [ )
75AA50-300/Resistex 2xC50 Resistex? 125 50 15 50 30 5750 - - - 28,0 RC2  (R)EIGO % °
100AA75-300/Resistex 2xC75 Resistex? } - - - | RC2  (R)EIBO IV
- esistex esistex i i °
125AA100-300/Resistex 2xC100 Resistex? 125 100 15 50 30 6500 - - - 29,0 RC2  (R)EIBO [\ [ )

" Maksymalna wysokosé écian wg opinii technicznej ITB 01060/11/R12NK.

2 Klasa odpornosci na wiamanie zgodnie z norma EN 1627:2011. System posiada certyfikat odpornosci na wtamanie nr 00580/2019, wydany przez jednostke certyfikujaca CERTEST.
%) Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z norma PN-EN 13501-2:2016-07.

4 Ptyta Resistex typu DFH2IR moze by¢ stosowana w $rodowisku o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% (do 10 godzin na dobe) np. w tazienkach, kuchniach itp.
%) 1zolacyjnosé akustyczna oszacowana na podstawie symulacji w programie INSUL dla rozstawu profili C - 300mm.

Systemy ogniochronnych Scian antywtamaniowych w technologii Siniat petnig funkcje przegrod ppoz przy obustronnym dziataniu ognia.

Grubos¢ materiatu izolacyjnego przy spetnieniu parametrow izolacyjnosci akustycznej rowna szerokosci profilu pionowego typu C (np. profil Nida C75 - wetna szklana gr. 75 mm).
Gestosc objetosciowa materiatu izolacyjnego w zaleznosci od typu $ciany wynosi ok. 15 kg/m?.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 SCIAN ANTYWELAMANIOWYCH W SYSTEMIE NIDA SCIANA

Typ systemu Nida Sciana
) 75A50-300/ 75AA50-300/ 100A75-300/ 100AA75-300/ 125A100-300/ 125AA100-300/
MR8 Y A Resistex Resistex Resistex Resistex Resistex Resistex
2zycie MR A
Ptyta Resistex 12,5 mm m? 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 20
Profil Nida C50 mb 36 72
Profil Nida C75 mb . - 36 72
Profil Nida C100 mb - - - - 36 72
Profil Nida U50 mb 07 07
Profil Nida U75 mb ) ) 07 07
Profil Nida U100 mb . . - - 07 07
Kotek rozporowy Nida szt. 18 18 18 18 18 18
Wkrety samowiercace FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 1 mm szt. - 6.0 - 6.0 - 6,0
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
MATERIALY: Tadma zbrojaca Nida mb 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Tadma izolacji akustycznej mb 11 11 11 11 11 11
1. Plyta gipsowo-kartonowa Resistex e e 0 Gips szpachlowy Nida Start & kg 06 06 06 06 06 06
2. Profil Nida C50 / C75 / C100 Gips szpachlowy Nida Finish kg 02 02 02 02 02 02
Wetna mineralna” m? 10 10 10 10 1,0 1,0
3. Profil Nida US0 /U75 /U100 I [ [
. : : : : : ) Alternawywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.
4. Kotek rozporowy Nida ‘ Do Do 7) Zastosowanie wg wymagan. W przypadku zastosowania innego typu materiatu izolacyjnego w zakresie grubosci i/lub gestosci objetosciowej niz wymieniony w specyfikacji
. | I | - technicznej (Nida Systemy Suchej Zabudowy - katalog rozwigzan) wymagany kontakt z odpowiednim Doradcg Technicznym Siniat.
5. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm E ‘ 7 ‘ n Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.
6. Materiat izolacyjny wetna mineralna § ‘ : ‘ ‘ ‘ «
o
, . ) S [ R
7. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy S| Ly - o -
gipsowej Nida z tasma zbrojaca Nida N g o sz! o
| | | | |
8. Tasma uszczelniajgca do izolacji akustycznej | (. (.
Nida 50/70/95 mm : b b

SYSTEMY PRZEGROD P P
Info Nida | 80111 44 77 Www.siniat.ol N Wyszukiwarka systemoéw Nida Kalkulator systemow Nida * e e SECURITY ODPORNYCH NA WEAMANIE Wejdz na www.siniat.pl
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 ' P www.systemynida.pl www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY TESTED cou ZGODNIE Z NORMA EN1627 i pobierz broszure!
OZNAKOWANE C€ WG TECHNOLOGI! SINIAT




