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L
1. Podstawa formalna oceny
Podstawe formalng opinii stanowi Zlecenie firmy Siniat

Sp. z 0.0., zarejestrowane w Zaktadzie Konstrukeji i Elementéw Budowlanych
Instytutu Techniki Budowlanej pod numerem 1060/12/R33NK.

2, Przedmiot oceny
Przedmiotem oceny sg systemy sufitow samonosnych (bezwieszakowych)
typu NIDA Sufit.

3. Cel i zakres oceny

Celem oceny jest okreslenie dopuszczalnych rozpietosci sufitow samonos$nych
w systemie NIDA Sufit przy uwzglednieniu obcigzenia powierzchniowego. Zakres
oceny obejmuje badania laboratoryjne i obliczenia statyczne.

4, Wykorzystane materiaty

[1] Raport z badan LK01-1060/12/R33NK,
[2] Katalog systemowy Siniat Sp. z 0.0.

5. Opis techniczny

5.1. Sufity samonos$ne NIDA Sufit na pojedynczej konstrukcji nosnej NIDA C,
NIDA U wg technologii SINIAT
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1-Profile nosne NIDA C50/C75/C100
2-Polaczenie nitowane jako element scalajacy konstrukcje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami ﬂ T
nosnymi NIDA C50/C75/C100 (min, dwie sziuki na kazde l \
polaczenie. L\\
3-Kolki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm g\
zp stalowa ocy na o srednicy min. 20mm o \‘
4-NIDA Sciana H =
5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozslawie co 600 mm RN

-mocowanie do konstrukcji NIDA Sciany z podk’adk®

stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej NIDA
50/70/95 mm (opcja)

7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm

B-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm

9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm ¢0 510 mm

10-Profil NIDA U100 (nosny)

11-Wykodczenie gipsem szpachlowym NIDA

12-Sciana masywna murowana lub zelbetowa

/
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Rys. 1. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samono$nego w systemie NIDA Sufit
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Poszycie sufitbw samonosnych (NIDA Sufit) na ruszcie z profili NIDA C i NIDA U
stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-wiérowych
z widknami  NIDA, gipsowych z widknami NIDA, cementowych montowanych
w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z o.0. Montaz optytowania
odbywa sie zawsze w ukfadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji noénej (profili
NIDA C).

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA C oraz NIDA U w uktadzie poziomym
o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55
lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Rozstaw poziomych profili nosnych NIDA
C wynosi zawsze max. 500 mm.

Profile obwodowe (no$ne) NIDA U sufitbw samono$nych mocuje sie do konstrukcji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 1) w rozstawie max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podktadki stalowe ocynkowane
o srednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U, ktére usytuowane
sg w ukfadzie rownolegtym do profili NIDA C do konstrukcji $cian mocuje sie przy
pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie max co 500 mm. Pomiedzy stalowymi
profilami obwodowymi a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy uszczelniajgcej
do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o gruboséci 3 lub 4 mm.

Profile NIDA C (nosne) z profilami NIDA U (no$nymi) fgczymy ze soba w gornej
czeSci potek za pomocg dwdch nitow kazdy rownolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

Tablica 1. Szczegoty montazu nosnych profili przyéciennych NIDA U.

llo$¢ elementow Maksymalny
Typ podioza Typ elementu kotwigcych rozstaw
montazowego NIDA" Polaczenie | Potaczenie kotwienia
Konstrukcyjne no$ne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
i : Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 ! 300
Sciana noéna bez pustych
przestrzeni (np.: pustak z 1 1 300
betonu komdrkowego Kotek rozporowy NIDA 8/80
o gestosci > 1000 kg/m®)
i Dobér na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod tby nalezy zastosowaé podktadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje noéng sufitbw samono$nych mozemy wypetni¢é materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenia
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalne; rozpietosci stosowania.

W systemie sufitbw samonosnych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne, co
15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukgc;ji
szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réownolegtym do profili nosnych
NIDA C.
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Mocowanie optytowann do konstrukcji nosnej zabudowy odbywa sie za
posrednictwem roznego typu blachowkretéw NIDA w zaleznosci od zastosowanego
typu poszycia (tablica 2.). System sufitbw samonos$nych jako wyjatek w odroznieniu
od innych systeméw suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania
réwniez do profili obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 2. Typy i minimalne rozstawy blachowkretéw NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretow [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
- g 1x15,0 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
-E O 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
g © = o | warstwa 3,5x25 mm 510
3£ A2 Il warstwa 3,5x35 mm 170
g o QE, STB.0 i | warstwa 3,5x25 mm 510
+£ E Y] 7 [l warstwa 3,5x45 mm 170
g N E" . | warstwa 3,5x25 mm 510
5282 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
30t ¢t [l warstwa 3,5x55 mm 170
8 ‘O O '— | warstwa 3,5x25 mm 510
o S E Il warstwa 3,5x35 mm 510
DO N 4x12,5 mm [l warstwa 3,5x55 mm 510
232 2 IV warstwa 4.2x70 mm 170
20 3 | warstwa 3,5x25 mm 510
o2a 4x15,0 mm Il warstwa 3,5%35 mm 510
o B [l warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojgcg NIDA z wtékna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepng,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmg zbrojgca,
e NIDA Planfix Fresh bez Ilubztaémg zbrojgcg,
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasémg zbrojgcg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasma zbrojgcg NIDA z widkna szklanego
(fizelina),
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach taémg zbrojaca
NIDA z wiékna szklanego (fizelina).

W sufitach samonoénych moga by¢ mocowane oprawy os$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednié
podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest ciezar

catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet elektryczny,
oktadzina dekoracyjna itp.).
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5.2. Sufity samonosne NIDA Sufit na pojedynczej konstrukcji nosnej
NIDA C, NIDA U z pasem dosztywniajacym wg technologii SINIAT
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1-Profile nosne NIDA C50/C75/C100

2-Polaczenie nitowane jako elemenl scalajacy konstrukeje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA C50/C75/C100 (min. dwie szluki na kazde
polaczenie.

3-Kolkl rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm

2 podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm
4-NIDA Sciana
5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawie co 600 mm
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-mocowanie do konstrukcji NIDA Sciany z podkladka
stalowa ocynkowan® o srednicy min. 20mm
6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej NIDA
50/70/95 mm (opcja)
7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm
8-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm
9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm c0 510 mm
10-Profil NIDA U100 (nosny)
11-Wy enie gipsem szp ym NIDA
12-Sciana masywna murowana lub zelbetowa
13-Pas dosztywniajacy wykonany z plyty gipsowej
NIDA 1x12,5 mm
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Rys. 2. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samonosnego w systemie NIDA Sufit

Poszycie sufitow samono$nych (NIDA Sufit) na ruszcie z profili NIDA C i NIDA U
stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-widrowych
z widknami NIDA, gipsowych z widknami NIDA, cementowych montowanych
w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz optytowania odbywa
sie zawsze w ukfadzie poprzecznym w stosunku do konstrukgji nosnej (profili NIDA C).

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA C oraz NIDA U w uktadzie poziomym
o szerokoSciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej
grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Rozstaw poziomych profil
nosnych NIDA C wynosi zawsze max. 500 mm.

Profile obwodowe (no$ne) NIDA U sufitbw samono$nych mocuje sie do konstrukc;ji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 3) w rozstawie
max. co 300 mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podktadki stalowe
ocynkowane o $rednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktére
usytuowane sg w ukfadzie rownolegtym do profili NIDA C do konstrukcji $cian mocuje
sie przy pomocy elementdéw kotwigcych w rozstawie max. Co 500 mm Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy
uszczelniajgcej do izolacji  akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu
o grubosci 3 lub 4 mm.Profile NIDA C (no$ne) z profilami NIDA U (no$nymi) tgczymy
ze sobg w gornej czesci potek za pomocg dwodch nitow kazdy rownolegle
do ptaszczyzny zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

W celu dosztywnienia uktadu konstrukcyjnego na profile C od gbéry mocujemy pasy
z ptyty gipsowej NIDA o minimalnej grubosci 12,5 mm i szerokoéci 120 mm poprzez
przykrecenie ich blachowkretami NIDA w rozstawie osiowym min. 250 mm.
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Tablica 3. Szczegdty montazu nosnych profili przy$ciennych NIDA U.

llo$¢ elementéw Maksymalny
Typ podtoza Typ elementu @ kthiqcych . rozs.tavy
montazowego NIDA Potgczenie Potaczenie kotwienia
konstrukcyjne nosne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
; . Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
Sciana nos$na bez pustych
prEEsizEn) (np.: pustak z Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
betonu komérkowego
o gestosci > 1000 kg/m®)
— Dobor na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod tby nalezy zastosowaé podktadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosng sufitow samono$nych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpietosci stosowania.

W systemie sufitbw samono$nych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne, co
15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukgji
szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réwnoleglym do profili nosnych
NIDA C.

Mocowanie optytowan do konstrukcji no$nej zabudowy odbywa sie za posrednictwem
réznego typu blachowkretéw NIDA w zalezno$ci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 4.). System sufitbw samonos$nych, jako wyjatek w odréznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania rowniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).
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Tablica 4. Typy i minimalne rozstawy blachowkretéw NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretéw [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
- g 1x15,0 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
-E O 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
g © = . | warstwa 3,5x25 mm 510
3 E£o sl Il warstwa 3,5x35 mm 170
g o g T - | warstwa 3,5x25 mm 510
£ 2 0 v [l warstwa 3,5x45 mm 170
k] N -é" . | warstwa 3,5x25 mm 510
o q;’ a2 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
2 0E ¢ Il warstwa 3,5x55 mm 170
8 .0 O - | warstwa 3,5x25 mm 510
a's E3 Il warstwa 3,5x35 mm 510
Do N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
23 2 IV warstwa 4,2x70 mm 170
= 0 o | warstwa 3,5x25 mm 510
= @ 4x15,0 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
o S IIl warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z widkna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepng,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach taémg zbrojgca,
e NIDA Planfix Fresh bez lub z tasmg zbrojgcg,
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasmg zbrojgcg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasmag zbrojacg NIDA z wiokna szklanego
(fizelina),
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach taémg zbrojaca
NIDA z wtékna szklanego (fizelina).

W sufitach samonosnych mogg by¢ mocowane oprawy oséwietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednié
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
ciezar catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).
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5.3. Sufity samonosne NIDA Sufit na podwdjnej konstrukcji nosnej
NIDA CC, NIDAAU wg technologii SINIAT
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1-Profile nosne NIDA 2xC50/C75/C100 skrecone plecami

2-Polaczenie nilowane jako element scalajacy konstrukeje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami — P
nosnymi NIDA C50/C75/C100 (min. dwie sziuki na kazde >>\ /' [ \
polaczenie.

3-Kalki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm
z podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

4-NIDA Sciana

5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawie co 600 mm
-mocowanie do konstrukcji NIDA Sciany z podkladka
stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej
NIDA 50/70/95 mm (opcja)

7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm

8-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm

\:\\g\g\\%\\\i{\;\\\\j}’
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e
& ] /7 /

Coe

9-Blachowkrely NIDA 35x25 mm c0 510 mm
10-Profil NIDA U100 (nosny)

11-Wykonczenie gipsem szpachlowym NIDA Start
12-Sciana masywna murowana lub zelbelowa
13-Wkrety do blachy NIDA 3,5x9,5/11 co 350 mm

Rys. 3. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samono$nego w systemie NIDA Sufit

Poszycie sufitow samonosnych (NIDA Sufit) na zdwojonym ruszcie z profili NIDA CC
iNIDA U stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-
wiorowych z witdknami NIDA, gipsowych 2z widknami NIDA, cementowych
montowanych w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz
optytowania odbywa si¢ zawsze w ukfadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji
nosnej (profili NIDA CC).

Ruszt nosny wykonany jest z zdwojonych profili NIDA CC oraz NIDA U w ukladzie
poziomym o szeroko$ciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogiete; ocynkowanej
grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Profile NIDA C taczy sie ze
sobg za posrednictwem wkretdw do blachy NIDA w max rozstawie co 350 mm.
Rozstaw poziomych profili nosnych NIDA C wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (no$ne) NIDA U sufitbw samonosénych mocuje sie do konstrukg;ji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 5) w rozstawie max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podkiadki stalowe ocynkowane
o $rednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktore usytuowane
$3 w uktadzie rownolegtym do profili NIDA C do konstrukcji $cian mocuje sie przy
pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie max co 500 mm. Pomiedzy stalowymi
profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy uszczelniajgce;
do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o grubosci 3 lub 4 mm.

Profile NIDA CC (noéne) z profilami NIDA U (no$nymi) tgczymy ze sobg w gorne;
czeSci potek za pomoca dwoch nitéw  kazdy rownolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).
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Tablica 5.  Szczegdty montazu no$nych profili przy$ciennych NIDA U.

llo$¢ elementow Maksymalny
Typ podioza Typ elementu kotwiacych rozstaw
montazowego NIDA!" Potgczenie Potgczenie kotwienia
konstrukcyjne nosne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
. . Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 800
Sciana nosna bez pustych
przestrzeni (np.: pustak z Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
betonu komérkowego
o gestosci > 1000 kg/m®)
o Dobdr na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod iby nalezy zastosowaé podktadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nos$ng sufitbw samonosnych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpieto$ci stosowania.

W  systemie sufitbw samonosnych NIDA Sufit nalezy stosuje sie dylatacje
konstrukcyjne co 15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m —
w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku
rownolegtym do profili nosnych NIDA CC.

Mocowanie optytowan do konstrukcji no$nej zabudowy odbywa sie za po$rednictwem
réznego typu blachowkretow NIDA w zalezno$¢ od zastosowanego typu poszycia
(tablica 6.). System sufittw samono$nych, jako wyjatek w odréznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania rowniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 6. Typy i minimalne rozstawy blachowkretow NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretow [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170

. 03’ 1x15,0 mm | warstwa 3,525 mm 170
-.E O 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
g g b= P | warstwa 3,5x25 mm 510
o x ‘JE-’ ISR T Il warstwa 3,5x35 mm 170
c o | warstwa 3,5x25 mm 510
2338 2x15,0 mm T warstwa 3,5x45 mm 170
@ N .= | warstwa 3,5x25 mm 510

X o E o 3x12,5 mm

0= ® c ' Il warstwa 3,5x35 mm 510
3 0Lt Il warstwa 3,5x55 mm 170
8 0 0 - | warstwa 3,5x25 mm 510
223 Il warstwa 3,5x35 mm 510
DO N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
o % g IV warstwa 4.2x70 mm 170
E ® 6 | warstwa 3,5x25 mm 510
2 @2 4x15,0 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510

o = Il warstwa 3,5x55 mm 510

IV warstwa 4,2x70 mm 170
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tby wkretdw oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z widkna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepna,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmg zbrojagca,
e NIDA Planfix Fresh bez lub z tasémg zbrojacg,
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasmg zbrojgcg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasémag zbrojgcg NIDA z wtdkna szklanego
(fizelina),
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach tasmg zbrojaca
NIDA z wiékna szklanego (fizelina).

W sufitach samono$nych mogg by¢ mocowane oprawy os$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/w elementow zawsze nalezy uwzgledni¢
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
ciezar catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).

5.4. Sufity samonosne NIDA Sufit na podwdjnej konstrukcji nosnej NIDA CC,
NIDA U z pasem Bosztywniajacym wg technologii SINIAT

PRZEKRO PIONOWY , o, co 350 g de e ) PRZEKROJ PIONOWY A-A
NN &N TR Y 8 G AN T ST o d el
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\§ § /‘ﬂ I V | .. i}ﬂhiﬂ&ﬂl&w i (@) / 1
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np: 25| _ 50/75/100 mm

T
100/125/150 mm | A| mox. razpielase wy leblic
T

1-Profile nosne NIDA 2xC50/C75/C100 skrecone plecami

2-Polaczenie nitowane jako element scalajacy konstrukcije:
profile przyscienne nasne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA C50/C75/C100 (min. dwie sztuki na kade
polaczenie.

3-Kolki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm
z podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

4-NIDA Sciana

5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawle co 600 mm
-mocowanie do konstrukcji NIDA Sciany z podkladka
stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej
NIDA 50/70/95 mm (opcja)

7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm A

8-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm

9-Blachowkrely NIDA 35x25 mm co 510 mm

10-Profil NIDA U100 (nosny)

11-Wykonczenie gipsem szpachlowym NIDA Start

12-Sciana masywna murowana lub zelbetowa

13-Wkrety do blachy NIDA 3,5x9,5/11 co 350 mm

14-Pas dosztywniajacy wykonany z plyly gipsowej

NIDA 1x12,5 mm

4

)
=
N

AN LR AN
I \\\\\~\\\\ \N).' \\\\\\){

%
fravavas 4
T

Rys. 4. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samonosnego w systemie NIDA Sufit
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Poszycie sufitdw samonosnych (NIDA Sufit) na zdwojonym ruszcie z profili NIDA CC
i NIDA U stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-
wiérowych z widknami NIDA, gipsowych 2z wiéknami NIDA, cementowych
montowanych w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz
optytowania odbywa sie zawsze w uktadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji
nosnej (profili NIDA CC).

Ruszt nosny wykonany jest z zdwojonych profili NIDA CC oraz NIDA U w ukfadzie
poziomym o szerokos$ciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowane;j
grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Profile NIDA C taczy sie ze
sobg za posrednictwem wkretow do blachy NIDA w max rozstawie co 350 mm.
Rozstaw poziomych profili noSnych NIDA C wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (nosne) NIDA U sufitbw samono$nych mocuje sie do konstrukg;ji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 7) w rozstawie max co 300
mm. stosujac w kazdym przypadku pod tby kotew podktadki stalowe ocynkowane o
Srednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktére usytuowane sg
w uktadzie rownolegtym do profili NIDA C do konstrukcji $cian mocuje sie przy pomocy
elementdéw kotwigcych w rozstawie max Co 500 mm. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi, a scianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do
izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o grubosci 3 lub 4 mm.

Profile NIDA CC (no$éne) z profilami NIDA U (no$nymi) fgczymy ze sobg w gorne;
czesci potek za pomocg dwoéch nitdw kazdy roéwnolegle do plaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

W celu dosztywnienia uktadu konstrukcyjnego na profile NIDA CC od géry mocujemy
pasy z ptyty gipsowej NIDA o minimalnej grubosci 12,5 mm i szerokosci 120 mm
poprzez przykrecenie ich blachowkretami NIDA w rozstawie osiowym min. 250 mm.

Tablica 7. Szczegoéty montazu no$nych profili przy$ciennych NIDA U.

llo$¢ elementow Maksymalny
Typ podtoza Typ elementu kotwiagcych rozstaw
montazowego NIDA!" Potaczenie | Potgczenie kotwienia
konstrukcyjne noéne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
; z Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 ] 1 S00
Sciana noéna bez pustych
presstEant (g, postak 2 Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
betonu komérkowego
o gestosci > 1000 kg/ms)
e Dobor na podstawie projektu
PECIER: e technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod tby nalezy zastosowaé podkiadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosng sufitbw samonos$nych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpietoéci stosowania.

W systemie sufitbw samonosénych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne
co15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukgji



D%DE ® OCENA TECHNICZNA nr 1060/12/R33NK str. 11/29

szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réwnolegtym do profili nosnych
NIDA CC.

Mocowanie optytowan do konstrukcji no$nej zabudowy odbywa sie za pos$rednictwem
roznego typu blachowkretow NIDA w zaleznosci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 8.). System sufitbw samono$nych, jako wyjgtek w odréznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania réwniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 8. Typy i minimalne rozstawy blachowkretow NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretéw [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
o g 1x15,0 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
.E O 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
“;’ © 'E 2%12 5 | warstwa 3,5x25 mm 510
2 £ g X1 i Il warstwa 3,5x35 mm 170
c o | warstwa 3,5x25 mm 510
-g E 8 2x15,0 mm [l warstwa 3,5x45 mm 170
_5‘\3 N é-" . | warstwa 3,5x25 mm 510
o g g 2 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
s 0Lt Il warstwa 3,5x55 mm 170
8 O 0 = | warstwa 3,56x25 mm 510
23S Il warstwa 3,5x35 mm 510
DO N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
e % g IV warstwa 4,2x70 mm 170
2 » o | warstwa 3,5x25 mm 510
oo @ 4x15,0 mm I warstwa 3,5x35 mm 510
o = Il warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170

tby wkretdw oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z wtdkna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepna,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach taémg zbrojgca,
e NIDA Planfix Fresh bez lub z tasmg zbrojacg,
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasmg zbrojgcg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasma zbrojacg NIDA z wtokna szklanego
(fizelina),
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach tasma zbrojaca
NIDA z wtékna szklanego (fizelina).

W sufitach samono$nych mogg by¢ mocowane oprawy oséwietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/iw elementéw zawsze nalezy uwzglednié
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
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ciezar catkowity (konstrukcja stalowa, opfytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).

5.5. Sufity samonosne NIDA Sufit na pojedynczej konstrukcji nosnej NIDA UAR,
NIDA U wg technologii SINIAT
A

PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY A-A

""" N~/ S I ; TR
S§ NN S ) \\] I ! _\
N N TTY 1 | i
NN 5 | [ L ] | |
N \ N — : § | —— \ [ I |
N ) N : -~ H
X N N \‘ '§ £y B | I
N R NES T
NN QN NN Ry N 2
N V! T I M—— NN I / I
N NI > ']]8] ¢ u’o) (= /
N ?\é@\;‘ IR - L | !
W \\\ N X L . |[PEEATTARITIEONNY || ; '
] a t R D .| 3 " )
N NN MMM AN R Ml
N N N 1 MMMIRTRRY . DA IR SN
R N ad e X 7 N, 4
i \ \% | § I ,/ i / o 5 | /y KL I
NN N ARG T EVE BN DAL z_/.*’// / /// 725 . zjé/zdﬁ_/ |
\\\: N X N 1 I : -”'~';-'”' TS I I
RN _%ﬁ\t; ! I < . | l
np: 25! 50/75/100 mm ! ! 12.5
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1-Profile nosne NIDA UAR50/UAR75/UAR100
2-Polaczenie nitowane jako elemenl scalajacy konstrukcje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA UAR50/UAR75/UAR100
(min. dwie sztuki na kazde polaczenie).
3-Kolki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm
zp stalowa ocy o srednicy min. 20mm
4-NIDA Sciana

5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawie co 800 mm
-mocowanie do konstrukcjl NIDA Sciany z podkladka

stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm
6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej NIDA
50/70/95 mm (opcja) A
7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm a,
B-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm
9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm c0 510 mm
10-Profil NIDA U100 (nosny)
11-Wykonczenie gipsem szpachlowym NIDA
12-Sciana masywna murowana lub zelbetowa
13-Sruba NIDA M8 z podkladka i nakretka
14, Katownik stalowy do profill oscieznicowych NIDA

Rys. 5. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samono$nego w systemie NIDA Sufit

~.

Poszycie sufitdw samonosnych (NIDA Sufit) na ruszcie z profili NIDA UAR i NIDA U
stanowig wszystkie typy piyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-widérowych
z wioknami  NIDA, gipsowych z witdknami NIDA, cementowych montowanych
w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz optytowania odbywa
sie zawsze w uktadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji nosnej (profili NIDA
UAR).

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA UAR (w uktadzie poziomym o szeroko$ciach
50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 1,75 lub 2,00 mm
z tolerancjg +/- 0,06 mm. oraz profili NIDA U o szerokos$ciach 50, 75 oraz 100 mm ze
stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm.
Rozstaw poziomych profili nosnych NIDA UAR wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (nosne) NIDA U sufitbw samono$nych mocuje sie do konstrukcji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 9) w rozstawie, max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podktadki stalowe ocynkowane
o srednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktére usytuowane
sg w ukfadzie réwnolegtym do profili NIDA UAR do konstrukcji $écian mocuje sie przy
pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie max co 500 mm. Pomiedzy stalowymi
profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy uszczelniajacej
do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu. o grubosci 3 lub 4 mm.

o e
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Profile NIDA UAR (no$ne) z profilami NIDA U (no$nymi) tgczymy ze sobg w gornej
czgSci potek za pomocg dwoéch nitow kazdy rownolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

Tablica 9. Szczegdty montazu no$nych profili przy$ciennych NIDA U.

llos¢ elementow Maksymalny
Typ podioza Typ elementu kotwigcych rozstaw
montazowego NIDA" Polaczenie | Potaczenie kotwienia
Konstrukcyjne noéne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
; ; Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 L 300
Sciana no$na bez pustych
przestrzeni (np.: pustak z Kofek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
betonu komoérkowego
o gestosci > 1000 kg/m®)
- Doboér na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod tby nalezy zastosowaé podkiadke stalowa ocynkowang o srednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosng sufitbw samonos$nych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpietosci stosowania.

W systemie sufitow samonosnych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne, co
15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukgji
szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réwnolegtym do profili noénych
NIDA UAR.

Mocowanie optytowan do konstrukcji nosnej zabudowy odbywa sie za pos$rednictwem
réznego typu blachowkretow NIDA w zaleznosci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 10.). System sufitow samono$nych, jako wyjgtek w odroznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania réwniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 10. Typy i minimalne rozstawy blachowkretéow NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ oplytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretéw [mm]
NIDA
1x12,5 mm | warstwa 3,525 mm 170
. g 1x15,0 mm | warstwa 3,525 mm 170
~E O 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
g g c 5796 mum | warstwa 3,5x25 mm 510
o X “E’ ’ Il warstwa 3,535 mm 170
c:o | warstwa 3,5x25 mm 510
.8 2 8 X160 mm Il warstwa 3,5x45 mm 170
g N g" , [ warstwa 3,5x25 mm 510
8282 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
2 0fL¢E 1l warstwa 3,5x55 mm 170
8 O Y = | warstwa 3,5x25 mm 510
o33 Il warstwa 3,5x35 mm 510
DO N 4x12,5 mm [l warstwa 3,5x55 mm 510
oy g 03, IV warstwa 4,2x70 mm 170
E n o | warstwa 3,5x25 mm 510
2 @ 4x15,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 510
o = Il warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170
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tby wkretow oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z widkna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepna,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmg zbrojaca,
e NIDA Planfix Fresh bez Iubztasmg zbrojaca.
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z widkna szklanego
(fizelina),
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach taSma zbrojgcg
NIDA z wtdkna szklanego (fizelina).

W sufitach samonosnych mogg by¢ mocowane oprawy o$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzgce od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednié
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
cigzar catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).

5.6.Sufity samonosne NIDA Sufit na pojedynczej konstrukcji no$nej NIDA UAR,
NIDA U z pasem gosztywniajacym wg technologii SINIAT
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1-Profile nosne NIDA UAR50/UAR75/UAR100

2-Polaczenie nllowane jako element scalajacy konstrukcje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA UARS50/UAR75/UAR100
(min. dwie sztuki na kazde polaczenie).

3-Kolki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm
z podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min, 20mm

4-NIDA Sciana

5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawie co 600 mm
-mocowanie do konslrukcji NIDA Sciany z podkladka
stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm

6-Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej NIDA
50/70/85 mm (opcja)

7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm

8-Blachowkrely NIDA 35x35 mm co 170 mm

9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm c0 510 mm

10-Profil NIDA U100 (nosny)

11-Wy gipsem szf ym NIDA

12-Sciana masywna murowana lub zelbelowa

13-Pas doszlywnliajacy wykonany z plyty gipsowej

NIDA 1x12,5 mm
14-Sruba NIDA M8 z podkladka i nakretka
15- Kalownlk stalowy do profili oscieznicowych NIDA

Rys. 6. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samono$nego w systemie NIDA Sufit
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Poszycie sufitow samono$nych (NIDA Sufit) na ruszcie z profili NIDA UAR i NIDA U
stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-widérowych
z widknami  NIDA, gipsowych z widknami NIDA, cementowych montowanych
w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz optytowania odbywa
sie¢ zawsze w ukiadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji nosnej (profili NIDA
UAR).

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA UAR (w ukfadzie poziom o szerokos$ciach
50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 1,75 lub 2,00 mm
z tolerancjg +/- 0,06 mm. oraz profili NIDA U o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze
stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm.,
Rozstaw poziomych profili no§nych NIDA UAR wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (nosne) NIDA U sufitbw samono$nych mocuje sie do konstrukcji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 11) w rozstawie max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podkiadki stalowe ocynkowane
o srednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktore usytuowane
s w uktadzie rownolegtym do profili NIDA UAR do konstrukcji $cian mocuje sie przy
pomocy elementow kotwigcych w rozstawie max co 500 mm. Pomiedzy stalowymi
profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy uszczelniajgcej
do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o grubosci 3 lub 4 mm.

Profile NIDA UAR (nosne) z profilami NIDA U (no$nymi) taczymy ze sobg w gérne;j
czgSci potek za pomocg dwoch nitow kazdy réwnolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

W celu dosztywnienia uktadu konstrukcyjnego na profile UAR od gbéry mocujemy pasy
z plyty gipsowej NIDA o minimalnej grubosci 12,5 mm i szerokosci 120 mm poprzez
przykrecenie ich blachowkretami NIDA w rozstawie osiowym min. 250 mm.

Tablica 11. Szczegdty montazu nosnych profili przy$ciennych NIDA U.

llo$¢ elementéw Maksymalny
Typ podtoza Typ elementu kotwiacych rozstaw
montazowego NIDA" Potgczenie Potaczenie kotwienia
g9
Konstrukcyjne nosne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
. . Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kofek rozporowy NIDA 8/80 1 1 =00
Sciana no$na bez pustych
prg:tsggzue:'om;;(gﬁgg £ Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
o gestosci > 1000 kg/ma)
. Dobér na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod by nalezy zastosowaé podkiadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosng sufitow samono$nych mozemy wypeti¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego cigzar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalne; rozpietosci stosowania.

W systemie sufitbw samono$nych NIDA Sufit stosuje si¢ dylatacje konstrukcyjne, co
15 m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukgji

szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku rownolegtym do profili no$nych
NIDA UAR.
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Mocowanie optytowan do konstrukcji nodnej zabudowy odbywa sie, za posrednictwem
réznego typu blachowkretdéw NIDA w zalezno$ci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 12.). System sufitow samonosnych, jako wyjgtek w odréznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania réwniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 12. Typy i minimalne rozstawy blachowkretow NIDA w zaleznosci od konfiguracji
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | oplytowania NIDA | blachowkretow [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
" g 1x15,0 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
G = -9 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
T = | warstwa 3,5x25 mm 510
% E‘ g 2¢12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 170
c o | warstwa 3,5x25 mm 510
£% 38 2180 mm T warstwa 3.5x45 mm 170
&U N g . | warstwa 3,5x25 mm 510
8282 3x12,5 mm Il warstwa 3,5%35 mm 510
20t ¢t [l warstwa 3,5x55 mm 170
8 0 10~ | warstwa 3,5x25 mm 510
Q2 3 Il warstwa 3,5x35 mm 510
Do N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
o % g IV warstwa 4.2x70 mm 170
= 0 o | warstwa 3,56x25 mm 510
oo 3 4x15,0 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
o = Il warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome pfyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasma zbrojgcg NIDA z widkna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepng
e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmag zbrojaca,
e NIDA Planfix Fresh bez Ilubztadmg zbrojgca.
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasma zbrojacg NIDA z widkna
szklanego (fizelina)
e NIDA PRO z wklejong przy stykach taémg zbrojgcg NIDA z widkna szklanego
(fizelina)
e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach tasmg zbrojgcg
NIDA z wtdkna szklanego (fizelina)

W sufitach samonosnych mogg by¢é mocowane oprawy o$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy gdy
nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzgce od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednic
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
ciezar catkowity (konstrukcja stalowa, opftytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).
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5.7. Sufity samonosne NIDA Sufit na podwdjnej konstrukcji nos$nej NIDA
UARUAR, NIDA %’wg technologii SINIAT

_PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY A-A

EJEK'\ INN R s o o a ]

NN ) X [ I— B i e+ B el 2

> %‘f;t 4 N ey ox. co J50 mhn _\ N \‘ .

W N\ e N\

NN >~ e |l

N R 3 >4 A

N gl E B _\1

NN 2 & P ‘e

N N [ [ Q—— -,mm(a._

NN R 8§ Em— [

N S|t Nt

N 9 i

NV - e —— e

§\§ N\ N 4 o

NN . N

N Y 7, A

NN | E / 7 74 v !
N ™ LSS A

N S

D 1 (e | '

N N : ) S R ITIRTIG | i
NI v IRINL I ¢ D |

npi 25| 56/75/100mm | | 125 |15

l 100/125/150 mm o | mar, rozpiglost wy lavlic
T

1-Profile nosne NIDA 2xUARS0/UAR75/UAR100
skrecone plecami srub* NIDA M8 co 350 mm
2-Polaczenie nitowane Jako element scalajacy konstrukcje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA UAR50/UAR75/UAR 100
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(min. dwie sztuki na kazde po’aczenie). N 1%
3-Kolki rozporowe NIDA 8/80 w rozstawie co 300 mm \ \F\\ é \ hY \

z podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm ,/ \\\\\ NN B / it S )
4-NIDA Sciana NSRS t X E N
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-mocowanie do konstrukcji NIDA Sciany z podkladka \ i\ \ NS S \’; o
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6-Tasma uszczelnlajaca do izolacjl akustycznej \ } &\& SNSRI

NIDA 50/70/95 mm (opcja) A O o, - ’_,/
7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm a R Bt

8-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm
9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm c0 510 mm
10-Profil NIDA U100 (nosny)

11-Wykonczenle gipsem szpachlowym NIDA Starl
12-Sciana masywna murowana lub zelbelowa
13-Sruba NIDA M8 z podkladka i nakretka

14. Katownik stalowy do profili oscieznicowych NIDA

Rys. 7. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samonosnego w systemie NIDA Sufit

Poszycie sufitbw samonosnych (NIDA Sufit) na zdwojonym ruszcie z profili NIDA
UARUAR i NIDA U stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-
wiérowych z widknami NIDA, gipsowych z widknami NIDA, cementowych
montowanych w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z o.0. Montaz
optytowania odbywa sie zawsze w uktadzie poprzecznym w stosunku do konstrukciji
nosnej (profili NIDA UARUAR).

Ruszt nodny wykonany jest ze zdwojonych profii NIDA UARUAR (w ukfadzie
poziomym o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej
grubosci 1,75 lub 2,00 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. oraz profili NIDA U
o szerokoéciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55
lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Profile NIDA UAR faczy sie ze sobg za
posrednictwem Srub NIDA M8 w max rozstawie co 350 mm. Rozstaw poziomych
profili nosnych NIDA UARUAR wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (nosne) NIDA U sufitbw samonosnych mocuje sie do konstrukcji
scian przy pomocy elementow kotwigcych (wg tablicy nr 13) w rozstawie max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podktadki stalowe ocynkowane
o $rednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktére usytuowane
sg w uktadzie rownolegtym do profili NIDA UARUAR do konstrukcji $cian mocuje sie
przy pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie max co 500 mm. Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy
uszczelniajgcej do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o gruboéci 3 lub
4 mm.
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Profile NIDA UARUAR (nosne) z profilami NIDA U (nosnymi) fgczymy ze sobg w
gorne] czeéci potek za pomocg dwoch nitdw kazdy rownolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

Tablica 13. Szczegdty montazu nosnych profili przysciennych NIDA U.

llos¢ elementéow Maksymalny
Typ podioza Typ elementu 0 kthiqcych . rozs.tavw./
montazowego NIDA Potgczenie Potgczenie kotwienia
konstrukcyjne nosne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
. . Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kofek rozporowy NIDA 8/80 1 ! 200
Sciana no$na bez pustych
przestrzeni (np.: pustak z 1 1 300
hefonu komérkowsge Kotek rozporowy NIDA 8/80
o gestosci > 1000 kg/m®)
L. Dobdr na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod tby nalezy zastosowac podktadke stalowg ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosna sufitbw samonosnych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalng) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpietosci stosowania.

W systemie sufitbw samono$nych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne, co
15 m — w budynkach o konstrukcji masywne i co 10 m — w budynkach o konstrukgcji
szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réwnolegtym do profili nosnych
NIDA UARUAR.

Mocowanie optytowan do konstrukcji no$nej zabudowy odbywa sie za posrednictwem
roznego typu blachowkretow NIDA w zaleznosci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 14.). System sufitbw samonosnych jako wyjatek w odrdznieniu od innych
systemow suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania réwniez do profili
obwodowych NIDA U (nosnych i konstrukcyjnych).

Tablica 14. Typy i minimalne rozstawy blachowkretow NIDA w zaleznosci od konfiguracji
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretéw [mm]
NIDA

1%12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
- 03’ 1x15,0 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
G £ .8 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
T | warstwa 3,5x25 mm 510
3 c g Z#12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 170
c 0 | warstwa 3,5x25 mm 510
2= 38 ol Il warstwa 3,5x45 mm 170
g ; -é" . | warstwa 3,5x25 mm 510
02w g 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
2 0t c Il warstwa 3,5x55 mm 170
8 0 20 = | warstwa 3,5x25 mm 510
o33 Il warstwa 3,5x35 mm 510
D3 N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
e g g IV warstwa 4,2x70 mm 170
E g o | warstwa 3,5x25 mm 510
- g 4x15,0 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
o IIl warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170
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tby wkretébw oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych

I cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:

e NIDA Start z wklejong przy stykach tasma zbrojgcg NIDA z widkna szklanego

(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepna,

e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasémg zbrojgca,
e NIDA Planfix Fresh bez

e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasmg zbrojagcg NIDA z widkna

szklanego (fizelina),

e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasma zbrojacg NIDA z wiékna szklanego

(fizelina),

e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach taéma zbrojaca
NIDA z wtdkna szklanego (fizelina).

W sufitach samonosnych moga by¢ mocowane oprawy o$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,

lub ztasSmg zbrojaca,

gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednié
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest

cigzar catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).

5.8. Sufity samonos$ne

PRZEKROJ PIONOWY
[ N

max. cn 350 mm

NIDA Sufit na podwodjnej
NIDA UARUAR,ATIDA U z pasem dosztywniajacym wg technologii SINIAT.
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1-Profile nosne NIDA 2xUARSO/UAR75/UAR100
skrecone plecami sruba NIDA M8 co 350 mm
2-Polaczenie nitowane jako element scalajacy konstrukcje:
profile przyscienne nosne NIDA U50/U75/U100 z profilami
nosnymi NIDA UAR50/UAR75/UAR100
(min. dwie sztuki na kazde po*aczenie).
3-Kolki rozparowe NIDA 8/80 w rozslawie co 300 mm
z podkladka stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm
4-NIDA Sciana
5-Blachowkrety NIDA 2x4,2x70 mm w rozstawie ca 600 mm
-mocowanie do konstrukeji NIDA Sciany z podkladka
stalowa ocynkowana o srednicy min. 20mm
6-Tasma i do izolacji
NIDA 50/70/95 mm (opcja)
7-Plyta gipsowa NIDA np: 2x12,5 mm
8-Blachowkrety NIDA 35x35 mm co 170 mm
9-Blachowkrety NIDA 35x25 mm co 510 mm
10-Profil NIDA U100 (nosny)
11-Wy ie gipsem szpachlowym NIDA Start

12-Sciana masywna murowana lub zelbetowa

13-Sruba NIDA M8 z podk®adka i nakretka

14-Pas dosztywniajacy wykonany z plyty gipsowej
NIDA 1x12,5 mm

15- Katownik stalowy do profili oscieznicowych NIDA

Rys. 8. Przyktadowe rozwigzanie sufitu samonosnego w systemie NIDA Sufit
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Poszycie sufitbw samonoénych (NIDA Sufit) na zdwojonym ruszcie z profili NIDA
UARUAR i NIDA U stanowig wszystkie typy ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-
widrowych z widknami NIDA, gipsowych z widknami NIDA, cementowych
montowanych w dowolnej konfiguracji wg technologii SINIAT Sp. z 0.0. Montaz
optytowania odbywa sie zawsze w uktadzie poprzecznym w stosunku do konstrukcji
nosnej (profili NIDA UARUAR).

Ruszt nosny wykonany jest ze zdwojonych profili NIDA UARUAR (w uktadzie
poziomym o szerokos$ciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowane;
grubosci 1,75 lub 2,00 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. oraz profili NIDA U
o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogiete; ocynkowanej grubosci 0,55
lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,06 mm. Profile NIDA UAR taczy sie ze sobg za
posrednictwem Srub NIDA M8 w max rozstawie co 350 mm. Rozstaw poziomych
profili noénych NIDA UARUAR wynosi zawsze max 500 mm.

Profile obwodowe (no$ne) NIDA U sufitéw samonosnych mocuje sie do konstrukcji
scian przy pomocy elementéw kotwigcych (wg tablicy nr 15) w rozstawie max co 300
mm. stosujgc w kazdym przypadku pod tby kotew podkiadki stalowe ocynkowane
o Srednicy min. 20 mm. Profile obwodowe (konstrukcyjne) NIDA U ktére usytuowane
sg w ukfadzie réwnolegtym do profili NIDA UARUAR do konstrukcji $cian mocuje sie
przy pomocy elementéw kotwigcych w rozstawie max. co 500 mm. Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami dopuszcza sie zastosowanie tasmy
uszczelniajgcej do izolacji akustycznej NIDA wykonanej z polietylenu o grubosci 3 lub
4 mm.

Profile NIDA UARUAR (nosne) z profilami NIDA U (no$nymi) tagczymy ze sobg
w gornej czesci potek za pomocg dwdch nitow kazdy réownolegle do ptaszczyzny
zamontowanego profilu NIDA U (warunek obligatoryjny).

W celu dosztywnienia uktadu konstrukcyjnego na profile UARUAR od goéry mocujemy
pasy z piyty gipsowej NIDA o minimalnej grubosci 12,5 mm i szerokosci 120 mm
poprzez przykrecenie ich blachowkretami NIDA w rozstawie osiowym min. 250 mm.

Tablica 15. Szczegéty montazu nosnych profili przysciennych NIDA U.

llo$¢ elementow Maksymalny
Typ podioza Typ elementu kotwigcych rozstaw
montazowego NIDA!" Potaczenie | Potgczenie kotwienia
konstrukcyjne nosne [mm]
Sciany szkieletowe Blachowkrety NIDA 4,2x70 mm 1 2 600
. . Kotek metalowy stalowy NIDA
Sciany zelbetowe Kotek rozporowy NIDA 8/80 1 1 300
Sciana nosna bez pustych
przestrzeni (np.: pustak z 1 1 300
betonu komérkowego Kotek rozporowy NIDA 8/80
0 gestosci > 1000 kg/ma)
o Dobér na podstawie projektu
Podtoza inne technicznego 1 1 300

1) Przy kazdym typie elementu kotwigcego pod fby nalezy zastosowac podktadke stalowa ocynkowang o $rednicy min. 20 mm

Konstrukcje nosng sufitow samonosénych mozemy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
(wetng mineralng szklana lub skalna) zestawiajgc jego ciezar do warunku obcigzenie
catkowitego podczas doboru systemu do maksymalnej rozpietosci stosowania.

W systemie sufitdw samonosnych NIDA Sufit stosuje sie dylatacje konstrukcyjne co 15
m — w budynkach o konstrukcji masywnej i co 10 m — w budynkach o konstrukc;ji
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szkieletowej. Dylatacje wykonujemy tylko w kierunku réwnolegtym do profili no$nych
NIDA UARUAR.

Mocowanie optytowan do konstrukcji no$nej zabudowy odbywa sie za posrednictwem
réznego typu blachowkretéw NIDA w zaleznosci od zastosowanego typu poszycia
(tablica 16.). System sufitbw samonos$nych, jako wyjatek w odréznieniu od innych
systemdw suchej zabudowy NIDA wymaga przykrecania optytowania réwniez do profili
obwodowych NIDA U (no$nych i konstrukcyjnych).

Tablica 16. Typy i minimalne rozstawy blachowkretéw NIDA w zaleznosci od konfiguracii
zastosowanego optytowania NIDA.

Typ optytowania | Konfiguracja Warstwa Typ Rozstaw
NIDA optytowania | optytowania NIDA | blachowkretow [mm]
NIDA

1x12,5 mm | warstwa 3,5x25 mm 170
= g 1x15,0 mm | warstwa 3,525 mm 170
~-E © 1x18,0 mm | warstwa 3,5x35 mm 170
q;’ © e o%12.5 | warstwa 3,5x25 mm 510
5= g ol Il warstwa 3,5x35 mm 170
c o | warstwa 3,5x25 mm 510
-ga E 8 2x15,0 mm Il warstwa 3,5x45 mm 170
_§E N E“ . | warstwa 3,5x25 mm 510
aERE 3x12,5 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
30ttt [l warstwa 3,5x55 mm 170
8 0 0 = | warstwa 3,5x25 mm 510
o 32 Il warstwa 3,5x35 mm 510
DO N 4x12,5 mm Il warstwa 3,5x55 mm 510
3‘ % g IV warstwa 4,2x70 mm 170
> N O | warstwa 3,5x25 mm 510
o o @ 4x15,0 mm Il warstwa 3,5x35 mm 510
o = Il warstwa 3,5x55 mm 510
IV warstwa 4,2x70 mm 170

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
| cementowych szpachlowane sg gipsem szpachlowym:
e NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojacg NIDA z wtékna szklanego
(fizelina) lub siateczkowg samoprzylepng,
e NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmag zbrojgca,
e NIDA Planfix Fresh bez lub z tasmg zbrojgca,
e NIDA Hydromix z wklejong przy stykach tasémg zbrojgcg NIDA z widkna
szklanego (fizelina),
e NIDA PRO z wklejong przy stykach tasma zbrojacg NIDA z wtékna szklanego
(fizelina),

e Masy konstrukcyjne na bazie cementu z wklejong przy stykach taémg zbrojaca
NIDA z wtékna szklanego (fizelina).

W sufitach samonosnych moga by¢ mocowane oprawy o$wietleniowe, klapy
rewizyjne, stosowane przebicia instalacji elektrycznych i sanitarnych jedynie wtedy,
gdy nie wymaga to ingerencji w uktad konstrukcyjny.

Dodatkowe obcigzenie pochodzace od w/w elementéw zawsze nalezy uwzglednic
wczesniej podczas doboru odpowiedniego systemu gdzie krytycznym kryterium jest
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cigzar catkowity (konstrukcja stalowa, optytowanie, materiat izolacyjny, osprzet
elektryczny, oktadzina dekoracyjna itp.).

6. Wyniki badan
Wiasciwosci wytrzymato$ciowe pasm sufitowych okreélone na podstawie badan

[1], zestawiono w tablicy 17.

Tablica 17. Wyniki badan pasm sufitowych

L.p. Model sufitu M [kNm] El [kNm?]
1 1xC100_500 1x12,5 1,09 1114,69
2 1xC100_500 1x12,5 z paskiem 1,71 1078,65
3 1xC100_500 2x12,5 1,10 1440,01
4 2xC100_500 1x12,5 2,56 1555,56
5 2xC100 500 2x12,5 2,59 2048,20
6 1xC100_500 1x12,5 0,99 618,31
7 1xC75_500 2x12,5 0,92 784,37
8 2xC75_500 1x12,5 1,91 890,84
9 2xC75 500 2x12,5 1,98 1080,63
10 1xC50_500 1x12,5 0,69 245,57
11 1xC50 500 2x12,5 0,57 352,00
12 2xC50 500 1x12,5 1,16 450,20
13 2xC50_500 2x12,5 1,49 493,37
14 C100_500 2x12,5 z paskiem 1,82 1201,21
15 1xC50_500 1x12,5 z paskiem 0,90 301,28
16 2xC50_500 1x12,5 z paskiem 1,88 505,65
17 2xC50_500 2x12,5 z paskiem 1,94 607,15
18 1xC75_500 2x12,5 z paskiem 1,32 808,92
19 2xC75_500 1x12,5 z paskiem 2,65 983,92
20 2xC75_500 2x12,5 z paskiem 2,66 1246,75
21 2xUA100_500 1x12,5 z katownikami 11,45 3089,66
22 2xUA100_500 2x12,5 z kgtownikami 12,21 3377,56
23 1xUA100_500 1x12,5 z kgtownikami 3,92 1767,84
24 1xUA100_500 2x12,5 z kgtownikami 5,48 1789,11
25 2xU50_500 2x12,5 z katownikami 5,29 745,61
26 1xUA50_500 1x12,5 z kgtownikami 2,20 366,61
27 1XUA50_500 2x12,5 z kgtownikami 2,04 427 34
28 2xUA75_500 2x12,5 z kgtownikami 8,18 2009,18
29 2xUA50_500 1x12,5 z kgtownikami 514 740,41
30 2xUA75_500 1x12,5 z kgtownikami 7,92 1826,13
31 2xUA100_500 1x12,5 z 2xkgtownik 11,21 3183,25
32 2xUA100_500 2x12,5 z 2xkagtownik 11,33 3180,02
33 1XUA75_500 2x12,5 z kgtownikami 3,98 1013,10
34 1XUAT75_500 1x12,5 z katownikami 4,05 931,38
35 1XUAS50_500 2x12,5 z paskiem i katownikami 3,87 503,05
36 2xUAT75_500 2x12,5 z paskiem i 2xkatownik 9,69 2022,29
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L.p. Model sufitu M [kNm] El [kNm?]
37 2XUAT75_500 1x12,5 z paskiem i 2xkgtownik 9,30 1825,06
38 1XUA75_500 2x12,5 z paskiem i katownikami 4,68 1067,83
39 1xUA75_500 1x12,5 z paskiem i kgtownikami 423 1037,98
40 2xUA100_500 2x12,5 z paskiem i kgtownikami 14,26 3783,63
41 2xUA100_500 1x12,5 z paskiem i 2x katownik 14,23 3427 ,84
42 1xUA100_500 1x12,5 z paskiem 1 katownikami 6,54 1880,67

Uwaga: oznaczenia elementéw badawczych przyjeto zgodnie z raportem [1]

Oznaczenia wiaciwosci zestawionych w tablicy 1:

e opis elementu: liczba profili x typ profili (UAR, C) - rozstaw profili (300mm,
600mm), liczba oktadzin x grubo$é oktadzin

e M — maksymalny moment zginajgcy,

e El-sztywno$é gietna wyznaczona w liniowym zakresie ugiecia.

7. Tablica dopuszczalnych rozpietosci

Przyktadowe oznaczenie sufitéw Nida Sufit:

NIDA Sufit CC50/U50/PD/500/25/7w

Nazwa systemu NIDA Rodzaj optytowania NIDA:

Zwykta
Typ konstrukcji no$nej: Woda
C50 Ogier Typ F
€75 Ogien Plus
€100 Woda Ogien Plus
CC50 (2xC50) Hydro
CC75 (2xC75) Twarda
€C100 (2xC100) Cicha
UARS50 Ciezka
UAR75 Kompakt
UAR100 Gieta
UARUARS0 (2xUAR50Q) Hydropanel
UARUAR7S (2xUAR75)
UARUAR100 (2xUAR100) Sumaryczna grubo$é optytowania:
12,5=1x12,5mm
Typ konstrukcji nosnej przy$ciennej: & 15 =1x15,0 mm
uso 18 =1x18,0 mm
u7s 20 =1x20,0 mm
U100 25 =1x25,0 mm lub 2x12,5 mm
30 =2x15,0mm
Zastosowanie pasa dosztywniajacego: L 37,5=3x12,5mm
Brak oznaczenia = bez pasa dosztywniajacego 40 =2x12,5 mm + 1x15,0 mm
PD -z pasem dosztywniajgcym 50 =4x12,5mm
55 =2x12,5 mm +2x15,0 mm
60 =4x15mm

@Rozstaw osiowy konstrukcji nosne;j

Tablice opracowane sg przy nastepujgcych zatozeniach:

a) Obcigzenie dopuszczalne dobiegnie sa, jako minimalne z dwéch Kryteriow:
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— Kryterium 1: ugiecie sufitu przy sztywnosci gietnej wyznaczonej na
podstawie badan (warto$¢ El wg tablicy 17) nie powinno przekraczac
wartoéci L/500, gdzie L jest rozpietoscig sufitu,

— Kryterium 2: moment zginajgcy nie powinien przekraczaé wartoéci
dopuszczalnej wyznaczonej z badan. Dopuszczalne momenty zginajgce
(wartos¢ M) zestawione sg w tablicy 17

b) Sufity wystepujg wytacznie w uktadzie jednoprzestowym,
c) W zakres dopuszczalnego obcigzenia (od 10 do 80kg/m?) wliczona jest masa

wtasna sufitu i obcigzenie dodatkowe (np. wetna mineralna i elementy
wyposazenia sufitu).
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8. Mocowanie

Sufity samono$ne nie sg wyposazone w zawiesia.

Ciezar

z obcigzeniem dodatkowym przenoszony jest przez katowniki $cienne.

katowniki zestawiono na rys.

wy
e

sufitu wraz

Typowe

‘ i T i i
el ) o
o) z ! 3 z
O o i G e
g NN "9,
w! % ~'\_‘ ah - 3 ',\. ot )
: ! wlls ’ Q) % 1 Q
! % 3 b ‘
SR N ! ) P% q
\ 1 4——‘1& 1 . | i n\[ | ‘I ‘
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' é“’ \C{ i¥n 28 O i . \(t,\ ""ihl" @ -l
e o O o 0 4|
L '—!_a:("' —‘ - “-;‘1_ _? . _ - ‘:'.'4 nld 3
Rys. 9. Katowniki $cienne

Typowy sposdb montazu przedstawiono na rys 10

Rys. 1.

Profile pojedyncze
Rys. 10.

b) profile podwdéjne

Sposéb montazu kgtownikow
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Schemat uktadu sit przy mocowaniu na dwa kotki rozporowe przedstawia rys 11.

il d
(e eLdesd

PPPPIPPI277.
(LA LLLLLLeD

Ro < i
(LLLLLLLedy.
//////X//‘/ ’
1IN, 1)
Vrrresesres.
(Ll ds
(Ll Leeasd

(LLLLL
Ry ¢ y

(L LdLeedy
///////g Sz
(LLLeds
(Ll eddeds

IS
(Ll e ds
LLLLELLL2L

v

R — sita wyrywajgca kotwy (1- dolna, 2- gérna)
S- sity od reakcji podporowych

a; — odlegto$c¢ osi doinej kotwy od naroza

a, — odlegtos€ osi gornej kotwy od naroza

b1 — odlegtos¢ osi dolnej sruby

b, — odlegto$¢ osi gérnej sruby,

V — sita $cinajgca kotwy

Rys. 11.  Schemat uktadu sit mocowania

Sity od reakcji podporowych
5, =5, =

8| 2

Reakcja podporowa przypadajgca na profil nosny z pasma szerokosci 0,5m (rozstaw

profili)
QL
4

Q - obcigzenie wg tablic [kg/m?],
L — rozpietos¢ sufitu

a) Pojedynczy katownik (mocowanie profilu pojedynczego)

Sity wyrywajgce kotwy

Q N, + b,
R1, = 2102 5
2(a; +al)
;Mg + by)

Rl = ———=
- 2(a; +a?)

Do obliczen nalezy dalej przyjgcé:
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R1=max(R14; R15,)

Sita Scinajgca na pojedyncza kotwe:
1221
V1= 1

a) Podwojny katownik (mocowanie profilu zdwojonego)

Sity wyrywajgce kotwy

R, = 201t %)
4(az +ai)

a;N®y + by)

A2, = ——=
© 4(az+ei)
Do obliczen nalezy dalej przyjaé:

R2=max(R2+; R25)

Sita scinajgca na pojedynczg kotwe:

Q-L

Vi="g~

Warunki nosnosci kotew na wyrywanie i S$cinanie powinny byé wyznaczone
z uwzglednieniem wyzej wyznaczonych sit na podstawie zalecehh Producenta
w zakresie metod projektowania tgcznikbw w zaleznosci od rodzaju podtoza i typu
kotwy.

9. Whniosek
Na podstawie badan laboratoryjnych i obliczen statycznych, Zaktad Konstrukgiji
i Elementéw Budowlanych podaje w pkt. 7 tablice dopuszczalnych rozpietosci sufitow

samonos$nych typu NIDA Sufit.

Opracowat:

dr inz. Artur Piekarczuk




