@ SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

SUFITY SAMONOSNE

o Klasa WELSYUEIRE!] Minimalna Ciezar 1m2 Numer
nlda SUf’t odpornosci rozpietosé grubosé |%zadr m. dokumentu
ogniowej: zabudowy: zabudowy: 290N COMY. zZwigzanego:

gRéEIGO 1600 mm 97,5 mm 36,0-69,0 kg EN13964:2014-05
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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0042/15.11.2016

SYSTEMY:

C50/U50/PD/500-60/0GIEN+

MATERIALY:

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida 0 e e eeo e e

-

2. Profil nosny Nida C 50
3. Profil konstrukeyjny Nida U 50
4. Profil nosny Nida U 50
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa I I
7. Nit
8. Pas dosztywniajqcy z ptyty gipsowo-kartonowej | [
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| max co 500 mm |

Kalkulator systeméw Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl

SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C50
Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukeja rusztu Cie Klasa Mak |
Mo S g Maomal
Typ systemu Nida Sufit profily obwodo- Ot\)/\\/l\gg);%& nognych Nida C50 m wej? sufitowej Dny}
nosnego wego konstruk
Nida nosnego A : .
Nida C‘/'{I?ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min) [mm]
C50/U50/PD/500-37,5/0gief+ €50 Us50 us0 500 Ogien Plus 3x12.5 975 360  (REI6O 1600
C50/U50/PD/500-37,5/Woda0gieA+ €50 U50 us0 500 Woda Ogief Plus 3x12.5 975 360  (R)EIBO 1600
C50/U50/PD/500-37,5/Twarda C50 U50 Us0 500 Twarda 3x12.5 975 450  (R)EIBO 1510 )
C50/U50/PD/500-37,5/Hydro C50 Us0 U50 500 Hydro 3x12,5 975 380  (R)EIBO 1600 °
C50/U50/PD/500-40/0gief+ C50 us0 uso 500 Ogien Plus 2x12,5+15,0 100 390  (REI90 1600 -
C50/U50/PD/500-40/Twarda C50 Us0 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 47,0 (REIS0 1420 [
C50/U50/PD/500-40/Hydro €50 Us0 us0 500 Hydro 2x125+15,0 100 410 (REISO 1510 °
C50/U50/PD/500-55/0gien+ €50 Us0 us0 500 Ogien Plus  2x12,5+2x15,0 15 53 (R)EN20 1360 -
C50/U50/PD/500-55/Twarda C50 us0 us0 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 15 63 (R)EN20 1250 °
- +
C50/U50/PD/500-60/0gief+ C50 U50 U50 500 Ogien Plus 4x15,0 120 610  (R)EN20 1250 - I
C50/U50/PD/500-60/Twarda C50 Us0 U-SO 500 Twarda 4x15,0 120 69,0 R)EIT20 1210 °
C50/U50/PD/500-60/Hydro C50 U50 Us0 500 Hydro 4x15,0 120 610  (R)EN20 1250 )

0 Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systemu Nida Sufit
€50/ €50/ C50/ €50/ €50/ 50/ €50/ €50/ €50/ 50/
: uso/ C50/U50/ uso/ us0/ uso/ us0/ Us0/ us0/ Us0/
Nazwa materiatu Jm. PD}/;g/O- &%2808-3755/ PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500-  PD/500- PD/500- §PD/500- PD/500-
Ogien+ U i P Ogeht  Twda 4OMyI0 oot ooM, Twarga O0/HYOr0
gien warda ydro gien warda gien warda warda
Zuzycie materiatu na Tm?

Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? 33 - - - 23 - - 23
Ptyta Nida Woda OgieA Plus 12,5 mm m? - 33
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida Ogief Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 20 - - 43
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2,0 - - 43
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2.0 - - 43
Profil Nida C50 mb 2.2 2.2 2.2 2.2 22 22 2.2 22 22 2.2 2.2 22 22
Profil Nida US0 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
Nity szt. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 28 2.8
fgg'%yvjy')e;”e”t kotwigy (typ wg ciezaru st 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0
Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt. 6,0 6,0 - - 6.0
Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. - - - - - - - 6.0 - - 6.0
Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6.0
Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt - - - - - . - 18,0 - - 18,0
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt - - 210 - - 210 - - 150 - - 15,0
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt - - 18,0 ) - 18,0 - B 120 - ) 120
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt - - - - - - - - 18,0 - - 180
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - 6.0 - - 6,0 - - 6,0 - - 6.0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt. - - - 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6.0
Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt. - - - - - - - . 18,0 - - 18,0
Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - - 0.1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ¥ kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13

3 Typ iilosé elementow kotwigcych dobra¢ wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
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