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1. Dokumenty stanowiace podstawe klasyfikacji

1.4 Norma PN-EN 1365-2:2014-12; Badania odpornosci ogniowej elementéw noénych - Czesé 2:

Stropy i dachy

Norma PN-EN 1363-1:2012: Badania odpornosci ogniowej — Cze$é 1: Wymagania ogolne

Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw

budynkow. Czeé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan  odpornosci ogniowej, z

wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

1.4.  PN-EN 1991-1-3:2005: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje Cze$é¢ 1-3: Oddziatywania
ogélne — Obcigzenie $niegiem.

1.5 Raport z badar LP-1087.4.1/05 — Obudowa poddasza NIDA Poddasze — konstrukcja krokwie
drewniane, wypetnienie z weitny mineralnej Megaron i Rockman i oktadziny z piyt gipsowo-
kartonowych NIDA Ogien Plus 1x12,5 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

1.6 Sprawozdanie z badan Nr LBO 158/10 — Obudowa poddasza o konstrukcji: krokwie
drewniane, wypetnienie z wetny mineralnej szklanej URSA DF 39 Silver, okfadziny z piyt
gipsowo-kartonowych NIDA Ogient Plus 1x15 mm Typu DF Laboratorium Badan Ogniowych
GRYFITLAB, tozienica

1.7 Raport nr LP-1087.4.2/05 — Obudowa poddasza NIDA Poddasze — konstrukcja krokwie
drewniane, wypetnienie z wety mineralnej URSA DF 40 i okfadziny z piyt gipsowo-
kartonowych NIDA Ogien Plus 2x12,5 mm Laboratorium Badar Ogniowych Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

1.8 Raport nr LP-1087.4.3/05 (LAFARGE Gypsum: Technical Development Center — Francja) —
Obudowa poddasza NIDA Poddasze - konstrukcja krokwie drewniane, wypetnienie wetny
mineralnej] URSA DF40 i okfadziny z ptyt NIDA Ogien Plus 3x12,5 mm. Laboratorium Badan
Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

1.9  Sprawozdanie z badan Nr LBO 302/12 — Sufit podwieszany NIDA Sufit DK/CD60/30
Konstrukcja samodzielna z piyt gipsowo-kartonowych F NIDA Ogien Plus o grubosci 2x15
mm. Laboratorium Badan Ogniowych GRYFITLAB, tozienica

1.10  Sprawozdanie z badan Nr L LBO 116/10 — Sufit podwieszany NIDA Sufit DK/CD60/25
Konstrukcja samodzielna z ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda DEFH1IR o grubosci 2x12,5
mm. Laboratorium Badan Ogniowych GRYFITLAB, tozienica

1.11 Sprawozdanie 2z badan Nr LBO 061/09 — Sufit podwieszany NIDA Sufit DK/CD60/25
Konstrukcja samodzielna z ptyt gipsowych z wiéknami NIDA Hydro GMFH1I o grubosci 2x12,5
mm. Laboratorium Badar Ogniowych GRYFITLAB, t.ozienica

1.12  Raport nr LP-868.2/99 — Strop drewniany z podsufitkg z ptyt GKF grubosci 20 mm produkciji
firmy Lafarge Gips. Badanie odpornosci ogniowej. Laboratorium Badarn Ogniowych, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa

1.13 Raport nr LP-972.2/99 —~ Obudowa poddasza z ptyt GKF gruboéci 1x12,5 mm. Badanie
odpornosci ogniowej. Laboratorium Badar Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej,

1.14  Raport z badan Nr LZP01 - 01060.1/18/R129NZP - Obudowa poddasza o symbolu NIDA
Poddasze WP/CD60/25/Ogien+ - z piytg gipsowo — kartonowg NIDA Ogien Plus typu DF o
grubosci 2x12,5 mm, Laboratorium Badan Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej, Pionki

1.16 Raport z badan Nr LZP02 - 01060.1/18/R129NZP - Obudowa poddasza o symbolu NIDA
Poddasze WP/CD60/25/OgienTypF - z plyta gipsowo - kartonowg NIDA Ogien typ F o
grubosci 2x12,5 mm, Laboratorium Badan Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej, Pionki

1.16 Raport z badan Nr LZP03 — 01060.1/18/R129NZP — Obudowa poddasza o symbolu NIDA
Poddasze WP/CD60/15/Ogien+ - z plytg gipsowo — kartonowg NIDA Ogier Plus typu DF o
grubosci 1x15 mm, Laboratorium Badan Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej, Pionki

1.17 Praca nr 1060/11/R31NP Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej stropéw i dachow z
oktadzinami z piyt gipsowo - kartonowych NIDA, gipsowo — wiérowych NIDA Twarda,
gipsowych z widknami NIDA Hydro firmy Lafarge Gips Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa

1.18 Praca nr 01060/18/R136NZP. Orzeczenie techniczne dotyczace klasyfikacji nr
1060/11/R31NP w zakresie odpornosci ogniowej stropow i dachéw z oktadzinami z piyt
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gipsowo - kartonowych NIDA, gipsowo — widrowych NIDA Twarda, gipsowych z wtéknami
NIDA Hydro firmy SINIAT Sp. z 0.0., Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 15283-1+A1:2012 Piyty gipsowe zbrojone wioknami -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czg$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukgji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badar

PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012 t.gczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75
zdnia 15 czerwca 2002 r. pozycja 690. z pozniejszymi zmianami.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme SINIAT Sp. zo.o.

2. Przedmiot klasyfikacji

Przedmiotem niniejszej klasyfikacji w zakresie odpornoéci ogniowej sg dachy i stropy zbudowane z
ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowo-widrowych z widknami NIDA oraz gipsowych z wioknami
NIDA z konstrukcjg no$ng wykonang z profili stalowych lub fat drewnianych, wymienionych ponizej.

2.1. Plyty

2.1.1

Ptyty gipsowo - kartonowe wg PN-EN 520+A1:2012 [1.19]

Nida Ogien Plus 12,5 mm typu DF minimalna masa: 10,0 kg/m?,
Nida Ogien Plus 15,0 mm typu DF minimalna masa: 13,5 kg/m?,
Nida Ogien Plus 18,0 mm typu DF minimalna masa: 14,7 kg/m?,
Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm typu DFH2 minimalna masa: 10,0 kg/m?,
Nida Woda Ogien Plus 15,0 mm typu DFH2 minimalna masa: 13,5 kg/m?,
Nida Ogien Kompakt 20,0 mm typu DF minimalna masa: 16,7 kg/m?,
Nida Ogien Kompakt 25,0 mm typu DF minimalna masa: 20,8 kg/m?,
Nida Cicﬁa 12,5 mm typu DFH1IR minimalna masa: 12,8 kg/m?,
Nida Ciezka 12,6 mm  typu DFH1IR minimalna masa: 12,8 kg/m?.

Ptyty gipsowo-kartonowe produkowane sg przez SINIAT:

(]

Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,

Zaktad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. Leszcze 15, 28-400 Pinczéw,

SINIAT GmbH Frankfurter Landstr. 2-4, D-61440 Oberursel

Zaktad produkcyjny: SINIAT GmbH — Peitz, Werk Peitz, Am Kraftwerk Janschwalde, D-
03185 Peitz — Germany

2.1.2 Plyty gipsowo — wiérowe z wiéknami wg PN-EN 520+A1:2012 [1.19]

Nida Twarda 12,6 mm  typu DEFH1IR minimalna masa: 12,8 kg/m?
Nida Twarda 15,0 mm typu DEFH1IR minimalna masa: 15,4 kg/m?
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Ptyty gipsowo-wiorowe z widknami produkowane przez SINIAT:
e Biuro firmy i Zaktad produkcyjny:  SINIAT  GmbH, Frankfurter Landstrale 2-4,

D-61440 Oberursel,
e Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,
e Zaktad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. Leszcze 15, 28-400 Piriczow.

2.1.3 Plyty gipsowe z wioknami wg PN-EN 15283-1+A1:2012 [1.20]

»  Nida Hydro 126 mm  typu GMFH1I minimalna masa: 10,8 kg/m?
»  Nida Hydro 15,0 mm typu GMFH1I minimalna masa: 13,5 kg/m?

Ptyty gipsowe z widknami produkowane przez firme SINIAT:
o Biuro firmy: SINIAT PLATRES, 500 Rue Marcel Demonque, Ople Agroparc
84915 Avignon Cedex 9, France
o Zakfad produkcyjny: SINIAT PLATERS, ZI, 68490 OTTMARSHEIM
e  SINIAT GmbH Frankfurter Landstr. 2-4, D-61440 Oberursel
e Zakiad produkcyjny: SINIAT GmbH - Peitz, Werk Peitz, Am Kraftwerk Jédnschwalde, D-
03185 Peitz - Germany

2.2 Profile

Do obuddéw dachow i stropéw wykorzystywane sg profile stalowe z blachy ze stali gatunku DX51D+Z
o grubosci 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,8 mm w tolerancji +/-0,06 mm zimnogiete, produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14195:2015-02 [1.22].

Typy profili sufitowych Nida z uwagi na ochrone antykorozyjna:
= C1iC2(Z100),

= Hydro C3 (Z275),
» Hydro C5 (2275 + farba proszkowa).

Profile gtéwne i nosne:
= NIDA CD60, NIDA PK 15x48 mm, NIDA MFCP44, NIDA MFCC50, NIDA UA50.

Profile przyscienne
= NIDA UD27, NIDA UD19, NIDA MFCE26

Profile kagtowe do podwieszania:
= NIDA MFC2330

Profile stalowe produkowane sg przez SINIAT Sp. z 0. 0.
o Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,
e Zaktad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. Gacki, 28-400 Pinczow.

2.3  Masy szpachlowe

Do obudow dachéw i stropéw wykorzystywane sg gipsy szpachlowe lub gotowe masy szpachlowe
produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13963:2014-10 [1.23], weditug ponizszego
zestawienia: :

Mieszanki suche — gips szpachlowy:
= NIDA Start z zatopiong ta$ma zbrojaca + NIDA Finish (system),
= NIDA Fire z zatopiong taémg zbrojgca,
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* NIDA Duo z zatopiong taSma zbrojaca,

= NIDA Max z zatopiong tasmg zbrojaca.
Mieszanki suche — gips finiszowy i gtadzie gipsowe :

= NIDA Finish,

= NIDA Eco,

= NIDA Perfect,

Masy gotowe - masy szpachlowe:
" Gotowa masa NIDA Hydromix z zatopiong taémg zbrojgca.

Masy gotowe - masy finiszowe i gtadzie:
= Gotowa masa NIDA Pro,
= (Gotowa masa NIDA Effect.

Gipsy szpachlowe produkowane sg przez SINIAT Sp. z 0. o.:
¢ Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,
o Zaktad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przemystowa 153, 62-505 Konin 7.

Gotowe masy szpachlowe produkowane sg przez SINIAT Sp. z 0. 0.
o Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. 0. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,
o Zakifad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. Gacki, 28-400 Pinczéw.

2.4 Akcesoria

Do obudéw dachéw i stropow wykorzystywane sg taczniki i akcesoria sufitowe produkowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 14195:2015-02 [1.22] i PN-EN 14566+A1:2012 [1.24], wg ponizszego
zestawienia:

Typy akcesoriow Nida z uwagi na ochrone antykorozyjna:
= C1iC2(Z100),
= Hydro C3 (2275),
= Hydro C5 (Z275 + farba proszkowa).

Akcesoria — zawiesia;

" NIDA ES 60, NIDA ES 60 Aku, NIDA EL 60, NIDA WP 60, NIDA WGN Uni, NIDA WGNZ20,
NIDA WGN 30, Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony, NIDA WON 60, NIDA PN, NIDA LPN
16/80, Przetyczki noniuszy FAST-PIN, Phonilight, Phonissimo, Phonistar.

Akcesoria do potaczen konstrukcji:
= NIDA LK 60, NIDA UA50-CD60, NIDA LW 60, NIDA LPJ 60, NIDA LPP 60.

t aczniki mechaniczne:

" Blachowkrety NIDA, Blachowkrety NIDA Hydro, Blachowkrety NIDA Twarda, Wkrety
samowiercace FLAT HEAD, Wkrety do drewna NIDA.

Akcesoria i faczniki produkowane sg przez SINIAT Sp. z 0. o.:
o Biuro firmy: SINIAT Sp. z 0. o. ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa,
o Zakfad produkcyjny: SINIAT Sp. z 0. 0. Gacki, 28-400 Pinczow.

2.4 Wetna mineralna

Do obudoéw dachéw i stropdw wykorzystywane sg wetny mineralne z wiokien szklanych lub skalnych
produkowane zgodnie z normg PN-EN 13162:2012+A1:2015-04 [1.21].
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3. Opis techniczny

iy Dachy i stropy w systemie NIDA Dach: (systemy - WP/CD60, ES/CD60,
EL/CD60) z pojedynczymi, podwdjnymi i potrojnymi okladzinami z ptyt
gipsowych NIDA firmy Siniat Sp. z o.0.

_ PRZEKROJ PIONOWY

Element do mocowania Element do mocowania Element do mocowania
MNida ES 60 Nida EL 60 Nida WP 60

OPIS:

1- Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé plyty w zaleznosci od klasy odpomo$d ogniowej
2- Yiykonczenie gipsem/masq szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem, w przypadku spoinowania piyt
pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z widadka metalowq
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na pofaczeniach tagma)
4- Wkrety do drewna Nida min. 3,5%35 mm
5- Profil nogny Nida CD80 w rozstawie maks. 400 mm
6- Elernent do mocowania Nida ES 60, Nida EL 60, Nida WP 60 w rozstawie maks. 1000 mm
7- Blachowkrety Nida; iyp w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
o pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
¢ druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
8- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
9- Izolacja z welny mineralnej - uklad rownolegly do konstrukeji dachu
10- Konstrukcja wiezby dachowej
11- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
12- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontraty)
13- Pokrycie dachowe

Rysunek 1. Sposob mocowania w systemie WP/CD60, ES/CD60, EL/CD60 - przykiad zabudowy pod
drewniang konstrukcjg dachu/stropu.

Poszycie dachéw lub stropow o konstrukgji drewnianej lub stalowej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
NIDA Ogien Plus typu DF (alternatywnie w dowolnej konfiguracji mozna stosowaé piyty gipsowo-
kartonowe NIDA Woda Ogien Plus Typu DFH2, gipsowo-kartonowe NIDA Cicha typ DFH1IR,
gipsowo-widrowe z wioknami NIDA Twarda typu DEFH1IR, piyty gipsowe z wtéknami NIDA Hydro
GMFH1I) wg technologii Siniat Sp. z 0.0. w uktadach 1x12,5 mm; 1x15,0 mm: 2x12,5 mm; 2x15,0
mm; 3x12.5 mm.
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Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogietej ocynkowane;
grubosci nominalnej min. 0,55 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw profili nosnych NIDA CD60
max. 400 mm. Profile nosne do konstrukcji dachu Ilub stropu drewnianego mocowane sg za
posrednictwem wieszakow systemowych, ktorych typ dobierany jest z uwagi na wysokosé
podwieszenia i rodzaju konstrukcji. Dopuszcza sie zastosowanie trzech typow zawiesi: 1- wieszak
poddaszowy NIDA WP 60, 2- element do mocowania NIDA ES60, NIDA ES60 Aku, 3- element do
mocowania elastyczny NIDA EL60.

Zawiesia kotwione sg za posrednictwem wkretow do drewna NIDA do dachéw lub stropow o
konstrukcji drewnianej oraz wkretami samowiercacymi do konstrukgji stalowych do stropow lub
dachow o konstrukcji stalowej. Profile obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie
przy pomocy kotkow rozporowych NIDA 6/40 mm w rozstawie max. co 1000 mm (w przypadku $cian
lekkich — blachowkretami NIDA). Sposob mocowania pokazano na rys. nr 1 oraz w zatgczniku nr 1 na
rys. 1+ 9.

Do dachow i stropéw stosuje sie elementy umozliwiajace w gérnych partiach kondensacje pary
wodnej - folie paroprzepuszczalne i zapobiegajgce jej przenikanie pomiedzy poszyciem a rusztem
noénym - folie paroizolacyjne.

Do dachéw i stropdw mozna mocowac oprawy oswietleniowe zabudowujgc je w pionie i poziomie
ptytami gipsowymi tego samego rodzaju i grubosci co poszycie gtéwne. Obudow nie nalezy
wykonywa¢ w przypadku osprzetu natynkowego. W przestrzeni pomigdzy poszyciem a pokryciem
dachu dopuszcza sig stosowanie instalacji elektrycznych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlgna.

Integralng cze$¢ dachow i stropdw stanowi izolacja termiczna wykonana z wetny mineralnej z wtokien
szklanych lub skalnych o gruboéci minimalnej 150 mm i gestosci min. 10 kg/m*® (wymagane dla
osiggniecia klasy odpornoéci ogniowej). Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych warstw izolacji z
wetny mineralnej w przestrzeni krokiew w klasach reakcji na ogien A1 lub A2.

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA do konstrukcji noéne;:

r Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw
oplytowania optytowania oplytowania NIDA [mm]
NIDA NIDA
- 1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
g & 1x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
o 8T O — | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510 B
'S Lé E Ia) ' Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 170 ]
50 2 2%15.0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510 ]
Cz=* ' Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 170
8 53 [ warstwa NIDA 3,5x25 mm 510 |
zZ = 0. 3x12,5 mm [l warstwa NIDA 3,5%35 mm 510 il
B Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 170 |
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Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-widérowych z wtdknami NIDA Twarda do konstrukcji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA Twarda
NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
g 1x15,0 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
© iE_ ? 4 S5 i | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
PI g8 T Il warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
g ks oL S — | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
FOGO o ' Il warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170
‘-‘D’: % g 2 | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
zZ = 3x12,56 mm Il warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
11l warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowych z widknami NIDA Hydro do konstrukcji nosne;:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA Hydro
NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170
- 1x15,0 mm | warstwa NIDA Hydre 3,5%x35 mm 170
Qi | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
T T £%123 Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170

< = —_— | lwarstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
ag s mm Il warstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm 170
=z = | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
3x125mm | [l warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510

- lllwarstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm W0

Szpachlowanie plyt gipsowo-kartonowych NIDA:

e tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA Start,
Duo, Max,

o Potgczenia piyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane sa gipsem szpachlowym NIDA
Start z zatopiona tasma zbrojgcg + NIDA Finish,

e NIDA Duo z zatopiong taéma zbrojgca,

e NIDA Max z zatopiong tasmg zbrojgca,

e NIDA Fire z zatopiona tasma zbrojaca.

Szpachlowanie plyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda:
e tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sa gipsem szpachlowym NIDA Max,
e Pofgczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Max z tasémg zbrojgca.

Szpachlowanie ptyt gipsowych z widknami NIDA Hydro:
e tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Hydromix,
o Potgczenia plyt gipsowych z wioknami NIDA Hydro szpachlowane sa gipsem szpachlowym
NIDA Hydromix
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GRYFITLAB Spétka z o.0. Klasyfikacja nr LBO - 039 - KZ/21
L Zespot Laboratoriow Badawczych

3.2 Dachy i stropy w systemie NIDA Dach: (systemy - PK, MFCC50)
z pojedynczymi, podwoéjnymi i potréjnymi oktadzinami z ptyt gipsowych NIDA
firmy Siniat Sp. z o.0.

.y g

Element do mocowania
Profil kapeluszowy 15 x 48 mm

PRZEKROJ PIONOWY

Element do mocowania
Profil Nida MFCC50

OPIS:

1- Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé plyty w zaleznosci od klasy odpornoéci ogniowej
2- Wykoficzenie gipsem/masg szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku spoinowania phyt
pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowsj Nida z wkiadkg metalowa

3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach tasma)

4- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm

5- Profil kapeluszowy Nida 15x48 mm w rozstawie co maks. 400 mm (dopuszcza sie zamienne stosowanie
profili Nida MFCC50)

- Blachowkrety Nida; typ w zaleznoéci od zastosowanego systemu Nida
o pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm

7- Izolacja z wetny mineralnej - ukiad rownolegty do konstrukeji dachu

8- Konstrukcja wigzby dachowej

8- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

10- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontrlaty)

11- Pokrycie dachowe

[e2]

Rysunek 2. Sposéb mocowania w systemie PK i MFCC50 - przyktad zabudowy pod drewniang
konstrukcjg dachu/stropu.

Poszycie dachow lub stropow o konstrukcji drewnianej lub stalowej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
NIDA Ogien Plus typu DF (alternatywnie w dowolnej konfiguracji mozna stosowad ptyty gipsowo-
kartonowe NIDA Woda Ogien Plus Typu DFH2, gipsowo-kartonowe NIDA Cicha typ DFH1IR,
gipsowo-widrowe z widknami NIDA Twarda typu DEFH1IR, ptyty gipsowe z wioknami NIDA Hydro
GMFH1I) wg technologii Siniat Sp. z 0.0. w uktadach 1x12,5 mm; 1x15,0 mm; 2x12,5 mm; 2x15,0
mm; 3x12,5 mm.

Ruszt nosny wykonany jest z profili kapeluszowych NIDA PK 15x48 mm i profili NIDA UD19 lub profili
MFCCS0 i profili kgtowych MFCE26 ze stali zimnogietej ocynkowanej minimalnej grubosci nominalnej
0,5; 0,55 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw profili noénych kapeluszowych NIDA PK 15x48 mm
lub MFCC50 max. co 400 mm. Profile nosne mocowane sg za posrednictwem wkretow do drewna
NIDA do stropow lub dachéw o konstrukgji drewnianej oraz wkretami samowiercacymi do konstrukcji
stalowych do stropéw Iub dachéw o konstrukgji stalowej (2 szt. na jedno potgczenie). Profile
obwodowe NIDA UD19 lub MFCE26 do konstrukeji masywnych mocuje sie przy pomocy kotkow
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rozporowych NIDA 6/40 mm w rozstawie max. co 10

00 mm. Sposéb mocowania pokazano na rys. nr

2 oraz w zatgczniku nr 1 na rys. 10 + 13,

Do dachow i stropéw stosuje sie elementy umozliwiajace w gérnych partiach kondensacje pary
wodnej - folie paroprzepuszczalne | zapobiegajace jej przenikanie pomiedzy poszyciem a rusztem
nosnym - folie paroizolacyjne.

Do dachéw i stropéw mozna mocowaé oprawy oswietleniowe zabudowujac je W pionie i poziomie
ptytami gipsowymi tego samego rodzaju i grubosci co poszycie gtéwne. Obudow nie nalezy
wykonywaé w przypadku osprzetu natynkowego. W przestrzeni pomiedzy poszyciem a pokryciem
dachu dopuszcza sie stosowanie instalacji elektrycznych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii sztukg budowlang.

Integralng cze$é dachow i stropdw stanow izolacja termiczna wykonana z wetny mineralnej z widkien
szklanych lub skalnych o grubosci minimalnej 150 mm i gesto$ci min. 10 kg/m® (wymagane dla
osiggniecia klasy odpornosci ogniowej). Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych warstw izolacji z
wetny mineralnej w przestrzeni krokiew w klasach reakcji na ogien A1 lub A2.

Mocowanie okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri Plus do konstrukcji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA
NIDA NIDA
- | 1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
g o & 1x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
o S’I | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
TH 2x12,5 mm — .
:5 LDJ_ © E— o l; warsttwa s:gﬁg,gxgg mm ;178 o
o b warstwa 525 mm
SR i T NIDA 3,5x45 mm 170 |
8 g E | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
zZ = 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 170 |

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda do konstrukcji nosne;j:

s

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA Twarda
NIDA NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
g X 5,0 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
o XZ o4 2%12.5 mm | lwarstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
f-apet = [l warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm | 170 _
Shs N T | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510 o
FO559 = mm Il warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170
g % g = | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
z 2 3x12,5 mm Il warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
Il warstwa | NIDA Twarda 3,5x45 mm 170 ]
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Mocowanie oktadzin z plyt gipsowych z wiéknami NIDA Hydro do konstrukcji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA Hydro
NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA Hydre 3,5x35 mm 170
1x15,0 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170
0= 212 5 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510

-} i ' Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170 |
= Sl B | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
a2 ’ Il warstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm 170
2 2 | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
3x12,5 mm Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
] [l warstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm 170

Szpachlowanie piyt gipsowo-kartonowych NIDA:

o tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA Start,
Duo, Max,

e Pofgczenia ptyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Start z zatopiong tasma zbrojgca + NIDA Finish,

e NIDA Duo z zatopiong tasmag zbrojgca,

o NIDA Max z zatopiong tasma zbrojgca,

o NIDA Fire z zatopiong tasma zbrojgca.

Szpachlowanie plyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda:
e by wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA Max,
e Potgczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Max z tasma zbrojaca.

Szpachlowanie ptyt gipsowych z wtdknami NIDA Hydro:
e tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Hydromix,
o Potaczenia plyt gipsowych z widknami NIDA Hydro szpachlowane s3 gipsem szpachlowym
NIDA Hydromix
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3.3 Dachy i stropy w systemie NIDA Dach: (systemy — ES/DK/CD60, EL/DK/CD60)
z pojedynczymi, podwéjnymi i potrojnymi oktadzinami z plyt gipsowych NIDA
firmy Siniat Sp. z o.0.

Flement do mocowania  Element do mocowania
Nida ES 60 Nida EL 60

OPIS:

1- Ptyta gipsowa-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyty w zaleznosci od Klasy odpornosci ogniowej
2- Wykonczenie gipsem/masa szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem:;
w przypadku spoinowania plyt pod katem zaleca sie stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wkiadka metalows,
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polgczeniach tasma)
4- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
5-tacznik krzyzowy Nida LKBO
6- Blachowkrety Nida; typ w zalezno$ci od zastosowanego systemu Nida
e pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
¢ druga warstwa: 3,5%35 mm w rozstawie co 170 mm
7- Wkrety do drewna Nida min. 3,5%35 mm
8- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
9- Profil Nida CD60 w roz stawie maks. 1000 mm
10- Element do mocowania Nida ES 60, Nida EL 60 w rozstawie maks. 1000 mm
11- Izolacja z welny mineralnej - uktad rownolegly do konstrukgji dachu
12- Konstrukcja wiezby dachowej
13- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
14- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontriaty)
15- Pokrycie dachowe

Rysunek 3. Sposob mocowania w systemie ES/DK/CD60, EL/DK/CDB0 - przyktad zabudowy pod
drewniang konstrukcjg dachu lub stropu

Poszycie dachow lub stropéw o konstrukcji drewnianej lub stalowej stanowig plyty gipsowo-kartonowe
NIDA Ogien Plus typu DF (alternatywnie w dowolnej konfiguracji mozna stosowac plyty gipsowo-
kartonowe NIDA Woda Ogien Plus Typu DFH2, gipsowo-kartonowe NIDA Cicha typ DFH1IR,
gipsowo-wiorowe z wioknami NIDA Twarda typu DEFH1IR, piyty gipsowe z wiéknami NIDA Hydro
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GMFH1I) wg technologii Siniat Sp. z 0.0. w uktadach 1x12,5 mm; 1x15,0 mm:; 2x12,5 mm; 2x15,0
mm; 3x12.5 mm.

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA CD60 i NIDA UD27 ze stali zimnogietej ocynkowane;j
grubosci nominalnej 0,55 mm w tolerancji +/- 0,06 mm . Rozstaw profili gtéwnych NIDA CD60 max. co
1000 mm, profili nosnych NIDA CDB0 max. co 400 mm. Profile noéne do profili gtéwnych mocowane
§g przy pomocy facznikow krzyzowych NIDA LK60 (tgczniki krzyzowe skrecamy z profilem gtownym
wkretami samowiercagcymi 4,2x13 mm FLAT HEAD — 2 szt. na kazdg strone). Profile gtéwne NIDA
CD60 do ptaszczyzny konstrukcyjnej mocowane sg za posrednictwem wieszakéw systemaowych,
ktorych typ dobierany jest z uwagi na wysoko$¢ podwieszenia i rodzaj konstrukcji dachu lub stropu
nosnego (drewniany lub stalowy). Do systemu dopuszcza sie zastosowanie dwdch typow zawiesi: 1-
element do mocowania NIDA ES60, lub NIDA ESB0 Aku, 2- element do mocowania elastyczny NIDA
EL60. Zawiesia kotwione sg za posrednictwem wkretow do drewna NIDA do stropéw lub dachéw o
konstrukeji drewnianej oraz wkretami samowiercgcymi do konstrukcji stalowych do stropow lub
dachéw o konstrukcji stalowej. Profile obwodowe NIDA UD27 do konstrukcji masywnych mocuje sie
przy pomocy kotkéw rozporowych NIDA 6/40 mm w rozstawie max. co 1000 mm. Sposéb mocowania
pokazano na rys. nr 3 oraz w zatgczniku nr 1 na rys. 14 + 19.

Do dachow i stropéw stosuje sie elementy umozliwiajgce w gérych partiach kondensacje pary
wodnej - folie paroprzepuszczalne i zapobiegajace jej przenikanie pomiedzy poszyciem a rusztem
nosnym - folie paroizolacyjne.

Do dachéw i stropow mozna mocowac oprawy o$wietleniowe zabudowujgc je w pionie i poziomie
ptytami gipsowymi tego samego rodzaju i grubosci co poszycie gtéwne. Obuddéw nie nalezy
wykonywa¢ w przypadku osprzetu natynkowego. W przestrzeni pomigdzy poszyciem a pokryciem
dachu dopuszcza sig stosowanie instalacji elektrycznych wykonanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

Integralng czg$¢ dachow i stropow stanowi izolacja termiczna wykonana z wetny mineralnej z wiékien
szklanych lub skalnych o grubosci minimalnej 150 mm i gestosci min. 10 kg/m® (wymagane dla
osiggniecia klasy odpornosci ogniowej). Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych warstw izolacji z
wetny mineralnej w przestrzeni krokiew w klasach reakcji na ogien A1 lub A2.

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus do konstrukcji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretéw Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania optytowania NIDA
NIDA NIDA

- 1x12,56 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm N 170
g 8 1x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
o S’UI_ - | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
‘5 LDL % 0 ' Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 170
BHabd & 2%156.0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
== p ; Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 170

8 82 | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
zZ > 3x12,56 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
|l warstwa NIDA 3,5x55 mm 170
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Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda do konstrukcji no$ne;j:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
optytowania oplytowania oplytowania NIDA Twarda
NIDA NIDA
1x12,56 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
g 1x15,0 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
sEZ S5E mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
B n B= ’ Il warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
ShsH o ox150mm | lwarstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510 i
FOSo 4 ' [l warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170
5%« 2 [ warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
z £ 3x12,5 mm Il warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510 |
Il warstwa NIDA Twarda 3,5%45 mm 170

Mocowanie oktadzin z plyt gipsowych z wiéknami NIDA Hydro do konstrukcji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania optytowania NIDA Hydro

NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170

1x15,0 mm _ | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170

Q= BB mms | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510 o

EE - Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170

Is T | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510

g (g_ ' Il warstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm 170

=z = | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510

3x12,5 mm Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm ) 510

- Il warstwa NIDA Hydreo 3,5x45 mm 170

Szpachlowanie plyt gipsowo-kartonowych NIDA:

o tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane $g gipsem szpachlowym NIDA Start,
Duo, Max,

o Pofgczenia ptyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane sq gipsem szpachlowym NIDA
Start z zatopiong tasma zbrojgcg + NIDA Finish,

e NIDA Duo z zatopiong tasmg zbrojaca,

e NIDA Max z zatopiong tasma zbrojgca,

e NIDA Fire z zatopiong taémg zbrojaca.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-widérowych NIDA Twarda:
o tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane 83 gipsem szpachlowym NIDA Max,
e Potgczenia piyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Max z tasma zbrojgca.

Szpachlowanie ptyt gipsowych z wioknami NIDA Hydro:
e tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sa gipsem szpachlowym NIDA
Hydromix,
¢ Polgczenia piyt gipsowych z widknami NIDA Hydro szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Hydromix
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3.4

Dachy i stropy w systemie NIDA Dach: (system - DK/MFC)
z pojedynczymi, podwdéjnymi i potréjnymi oktadzinami z plyt gipsowych NIDA
firmy Siniat Sp. z o.0.

|
J

Element do mocowania
katownik sufitowy MFC2330

OPIS:

1- Ptyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé plyty w zaleznoéei od klasy odpornosci ogniowej
2- Wykoriczenie gipsem/masg szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemen;
w przypadku spoinowania plyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wkladka metalowa
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polgczeniach tagma)
4- Profil gérny gtéwny MFCP44 w rozstawie maks. 1000 mm
5 Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
6- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
7- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
e pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
8- Profil sufitowy no$ny Nida MFCCE0 w rozstawie maks. 400 mm
8- Katownik sufitowy Nida MFC2330 w rozstawie maks. 1000 mm
10- Izolacja z wetny mineralnej - uktad réwnolegly do konstrukeji dachu
11- Konstrukcja wiezby dachowej
12- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
13- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontriaty)
14- Pokrycie dachowe

Rysunek 4. Sposdb mocowania w systemie DK/MFC - przyktad zabudowy pod drewniang
konstrukcjg dachu/stropu.

Poszycie dachow lub stropdw o konstrukcji drewnianej lub stalowej stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
NIDA Ogien Plus typu DF (alternatywnie w dowolnej konfiguracji mozna stosowad ptyty gipsowo-
kartonowe NIDA Woda Ogien Plus Typu DFH2, gipsowo-kartonowe NIDA Cicha typ DFH1IR,
gipsowo-wiorowe z widknami NIDA Twarda typu DEFH1IR, piyty gipsowe z wtoknami NIDA Hydro
GMFH1I) wg technologii Siniat Sp. z 0.0. w uktadach 1x12,5 mm: 1x15,0 mm; 2x12,5 mm; 2x15,0
mm; 3x12,5 mm.

Ruszt nosny wykonany jest z profili NIDA MF w systemie angielskim ze stali zimnogietej ocynkowane;
grubosci nominalnej 0,5; 0,55; 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm. Rozstaw profili gtownych NIDA
MFCP44 max. co 1000 mm, profili noénych NIDA MFCC50 max. co 400 mm. Profile noéne z profilami
gtébwnymi mocowane sg przy pomocy wkretéw samowiercacych 4,2x13 mm FLAT HEAD po dwie
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sztuki na kazde wigzanie. Profile gtéwne NIDA MFCP44 do ptaszczyzny konstrukcyjnej mocowane sg
za posrednictwem wieszakow-kgtownikow systemowych NIDA MFC2330. Profile gtéwne NIDA
MFCP44 z wieszakami NIDA MFC2330 tgczone sg przy pomocy wkretéw samowiercacych 4,2x13
mm FLAT HEAD po dwie sztuki na kazde wigzanie.

Zawiesia kotwione sg za posrednictwem wkretow do drewna NIDA do Dachéw lub stropéw o
konstrukcji drewnianej oraz wkretami samowiercacymi do konstrukeji stalowych do stropéw lub
dachow o konstrukcji stalowej. Profile obwodowe NIDA MFCE26 do konstrukcji masywnych mocuje
si¢ przy pomocy kotkéw rozporowych NIDA 6/40 mm w rozstawie max. co 1000 mm. Sposéb
mocowania pokazano na rys. nr 4 oraz w zatgczniku nr 1 na rys. 20 = 21.

Do dachéw i stropéw stosuje sie elementy umozliwiajgce w gémych partiach kondensacje pary
wodnej - folie paroprzepuszczalne i zapobiegajgce jej przenikanie pomiedzy poszyciem a rusztem
nosnym - folie paroizolacyjne. Do dachéw i stropow mozna mocowaé oprawy oséwietleniowe
zabudowujgc je w pionie i poziomie ptytami gipsowymi tego samego rodzaju i gruboéci co poszycie
gtéwne. Obudéw nie nalezy wykonywac w przypadku osprzetu natynkowego. W przestrzeni pomiedzy
poszyciem a pokryciem dachu dopuszcza sie stosowanie instalacji elektrycznych wykonanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Integralng czg$¢ dachow i stropéw stanowi izolacja termiczna wykonana z wetny mineralnej z widkien
szklanych lub skalnych o gruboéci minimalnej 150 mm i gestosci min. 10 kg/m® (wymagane dla
osiggniecia klasy odpornoéci ogniowej). Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych warstw izolacji z
wetny mineralnej w przestrzeni krokiew w klasach reakgji na ogien A1 lub A2.

Mocowanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien Plus do konstrukeji nosnej:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm]
optytowania oplytowania optytowania NIDA
NIDA NIDA
e | 1x125mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm - 170 |
g L i 1x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
o 8’& e —— | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
= % % &) ’ Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 170
DAl 2 9515 0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
ozx=% ' Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 170
8 82  Twarstwa ~ NIDA3525mm 510 |
zZ = 3x12,5 mm Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 510
Il warstwa NIDA 3,5x55 mm _ 170
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Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda do konstrukeji nosnej:
[ Typ Konfiguracja Warstwa Typ hlachowkretow Rozstaw [mm]
oplytowania oplytowania oplytowania NIDA Twarda
NIDA NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
= 1x15,0 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 170
SEZ o —— | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
g T g ; Il warstwa NIDA Twarda 3,535 mm 170
= L"h 5 a“l,.ruj 2%15.0 mm | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
g g TR oy : Il warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170
5 > <Dt = | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
= 3x12.5mm | | warstwa NIDA Twarda 3,5x35 mm 510
Il warstwa NIDA Twarda 3,5x45 mm 170

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowych z wioknami NIDA Hydro do konstrukcji nosne;j:

Typ Konfiguracja Warstwa Typ blachowkretow Rozstaw [mm] |
oplytowania optytowania optytowania NIDA Hydro
NIDA NIDA

1x12,5 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170
 1x15,0 mm | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170
8= 25125 i | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
=555 ' Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 170
= —" | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
g (g_ ' Il warstwa NIDA Hydro 3,5x45 mm 170
zZ = | warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510
3x12,6 mm Il warstwa NIDA Hydro 3,5x35 mm 510

L_ lll warstwa NIDA Hydro3,5x45mm | 170 ;

Szpachlowanie piyt gipsowo-kartonowych NIDA:

5]

Eby wkretéw oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sq gipsem szpachlowym NIDA Start,
Duo, Max,

Potgczenia plyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Start z zatopiong tasmg zbrojgcg + NIDA Finish,

NIDA Duo z zatopiong tasmg zbrojaca,

NIDA Max z zatopiong tasmg zbrojgcg,

NIDA Fire z zatopiong tasma zbrojaca,

Szpachlowanie ptyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda:

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sa gipsem szpachlowym NIDA Max,
Potgczenia plyt gipsowo-wiérowych NIDA Twarda szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Max z tasma zbrojgca.

Szpachlowanie plyt gipsowych z widknami NIDA Hydro:

-]

tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Hydromix,

Potgczenia ptyt gipsowych z widknami NIDA Hydro szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Hydromix
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3.5 Dachy i stropy w systemie NIDA Dach: (system - LD) z pojedynczymi,
podwoéjnymi i potréjnymi oktadzinami z ptyt gipsowych NIDA firmy Siniat
Sp. z o.0.

Element do mocowania
taty drewniane

OPIS:

1~ Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosd plyty w zaleznosci od klasy odpornosci ognhiowej
2-Wykonczenie gipsem/masa szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku spoinowania plyt
pod katem zaleca sie stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wkiadkg metalowa
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polgczeniach tasmg)
4- tata drewniana w rozstawie maks. 400 mm
5- Wkret do drewna Nida:
o pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
6- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
7- Izolacja z welny mineralnej - uklad réwnolegly do konstrukeji dachu
8- Konstrukcja wiezby dachowej
9- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
10- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (laty, kontraty)
11- Pokrycie dachowe

Rysunek 5. Sposéb mocowania w systemie LD - przyktad zabudowy pod drewniang konstrukcja
dachu/stropu.

Poszycie dachow [ub stropéw o konstrukcji drewnianej lub stalowej stanowig piyty gipsowo-
kartonowe, NIDA Ogien Plus typu DF (alternatywnie w dowolnej konfiguracji mozna stosowaé plyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda Ogien Plus Typu DFH2, gipsowo-kartonowe NIDA Cicha typ
DFH1IR, gipsowo-widrowe z wtéknami NIDA Twarda typu DEFH1IR, ptyty gipsowe z wioknami NIDA
Hydro GMFH1I) wg technologii Siniat Sp. z 0.0. w uktadach 1x12,6 mm; 1x15,0 mm; 2x12,5 mm:
2x15,0 mm; 3x12,5 mm.

Konstrukcja nosna wykonana z tat drewnianych o przekroju 48x24 mm lub 50x30 mm wykonanych z
drewna iglastego w rozstawie max. co 400 mm. taty drewniane kotwione sg za posrednictwem
wkretow do drewna NIDA do stropéw lub dachéw o konstrukeji  drewnianej oraz wkretami
samowiercgcymi do  konstrukcji stalowych do stropow lub dachéw o konstrukcji stalowej. taty
obwodowe do konstrukcji masywnych mocuje sie przy pomocy kotkdw rozporowych NIDA 6/80 mm w
rozstawie max. co 1000 mm. taty nosne i taty obwodowe powinny by¢ pozbawione sekéw i innych
wad tarcicy drewnianej. Sposéb mocowania pokazano na rys. nr 5 oraz w zatgczniku nr 1 narys. 22 +
23.
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Do dachow i stropéw stosuje sie elementy umozliwiajgce w gornych partiach kondensacje pary
wodnej - folie paroprzepuszczalne i zapobiegajgce jej przenikanie pomiedzy poszyciem a rusztem
nosnym - folie paroizolacyjne.

Do dachéw i stropéw mozna mocowaé oprawy o$wietleniowe zabudowujac je w pionie i poziomie
ptytami gipsowymi tego samego rodzaju i gruboéci co poszycie gtéwne. Obuddéw nie nalezy
wykonywac w przypadku osprzgtu natynkowego. W przestrzeni pomigdzy przegrodg a pokryciem
dachu dopuszcza sig stosowanie instalacji elektrycznych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii sztuka budowlang.

Integralng cze$¢ dachéw i stropdw stanowi izolacja termiczna wykonana z wetny mineralnej z wtokien
szklanych Iub skalnych o grubosci minimalnej 150 mm i gestoéci min. 10 kg/m?® (wymagane dla
osiggniecia klasy odpornosci ogniowej). Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych warstw izolacji z
wetny mineralnej w przestrzeni krokiew w klasach reakacji na ogien A1 lub A2.

Mocowanie oktadzin z ptyt gipsowych NIDA do konstrukcji nosnej;

Typ oplytowania NIDA Konfiguracja Warstwa Typ wkretow do Rozstaw

oplytowania | oplytowania NIDA drewna [mm]
NIDA
1x12,5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
@ G o s 1x15,0 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 170
o OmI o o g o = 2%12 5 mm | warstwa NIDA 3,5x25 mm 510
By = g Ta ; B ' Il warstwa NIDA 3,5x35 mm 170
B aerhOnT= St Bt I | warstwa  NIDA 3,5x25 mm 510
D2 gm0 LXC NN Il warstwa NIDA 3,5x45 mm 170
0N M - O = O - ]

53 $3235%2>z> | Twarstwa ~— NIDA3,5x25 mm 510
2 g™ 125mm [ warsiwa NIDA 3,5x35 mm 510
Il warstwa NIDA 3,5x55 mm 170

Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych NIDA:

e tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sa gipsem szpachlowym NIDA Start,
Duo, Max,

o Potgczenia plyt gipsowo-kartonowych NIDA szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Start z zatopiong tasma zbrojgcg + NIDA Finish,

e NIDA Duo z zatopiong tasmg zbrojgca,

e NIDA Max z zatopiong taSma zbrojgca,

e NIDA Fire z zatopiong tasma zbrojaca.

Szpachlowanie ptyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda:
e tby wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane s3 gipsem szpachlowym NIDA Max,
e Pofgczenia piyt gipsowo-widrowych NIDA Twarda szpachlowane sg gipsem szpachlowym
NIDA Max z tasma zbrojaca.

Szpachlowanie ptyt gipsowych z widknami NIDA Hydro:
e thy wkretow oraz styki pionowe i poziome szpachlowane sg gipsem szpachlowym NIDA
Hydromix,
e Potgczenia plyt gipsowych z widknami NIDA Hydro szpachlowane $g gipsem szpachlowym
NIDA Hydromix.
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Badania odpornosci ogniowej

W Zaktadzie Badan Ogniowych Instytutu  Techniki Budowlane] w Warszawie
przeprowadzono badania odpornosci ogniowej dachéw z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych NIDA Ogierr Plus, gipsowo-wiérowych NIDA Twarda i gipsowych z wioknami
NIDA Hydro firmy Siniat Sp. z o.0. Wyniki przedstawiono w raportach z badan:
LP-1087.4.1/05 [1.5]; LP-1087.4.2/05 [1.7], LP-1087.4.3/05 [1.8], LP-868.2/99 [1.12],
LP-972.2/99 [1.13], LZP01-01060.1/18/R129NZP [1.14], LZP02-01060.1/18/R129NZP {1.18],
LZP03-01060.1/18/R129NZP [1.16].

W Laboratorium Badan Ogniowych GRYFITLAB przeprowadzono badania odpornosci
ogniowej obudowy poddaszy oraz sufitow podwieszanych. Wyniki przedstawiono w
raportach z badan nr LBO-158/10 [1.6], LBO-302/12 [1.9], LBO-116/10 [1.10], LBO-061/09

(1.11],

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dachéw i stropéw z oktadzinami
z plyt gipsowych NIDA firmy Siniat Sp z o.0.

Klasy odpornosci ogniowej dachéw i stropow z oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA,  gipsowo-widérowych NIDA Twarda, gipsowych z widknami NIDA Hydro firmy
Siniat Sp. z 0.0. zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z opisami w punktach 3.1, 3.2, 3.3,
34, 3.5 na podstawie kryteriow normy PN-EN 13501-2+A1:2016-07 [1.3] podano w
tablicach: nr 1 kol.10; nr 2 kol. 10; nr 3 kol. 11; nr 4 kol. 11: nr 5 kol. 10.

Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje waznos¢ do 18 listopada 2024 roku pod

warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych sufitow samonosnych nie zostang
wprowadzone jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Prezes/ZZZjdu
b !

ndrzej Szarycki

LAB Sp. z 0.0
GRYZ'EBI;EI Labor‘atorlélw
Badawczych (xryﬁp a
ul, Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW
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Klasyfikacja nr LBO — 039 — KZ/21

Zatacznik nr 1

Detale rysunkowe dachoéw i stropdw z oktadzinami
z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA, gipsowych z widknami NIDA
| gipsowo-widrowych z wiéknami NIDA firmy SINIAT Sp. z o. o.
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Zatgcznik rys 1

Ele ment do mocowania

Nida WP 60

PRZEKROJ PIONOWY A-A
I maks. 1000 mm |

ﬁ

= - _ _ _ _ _l_._

AN AT AN A

I 7

ORS:

M =k

LRO~NDM oW

1
1
1

- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubos¢ plyty w zaleznoéci od klasy od pornosci ogniowej
- Wykoriczenie gipsem/masq szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania plyt pod katem zaleca sie stosowanie tasmy naroznikowej Nida z widadka metalowa
-Folia paroizolacyjna (skejona na potgczeniach tagma)
- Whkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
- Profil noény Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
- Element do mecowania Nida WP 60 w rozstawie maks. 1000 mm
- Blachowlaety Nida 3,525 mm co 170 mm; typ w zaleznosci od zastosowanego syste mu Mida
-lzolacja z wetny mineralnej - uldad réwnolegly do konstrukeji dachu
- Konstrukcja wigzby dachowe; GRYFITLAB Sp. z 0.0.
0- Membrana paroprze puszczalna (wiatroizolacja) Zegp6t Laboratoriéw
1- Drewniana konstrukcja pod montaz polrycia dachowego (laty, kontrtaty) Badawczych Gr}fﬁ@lab
2- Pokrycie dachowe ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW

Rysunek 1. Sposdb mocowania w systemie WP/CD60 (poszycie jednowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatgcznik rys 2

Element do mocowania
Nida WP 60

liy 'I!3|;""( /‘y
/ 1,

PRZEKROJ PIONOWY A-A
. maks. 1000 mm |

Szczegol A
S AN

/5
[

AR
OO
Lee )

e

e

f

—PaT R - >=< _ _ _ _ _ _I_ _

1731 8/56 f12/f 11 6/4 |7 8 / 10 |

OPIS:

1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosc phyty w zaleznosci od Kasy odpomoéci ogniowe]
2- Wykoniczenie gipsem/masg szpachlowg Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania plyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe| Nida z wkladkg metalowa
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potgczeniach tasma)
4- Whkrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm
5- Profilnosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
6- Elerment do mocowania Nida WP 60 w rozstawie maks. 1000 mm
7- Blachowkrety Nida; typ w zaleznoéci od zastosowanego syste mu Nida
® pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
® druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
8- lzolacja z welny mineralnej- uldad réwnolegly do konstrukcj dachu
9- Konstrukcja wiezby dachowe GRYFITLAB Sp. z o.0.
10- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) ZespGt Labogatorléwb
11- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontraty) Badawczych Gryfitla

12-P - ul, Prosta 2, Lozienica
Py dachone 72-100 GOLENIOW

Rysunek 2. Sposéb mocowania w systemie WP/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 3
PRZEKROJ PIONOWY

Element do mocowania
Mida ES 60

PRZEKROJ PIONOWY A-A
[ maks. 1000 mm |

e _
N
/

]

i B onmi e N sl
) Y\
:W

T . ol e e = )

N

Szczegot B

]
s

1
<]

1/3 /8/5 /131 12/10 /4 /6 [7 | 9

’—I-

.

~ |22 o joy |
&

OPIS:

1-Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé phty w zaleznosci od Kasy odpornosd ogniowej

2- Wykonczenie gipsem/masa szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania plyt pod katem zaleca si¢ stosowanie tasmy naroznikowej Nida zwidadka metalowg

3- Folia paroizolacyjna (sklejena na polgczeniach tasma)

4-Whkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm

5-Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm

6- Element do mocowania Nida ES 60 w rozstawie maks. 1000 mm

7- Blachowkrety Nida 3 5x25 mm co 170 mm; typ w zaleznoédi od zastosowaneqo systemu Nida

8- Whkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD

9- Izolacja z welny mineralne|- uktad réwnolegty do konstrukeji dachu

10- Konstrukcja wiezby dachowe] TLAB Sp. % 0.0.
11- Membrana paroprze puszczalna (wiatroizolacja) GR%I;};& La\'.'ﬂl"dmﬂérb
12- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego {faty, kontriaty) B;dawmyc‘ﬂ Gryfitla
3 i i 2. Lozieni€d
13- Polrycie dachowe al. Prosta 2, 1 oW
wN10

79-100 GOLX:

Rysunek 3. Sposob mocowania w systemie ES/CD60 (poszycie jednowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatgcznik rys 4

Element do mocowania
Nida ES 60

PRZEKROJ PIONOWY A-A
[ maks 1000 mm |

| 1
1
[

l‘i_hh“—ﬁ
h‘ﬁ_ﬁ
: N
1 I/ ]
1 I
I 1
I I
t : Szczegol B
)
1
4
| (] 6
i
1 /3 /8 /5 /713(12/10/4/6 /7 5 ®
8
7

OFIS:

1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubo ¢ plyty w zaleznosci od klasy odpomosci ogniowej
2- Wykonczenie gipsem/masg szpachlowg Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania ptyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe] Nida z wkladka metalowa
3- Folia parozolacyjna (sklejena na potgczeniach tadma)
4- Whrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm
5- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
6- Element do mocowania Nida ES 60 w rozstawie maks. 1000 mm
7- Blachow laety Nida; typ w zaleznosci od zastosowanego systermu Nida
® pierwsza warstwa: 3,5x25 mm w rozstawie co 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
8- Wkret samowiercgcy 4 2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
9-Izolacja z wetny mineralnej - uktad réwnolegly do konstrukeji dachu

10- Konstrukcja wieZby dachowe] GRYFII'LAB Sp. z 0.0.
11- Membrana paro przepuszczalna (wiatroizolacja) Zespfil Laboratoriéw

12- Drewniana konstrukcja pod montaz polaycia dachowego (faty, kontriaty) Badawczych Gryﬁt}ab

13- Pokrycie dachowe ul. Prosta ¥, Lozienica

72-100 GOLENIOW

Rysunek 4. Sposob mocowania w systemie ES/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przyklad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 5
_ PRZEKROJ PIONOWY

Element do mocowania
Nida EL60

8

PRZEKROJ PIONOWY A-A
L. maks. 1000 mm N

L]
1 (]
[

e :
T h\ T ! 1T ’ h‘ l ‘Y N/ \V4 Y
I 11 | 1§ '
b T : 7 i
- g g 3 Y X1
: 4 : X B A
| | A : AN
: Tt ' Szczegot B
1 B xl
5
SRS N
AR SN 4 -
1/3/8/5 /13] 12/10 /4 /6 |7 9 / 11| 6

OPIS:

1- Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosc plyty w zaleznosci od Kasy odpomosci ogniowej

2- Wykoriczenie gipsem/masg szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania phyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe] Nida z wkad ka metalowa

3- Foha paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach taéma)

4- Wkrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm

5- Profil nogny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm

6- Elerment do mocowania Nida EL 60 w rozstawie maks. 1000 mm

I- Blachowkrety Nida 3,5x25 mm co 170 mm; typ w zalezno§di od zastosowanego syste mu Nida

8- Whkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD

9- lzolacja z wetny mineralnej - uktad réwnolegly do konstrukgji dachu

10- Konstrukcja wiezby dachowe;

11- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

12- Drevmiana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (taty, kontrtaty) GRYFITLAB Sp. z 0.0.

- i 6t Laboratori6w
13- Pokrycie dachowe Bzg.?iﬂnpwczych Gryfitlab

ul. Prosta 2, Lozienica
12-100 GOLENIOW

Rysunek 5. Sposdb mocowania w systemie EL/CD60 (poszycie jednowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatgcznik rys 6

Elkment do mocowania
Nida EL 60

PRZEKROJ PIONOWY A-A
| maks. 1000 mm ]

: Szczegot A

A0

|
I
I

i IN Y Y ¥
— : 7)‘ f
I i Vil
| 1 ] Y
: : : ‘ni‘uﬁ 4_5)
: ! | NS
[ i \! Szczegot B
i l ' & ,/u:
E
Sesd /
SRANNY 4
| ' NS 6 ot
1/3/8/5 / 13/ 12/ 10 /4 /6_/ ?_f EL/ a1 5 |

OPIS:

1- Plyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaji grubosé phty w zaleznosd od klasy odpomosci ogniowej
2- Wykoniczenie gipsem/masq szpachlowg Nida zgodnie z zasto sowanym systemem:; w przypadku
spoinowania phyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wkiadkg metalowg
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potgczeniach tasma)
4- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
b- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
6- He ment do mocowania Nida EL 60 w rozstawie maks. 1000 mm
7- Blachow krety Nida; typ w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
* pierwsza warstwa: 3,625 mm w rozstawie co 510 mm
® druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm

8- Wiaret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD GRYFI’IJ}LIM? r‘ftgﬁ ézwo.o-
- i i 5 i " i1 Laho
9- 1zolacja z welny mineralnej - ukdad réwnolegly do konstrukgji dachu Blatéi?wcz:-‘ ¢h Gryfitlab

10- Konstrukcja wiezby dachowe;

11- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

12- Drewniana konstrukecja pod montaz pokrycia dachowego (laty, kontrtaty)
13- Pokrycie dachowe

ul. Prosta 2, Lozienica
79-100 GOLENIOW

Rysunek 6. Sposob mocowania w systemie EL/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniana konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 7

ssessssssocs

Element do mocowania
Nida ES 60

Element do mocowania
Nida EL 60

PRZEKROJ PIONOWY

o | L OPIS:
i i 1-Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyt
! : w zaleznos$ci od przeznaczenia/funkeji zabudowy
2 Izolacja z welny mineralnej - uktad rownolegly do

[ konstrukcji dachu
. : 3- Folia paroizolacyjna (sklejonana potaczeniach tasma)
)%; 4- Wkrety samowiercacy do stali z tbem szesciokatnym
iy
. 6-Element do mocowania Nida ES 60, EL 60
i
1
1
1

5- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
w rozstawie maks. 1000 mm

/- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od
zastosowanego systemu Nida:
e pierwsza warstwa: 3,5x25 mm co 510 mm
+ druga warstwa: 3,5%x35 mm co 170 mm

8- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm
FLAT HEAD

9- Stalowa konstrukcja dachu

2 10- Platew

11- Blacha trapezowa

6 NN NN 12- 1zolacja termiczna

-
]
—
<

10711 GRYFITLAB Sp. z o.0.
Zegptl Laboratoriéw
Badawezyeh Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 CULENIOW

Rysunek 7. Sposob mocowania w systemie ES/CD60, EL/CD60 (poszycie wielowarstwowe) -
przyktad zabudowy pod stalowg konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju otwartym
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Zatgcznik rys 8

v+ 0D eoD

Element do mocow ania
Nida WP 60

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

| |
bl 1 OPIS:
: . 1- Ptyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyt
] w zaleznosciod przeznaczenia/funkcji zabudowy
i < 2-Izolacja z weiny mineralnej - ukfad rownolegly do

: kenstrukcji dachu
13- Folia paroizolac yjna (sklejona na potaczeniach
. tasma)
1
1

¢ 4- Wkrety samowiercace do stali z them szesciokatnym
Iaks, 1050 I S Profl N4 GORMY MESEIEH Ak 00 i
s %— 6- Element do mocowania Nida WP 60 w rozstawie
"o maks. 1000 mm
P b 7- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od
: zastosowanego systemu Nida:
1

I
1
! o pierwsza warstwa: 3 5x25 mm co 510 mm
; * druga warstwa: 3,5x35 mm co 170 mm
8- Stalowa konstrukcja dachu

9- Ptatew
; 10- Blacha trapezowa

11-1zolacja termicz na

"M/3/5 6 /2 /1 8 /4 /7 /9 /10

GRYFITLAB Bp. z o.0.
Zesp6l Lahorateriéw
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW

Rysunek 8. Sposob mocowania w systemie WP/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod stalowa konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju zamknietym.
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Zatacznik rys 9

4,

Sesoesadas

Tessesssasas
*sessssssnne

Element do mocow ania
MNida ES 60

Element do mocowania
Mida EL 60

A-A
L ] ]
| | OPIS:
! ' 1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyt
: : ; w zaleznosci od przeznaczeniaffunkcji zabudowy
1
I

konstrukeji dachu
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tasma)
4- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm
5- Blachowkrety Nida; typ w zaleznoéci od zastosowanego
systemu Nida:
» pierwsza warsiwa: 3,5x25 mm co 510 mm
+ druga warstwa: 3,5x35 mm co 170 mm
6- tacznik krzyzowy Nida LK60
7- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
8- Wkret samowiercacy 4,2¢13 mm do blachy 1 mm
FLAT HEAD
9- Element do mocowania Nida ES 60, EL 60 w rozstawie
maks. 1000 mm
10- Wkrety samowiercacy do stali z tbem szesciokatnym
11- Stalowa konstrukcja dachu
= 12- Platew
13- Blacha trapezowa
14- |1zolacja termiczna

4 2-lzolacja z welny minerainej - uklad réw nolegly do
1
1
]
I

i
maks. 1000 mm

=
- o omtl by Al oo D

2
7
b
7z

%
)
7z

\g@%%\
AT AN AN RN | | |
’ GRYFITLAB Sp. z 0.0.
Zeapbl Laborlawnéwb
Badawczych Cn'yﬁt_la
ul. Prosta 2, L:me‘mc'a
72-100 GOLENIOW

|~

Rysunek 9. Sposdb mocowania w systemie ES/CD60, EL/CD60 (poszycie wielowarstwowe) -
przykiad zabudowy pod stalowg konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju zamknietym.
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Zatgcznik rys 10

Element do mocowania
Profil kapeluszowy 15 x 48 mm

Element do mocowania
Profil Nida MFCC 50

PRZEKROJ PIONOWY A-A
I maks. 1000 mm [

S 7 11 I

N N
: e s
NSNS SRS S S SSES.
! ' 110]8 | 6 9 |

QPIS:

1-Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosc phyty w zaleznoéci od klasy odpornoéci ogniowe]
2- Wykoriczenie gipsem/masg szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania plyt pod katem zaleca sie stosowanie tasmy naroznikowejNida z wktadkg metalowa
3-Folia paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach tasma)
4- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
5-Profil kapeluszowy Nida 15x48 mm w rozstawie co maks. 400 mm (dopuszcza sie zamienne stosowanie
profili Nida MFCC50)
6-Blachowkrety Nida 3,5x256 mm co 170 mm; typ w zaleznoéci od zastosowanego systemu Nida
7-1zolacja z welny mineralnej - uktad rownolegly do konstrukeji dachu
8- Konstrukcja wigzby dachowej i i .
9-Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) GRYFITLAB Sp. z o.0.
10- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (laty, kontriaty) Zesp6t Labo{at._orléw
11- Pokrycie dachowe Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica

72-100 GOLENIOW

Rysunek 10. Sposob mocowania w systemie PK, MFCC50 (poszycie jednowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 11
FiRZ_EKROJ PIONOWY

P F O

Element do mocowania
Profil kapeluszowy 15 x 48 mm 4

Element do mocowania

Profil Nida MFCC50

PRZEKROJ PIONOWY A-A

maks. 1000 mm ol

\/
/8

A
D
&t

TANEVAY
1)
7N §

R
S

NN RN
NN

9 1.

OPIS:

1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé phty w zaleznosci od Kasy odpomo Sci ogniowe

2- Wykoriczenie gipsem/masg szpachlowg Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania plyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe] Nida z wikiadka metalowg

3- Folia paroizolacyjna (skejona na potaczeniach taéma)

4- Whkrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm

5- Profil kapeluszowy Nida 15x48 mm w rozstawie co maks. 400 mm (dopuszcza sie zamienne stosowanie
profili Nida MFCC50)

6- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
* pierwsza warstwa: 3,525 mmw rozstawie co 510 mm

¢ diuga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm GRYFITLAB Sp. z o.0.
7-Izolacja z wetny mineralnej - uktad réwnolegty do konstrukeji dachu Zesp6t Laboratori6w
8- Konstrukcja wiezby dachowe] Badawczych Gryfitlab
9- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) ul. Proste 2, Lozienica
10- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontriaty) 72-100 GULENIOW

11- Pokrycie dachowe

Rysunek 11. Spos6b mocowania w systemie PK, MFCC50 (poszycie wielowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 12

Element do mocowania
Profil kapeluszowy 15 x 48 mm

Element do mocowania
Profil Nida M FCC50 /

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

L |
N 1 OPIS:
; : m 1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé plyt
| | i w zaleznosci od przeznaczenia/funkcji zabudowy
A - Izolacja z welny mineralnej - uktad rownolegty do

konstrukcji dachu
- Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach
tasma)
- Wkrely samowiercace do stali z tbem sze sciokatnym
- Profil Nida PK48 w rozstawie maks. 400 mm
- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od
zaslosowanego systemu Nida:
® pierwsza warstwa: 3,5x25 mmco 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm co 170 mm
7- Stalowa konstukcja dachu
8- Platew
9- Blacha trapezowa
10- lzolacja termiczna

R

7

g

7

)

4

7

a~
Z 1
——

AR

GRYFITLAB Sp. z 0.0.
Zesp6l Laboratori6w
Badawczych Gr){ﬁt_lab
ul. Prosta 2, Lozienica
79-100 GOLENIOW

Rysunek 12. Sposob mocowania w systemie PK, MFCC50 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod stalowg konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju otwartym.
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Zatacznik rys 13

Element do mocowania
Profil kapeluszowy 15 x 48 mm

Element do mocowania
Profil Nida MFCC50

PRZEKROJ PIONOWY

A-A

' . L oPs:
m W 1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyt w
: . : zaleznosci od przeznaczeniaffunkeji zabudowy
| A 2- lzolacja z wetny mineralnej - uktad rownolegty do
: L L konstrukcji dachu
; : : : 3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach tasma)
| i i ' 4- Wkrety samowiercace do stali z them szesciokatnym
: : . 5- Profil Nida PK48 w rozstawie maks. 400 mm
: \e_Maks. 1000 mm . . 6- Blachowkrety Nida: typ w zaleznosci od

: b sy zastosowanego systemu Nida:

e pierwsza warstwa: 3,5x25 mm co 510 mm
e druga warstwa: 3,5x35 mm co 170 mm

7- Stalowa konstrukcja dachu

8- Platew

9- Blacha trapezowa

i 10- lzolacja termiczna

AN AN AR S S 0
\'&,sm&\\mmm\ AN RN AN I Dp.léLW |
] L/S_} g_} Zeaphl Labo(ram?tlab
taweryeh Grylit
BS]?[;’;.'. J 2, Lozienica

72.100 GOLENIOW

Rysunek 13. Sposob mocowania w systemie PK, MFCC50 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod stalowa konstrukejg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju zamknietym.



- —

GRYFITLAB Spétka z o.0. ‘ Klasyfikacja nr LBO — 039 — KZ/21
Zespot Laboratoriow Badawczych Zatgcznik nr 1 ‘ Strona 15 z 24

L | |

Zatgcznik rys 14

[
e 14 ¢
%] 3
Element do mocowania ;
Nida ES ﬁ\,
PRZEKROJ PIONOWY AA >/ 4 :
L maks. 1000 mm | v 15 4
| i Szczegot A
e o R ,'T
b ] — ﬂ _ f
NI -y ] %ﬁ D 9 VOV Ve 10
757 N7 | g e ® 8
¥ 4 o o
~— 4 [ Szzegot B

I i1
o s

1
f =] —F

H
AN A NN AN SRS T o —

o
1
113 /715 ol 15 1af12 Ja A J6 14 /ul1a \ =4
OPIS: W

1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaji gruboc plyty w zaleznoéci od Ida sy odpomosci ogniowej

2- Wykonczenie gipsem/masy szpachlowg Nida zgodnie z zastosowanym syslemem; w przypadku spoinowania phyt
pod katem zaleca sig stosowanie tagmy naroznikowej Nida z wkladky metalowa

3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polqczeniach tasma)

4- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm

5- tacznik lozyzowy Nida LK60

6- Blachowkrety Mida 3,5x25 mm co 170 mm; typ w zaleznosdi od zastosowanego syste mu Nida

T- Wkrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm

8- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD

9- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm

10- Elerment do mocowania Nida ES 60 w rozstawie maks. 1000 mm

771
-

-
)
-
<

~

11- lzolacja z welny mineralnej - uktad réwnolegty do konstrukcj dachu GRYFITLAB S5p. z 0.0.
12- Konstrukcja wieZby dachowe] Zespoi Labu;‘awfx_'l&v;b
13- Membrana paro przepuszczalna (wiatroizolacja) Badawczych Gryh

ul. Prosta 2, Lozienica

14- Drewniana konstrukeja pod montaz pokrycia dachoweqo (la , kontrat e
S s Sk . 79-100 GOLENIOW

15- Pokrycie dachowe

Rysunek 14. Sposdb mocowania w systemie ES/DK/CD60 (poszycie jednowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukejg dachu/stropu.
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Zatacznik rys 15
PRZEKRQO. PIONOWY

1

3
Elerment do mocowania 'i ,! ‘1*:!* i '
Nida ES il s N
5 I AN
10 | l‘ll ‘\': by
Tl SR
11 ’."dl' -.__“*:b 5,
PRZEKROJ PIONOWY A-A 1?13 NG
I maks. 1000 mm - A

. ._ 4>/ 15
? G @ Szezegol A
——
| e — -
! /R\:sif‘l ! 3 7
; &
i 5 @Y ® @ 10
1 ) 6 8
] 4 _
nl Lo (o]
Ir ; Szczegol B

[ 31 sl | [ rd AW W i)

NaN NN AN A A R

A AT AN AN AN AT AN AN NNV ARV NN
|1

17317 |6 110 15’14 12 /8 A

OPIS:

NN
1-Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaji grubo ¢ pyty w zaleznosdi od klasy odpomo éci ogniowej
2-Whkoriczenie gipsem/masg szpachlowq Nida zgodnie z zastosowanym systemem;

w pizypadku spoinowania plyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wkladkg metalowg
3-Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tasma)
4- Profil nosny Mida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
5-tacznik krzyzowy Nida LIK60
6- Blachowkr ety Nida; typ w zaleznoéci od zastosowanego systemu Nida

* pierwsza warstwa: 3 5x25 mm wrozstawie co 510 mm

* druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
7- Whrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm
8- Whiet samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD

9- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm GRYFITLAB Sp. z 0.0
10- Element do mocowania Nida ES 60 w rozstawie maks. 1000 mm Zespol Laboratori6w )
11-1zolacja z wetny mineralnej - uklad réwnolegly do konstrukgji dachu Badawczych Gryfitlab

12- Konstrukeja wig zby dachowej ul. Prosta 2, Fozienica

13- Membrana paroprze puszczalna (wiatroizolacja) 72-100 GOLENIOW

14- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontrtaty)
15- Pokrycie dachowe

Rysunek 15. Sposdb mocowania w systemie ES/DK/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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PRZEKROJ PIONOWY

1

A

1

Elerment do mocowania " ‘l].ﬁi‘-‘., } % ﬁd.- i i .
Nldﬂ EL ,“l\‘ \‘?(::flg‘; ‘L:,. ' ; |
AR NN ;
s XLBOREBIA |
VA Qs Va . |
10 1]|. \{‘5‘.\.‘.
M RN !
0 8 ;
% '
PRZEKROJ PIONOWY A-A J ]
e maks. 1000 mm o J
Szczegot A
‘.‘
. - a8 ,
i X | ] [ “ﬁ L A ZYeY @ LASJ_
: ¥ o 5 G )
| § ;4 e} o
: /1N : Szczegot B
[ —— | -
- I B
1 l 1 |

1 |
T |

VAT % 7 - =

pﬁ\\\\m\\\xﬁ«m;m
L/'3_/7_5_ji£! 1412 /8

OPIS:

1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaji grubosé plyty w zaleznosci od Kasy odpornosci ogniowej
- Wykoriczenie gipsem/masa szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym syste mem; w przypad ku spoinowania pivt

pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe | Nida z wktad kg metalowa
- Folia paroizolacyjna (sklejona na potgczeniach tasma)
- Profilnosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
- Egcznik krzyzowy Nida LK60
- Blachow laety Nida 3,5x25 mm co 170 mm; typ w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
- Whrety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
- Wiret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
9- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm
10- Ble ment do mocowania Nida EL 60 w rozstawie maks. 1000 mm Gy % 0.0
11- Izolacja z wetny mineralne] - uldad réwnolegty do konstrukeji dachu GRYFITLAB »p ol
12- Konstrukcja wiezby dachowej Zespo} Labﬂ(r}a};"gtlab
13- Membrana paroprze puszczalna (wiatroizolacja) Badawczych L;iieniCﬂ
14- Drewniana konstrukeja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontriaty) ul. Pr?‘”’tﬂ,z‘ N1OW
15- Pokrycie dachowe 72-100 GOLE-

]

SO~ O N & W

Rysunek 16. Sposob mocowania w systemie EL/DK/CD60 (poszycie jednowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu
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Zatacznik rys 17

Element do mocowania
Nida EL

PRZEKROJ PIONOWY A-A !
maks. 1000 mm | 14 *ln;_.,.é,-v

|

SN
AN

e L .

zczeqgol B

1R AN

SRV O RN AN IS A A A
A AT AN AR RN A N R

715 J10 | 15| 1alt2 fo o [ 4 f111z] <44

\‘J‘.

1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé phty w zaleznosd od klasy odporno$ci ogniowej
2- Wykoniczenie gipsem/masa szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systernem;
w przypadku spoinowania phyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z widadka metalowg
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach tasmg)
4- Profil nosny Nida CD60 w rozstawie maks. 400 mm
5- tacznik krzyzowy Nida LK60
6- Blachowkigty Nida, typ w zaleznosci od zastosowanego systemu Nida
® pierwszawarstwa: 3,525 mm w rozstawie co 510 mm
® druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
1- Wirety do drewna Nida min. 3,5x35 mm
8- Wiret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD

3- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm GRYFITLAB Sp. % 0.0.
10- Element do mocowania Nida EL 60 w rozstawie maks. 1000 mm Zespb Labor‘atunélwb
11- Izolacja z welny mineralne;j - ukdad réwnolegly do konstrukcji dachu Badawczych Gryfitia

12- Konstrukeja wiezby dachowe; ul, Prosta 2, Lozienicd

13- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) 792-100 GOLENIOW

14- Drewniana konstiukcja pod montaz pokrycia dachowego (faty, kontrtaty)
15- Pokrycie dachowe

Rysunek 17. Sposéb mocowania w systemie EL/DK/CD60 (poszycie wielowarstwowe) - przyktad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatgcznik rys 18

A

)

sassqssesean

CFT-Py=r ey

Sesseesagens
sversssacscs

Element do mocowania
Nida ES 60

Element do mocowania
Nida EL 60

OPIS:
1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosé piyt
w zaleznosci od przeznaczenia/funkcji zabudowy
. 2-lzolacja z welny mineralne] - uktad rownolegly do
: konstrukcji dachu
1 3-Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tasma)
1
I

4- Profil Nida CDE0 w rozstawie maks. 1000 mm
5-Blachowkrety Nida; typ w zalez nosci od zastosowanego
! systemu Nida:
~ = « pierwsza warstwa: 3,525 mmco 510 mm

» drugawarstwa: 3,5x35 mm co 170 mm

I
| 6-tacznik krzyzowy Nida LK60

i 7-Profil nosny Nida CDB0w rozstawie maks. 400 mm

N 8- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT
. HEAD

4 9-Element do mocowania Nida ES 60, EL 60 w rozstawie
N maks. 1000 mm

/. 10- Wkrety samowiercacy do stali z them szesciokamnym

M 11- Stalowa konstrukcja dachu

7 —3 ] ] ; 7 | — 12- Platew
SR ¥ =
§ DHRDAR  HERRTRRRYRINNNY 13- Blacha rapezowa
! ! 1 14-lzolacja termiczna
1/3 Je [af1a ]2 f7]4 s |13 |12

GRYFITLAB Sp. z 0.0,
Zesp6l Laboratoriéw
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW

Rysunek 18. Sposob mocowania w systemie ES/DK/CD60, EL/DK/CD60 (poszycie wielowarstwowe)
- przyktad zabudowy pod stalowg konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju otwartym.
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Zatacznik rys 19

Element do mocowania
Mida ES 60

Element do mocowania
Nida EL 60

: OPIS:
' 1- Piyta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubosc piyt
‘ w zaleznosci od przeznaczenia/funkcji zabudowy
A 4 2-lzolacja z welny minerainej - uktad rownolegty do

1
:
i \: : : konstrukeji dachu
i Vo . 3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tasma)
' 4- Profil Nida CD60 w rozstawie maks. 1000 mm
/ J 5- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosci od zastosowanego

systemu Nida:

! _____maks. 1000 mm , :
: Mm%,,” : E oY ,%,,,,., : * piewsza warstwa: 3,5x25 mm co 510 mm
; ¢ i * drugawarstwa: 3,5x35 mm co 170 mm
i o ) 6- tacznik krzyzowy Nida LK60
; v \ 7-Profil nosny Nida CDB0 w rozstawie maks. 400 mm
\ 1o 1 8- Wkret samowiertacy 4,2< 13 mm do blachy 1 mm
; ! : FLAT HEAD
‘ > : : 9- Element do mocowania Nida ES 60, EL 60 w rozstawie
! = maks. 1000 mm
: 9 . é 10- Wkrety samowiercac y do stali z them szesciokatnym

s 11- Stalowa kKonstukcja dachu
' — ) SR 12- Platew

§ .mm\\\vsnmm\ 13- Blacha trapezowa
ASENUESNIININNYNNEY, - 14- |zolacja termiczna _ 5
1010 (6 /5 (a3 [2]| 7 12 | GRYFITLAB Sp. z 0.0.

Zeap6l Laboratori6w
Badawczych (.Eryﬁt_.lab
ul. Prosia 2, Lozienica
79-100 GOLENIOW

Rysunek 19. Sposob mocowania w systemie ES/DK/CD60, EL/DK/ICD6E0 (poszycie wielowarstwowe)
- przyktad zabudowy pod stalowg konstrukcjg dachu/stropu. Konstrukcja o przekroju zamknietym.
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L

Zatgeznik rys 20

ﬁPRZEKROJ PIONOWY

LS o
3 "!.;.xgﬂh%’* %
: ‘{'l'i' P 'q!“h %0
W W
' SN
,,,,-—” ; liﬁ““"‘%s ‘
S ’ Nh{"ﬁ"{l' I
Elem_enld_o mocowar;_)i;t:m 3 'hlilﬁ.g L7
ka townik sufitowy MFC 5 / |!lm:'|‘
PRZEKROJ PIONOWY AA 12
| maks. 1000 mm - “b/ :

[
(]
L]

NS

~—

e N AN WINIA NI
NS SNNE NN AN N NN N Y S R,
L?Bj/ilﬁ_ll‘ ] 135 [ // 12 | s
OFiS:
1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaji grubosc piyty w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej

S

- VWkonczenie gipsem/masg szpachlowg Nida zgodnie z zastosowanym systernem:;
w przypadku spoinowania phyt pod katem zaleca sie stosowanie tasmy naroznikowej Nida z widadka metalowg
- Folia paroizolacyjna (sklejona na polaczeniach tadma)
- Profil gérny gliwny MFCP44 w rozstawie maks. 1000 mm
- Wkret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
- Wkrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm
- Blachowkrgty Nida 3,5x25 mm w rozstawie co 170 mm; typ w zaleznoci od zasto sowanego systemu Nida
- Profil sufitowy nosny Nida MFCC50 w rozstawie maks. 400 mm
9- Katownik sufitowy Nida MFC2330 w rozstawie maks. 1000 mm
10- Izolacja z welny mineralnej - uktad rownolegly do konstrukeji dachu

(== B B = T2 o B~ L]

11- Konstrukeja wiezby dachowej GRYFITLAB :3;)._62 0.0.
12- Me mbrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) BZ%BI{C.’E, I{E‘\}boéatof{lﬂ‘;b

13- Drewniana konstrukcja ped montaz pokrycia dachowego (laty, kontrtaty) adpwizyen er’f ) o

14- Pokrycie dachowe ul. Proats 2, Lozienica

72-100 GOLENIOW

Rysunek 20. Sposob mocowania w systemie DK/MFC (poszycie jednowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zalacznik rys 21

Element do mocowania
katownik sufitowy MFC2330

I maks. 1000 mm

e o
— :
E E : I }! N~/ Szczegdl B
, I BN ]
; . B B AN
] SN AN g
/4 fale l11] 1l 13] o /5 12

OPIS: \\\\\\\\
1- Phita gipsowo-kartonowa Nida, rodzaj i grubo ¢ plyty w zaleznoéci od klasy o dpornosci ogniowej
2- Wykonczenie gipsem/masg szpachlowq Nida zgodnie z zastosowanym systemem:;
w przypadku spoinowania pht pod katem zaleca sig stosowanie tadmy naroznikowej Nida z wikdadka metalowa
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tasma)
4- Profil gérny gtéwny MFCP44 w rozstawie maks. 1000 mm
5- Wiret samowiercacy 4,2x13 mm do blachy 1 mm FLAT HEAD
6- Whkrety do drewna Nida min. 3 5x35 mm
7- Blachowkrety Nida; typ w zaleznosdi od zastosowanego systemu Nida
® pierwsza warstwa: 3 5x25 mm w rozstawie co 510 mm
® druga warstwa: 3,5x35 mm w rozstawie co 170 mm
8- Profil sufitowy noény Nida MFCC50 w rozstawie maks. 400 mm
9- Katownik sufitowy Nida MFC2330 w rozstawie maks. 1000 mm

10- Izolacja z welny mineralnej - uktad réwnolegly do konstrukgji dachu GRYFITLAB Sp. z 0.0
11- Konstrukcja wie Zzby dachowe| - Zeap6 Laboratori6w

12- Me mbrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) Badawczych Gryfitlab
13- Drewniana konstrukcja pod montaz polrycia dachowego (faty, kontiaty) ul. Prosta 2, Lozienica

14- Pokrycie dachowe 72-100 GOLENIOW

Rysunek 21. Sposéb mocowania w systemie DK/MFC (poszycie wielowarstwowe) - przykiad
zabudowy pod drewniang konstrukcja dachu/stropu.
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Zatacznik rys 22

Element do mocowania
taly drewniane

PRZEKROJ PIONOWY A-A
[ maks. 1000 mm |

Szczegot A

Szczeqot B

4

= I
——
g |

3

'10{3 /5 7/9]|

- - ETIN-=>—=I

OPIS:

1- Plyla gipsowo-Kartonowa Nida; rodzaj i grubosc plyty w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej

2- Wykonczenie gipsem/masag szpachlowa Nida zgodnie z zastosowanym systemem: w przypadku
spoinowania piyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowej Nida z wktadkg metalowa

3- Folia paroizolacyjna (sklejona na polgczeniach tasma)

4- tatadrewniana w rozstawie maks. 400 mm

5- Wkret do drewna Nida: 3,5x25 mm co 170 mm

6- WKrely do drewna Nida min. 3,5x35 mm

7-Izolacja z weiny mineralnej - uldad rownolegty do konstrukeji dachu

8- Konstrukcja wigzby dachowej

9- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) GRYFITLAB Sp. z 0.0.
10-Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (taty, kontraty) Zesp6! Laboratoriéw
11-Pokrycie dachowe Badawczych Gryfitlab

ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW

Rysunek 22. Sposob mocowania w systemie LD (poszycie jednowarstwowe) - przyktad zabudowy
pod drewniang konstrukcjg dachu/stropu.
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Zatgcznik rys 23

Element do mocowania
laty drewniane

ke ,
S 1‘. - A
NS
)
INZ
l I Tl

(WINED)
"q,'{q,l'.'vg
~?>’ s 4
PRZEKROJ PIONOWY AA 11

[ maks. 1000 mm N

) i;i'l' R e
AN, ¥ AN S
A AN NN

LW )

OPIS:

1- Phta gipsowo-kartonowa Nida; rodzaj i grubo$¢ phty w zalezno$d od Kasy odpomosci ogniowej
2- Wykonczenie gipsem/masa szpachlowq Nida zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadiu
spoinowania ptyt pod katem zaleca sig stosowanie tasmy naroznikowe | Mid a z wktadkg metalows
3- Folia paroizolacyjna (sklejona na potaczeniach tadma)
4- + ata drewniana w rozstawie maks. 400 mm
5- Wkret do drewna Nida:
e pierwsza warstwa: 3,5%25 mm w rozstawie co 510 mm

# druga warstwa: 3 5x35 mm w rozstawie co 1770 mm rip T ., 0.0,
6- Wirety do drewna Nida min. 3,5x35 mm GR%EBIPQ‘ e A
7- 1zolacja z wetny mineralnej- uktad réwnolegly do konstrukeji dachu Badawczych Gryfitlab
8- Konstrukcja wigzby dachowe;j ul, Prosta 2, Lozienica
9- Membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) 792-100 GOLENIOW

10- Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego (taty, kontraty)
11- Pokrycie dachowe

Rysunek 23. Sposdb mocowania w systemie LD (poszycie wielowarstwowe) - przykiad zabudowy pod
drewniana konstrukcjg dachu/stropu.



