SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
KURTYNY DYMOWE

Klasa Maksymalna ,, Numer ~
nida Kurl:yna 0 Dymo- e v @Clezaﬂm @ SYSTEM KURTYN DYMOWYCH NA KONSTRUKCJI NOSNEJ NIDA C50

odpornosci In0&6: wysokosé bud : dokumentu
ogniowej: S2CZEIN0SC: kurtyny: 28RO, zZwigzanego:

DH60 Qupec?® - 0,7 m*/h 500 mm 26,0-28,0 kg PN-EN 12101-1:2007
Q @00) . 1.2 m3/h CERT. 1488-CPR-0859/W
spec "

PARAMETRY TECHNICZNE
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

SYSTEMY: DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020 . Ciezar Klasa
Poszycie ptytami gipsowymi Konstrukcja nosna® Materiat Ma}<§ymalna ; zabudowy odpornosci Dymoszczelnosc?
75/050-300/1 2,5/RES|STEX Nazwa systemy izolacyjny  wysokoSC kurtyny - h M ogniowej? System
. e Nida Kurtyna @ . ) specjalny
T ” ; ., Rozstaw osiowy ; W zakresie Q@ Q oo
=g Nida GEumt;g]sc Ovigancgrerg\,lle TypN%gf”U pro[fili l\ﬁida stlfat?r?a[}“snza:lr?ag odporno[éci (igniowej [ka) [min] [;:;;h] [:;e; o
T mm mm
75/C50/12,5/Resistex Resistex 125 DFH2IR €50 600 opcja 500 26,0 DHE0 07 12 )
75/C50-400/12,5/Resistex Resistex 125 DFH2IR C50 400 90¢j3 500 27,0 DH60 07 12
75/C50-300/12,5/Resistex Resistex 125 DFH2IR C50 300 opcja 500 28,0 DH60 07 12 °

Y Wysokosé kurtyn wg opinii technicznej ITB 01060/17/R121NZK.
2 Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z raportem klasyfikacyjnym LBO-1421-K/20.
3 Dymoszczelnosé zgodnie z norma PN-EN 12101-1:2007.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 KURTYN DYMOWYCH W SYSTEMIE NIDA KURTYNA

A

Typ systemu Nida Kurtyna
Nazwa materiatu Jm. 75/C50/12,5/Resistex 75/C50-400/12,5/Resistex 75/C50-300/12,5/Resistex
Zuzycie materiatu na 1m?
Ptyta Resistex 12,5 mm m? Al 21 21
Profil Nida C50 ¥ mb 18 2.7 36
Profil Nida U50 % mb 20 2,0 2,0
Profil Nida U50/80 © mb 20 20 2,0
Kotek rozporowy Nida - rodzaj i typ dobrany w zaleznosci od obcigzenia i rodzaju podtoza  szt. 0,6 0,6 06
Element kotwigcy - rodzaj i typ dobrany w zaleznosci od obcigzenia i rodzaju podtoza szt. 20 2,0 2,0
Podktadka stalowa poszerzona szt 20 2,0 2,0
Wkrety samowiercace Flat Head 4,2x13 mm do blachy 1 mm szt 16,0 24,0 320
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 30,0 45,0 60,0
Tadma zbrojgca Nida szt 2.8 2.8 2.8
Taéma akustyczna Nida szt Al Al Al
Gips szpachlowy Nida Start kg 0,6 0,6 06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gips szpachlowy Nida Finish kg 02 0.2 0.2
MATERIALY:
Naroznik aluminowy perforowany Nida mb 20 20 2,0
. . |
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Resistex
% Dopuszcza sie stosowanie profili C75 lub C100.
2. Profil C50/C75/C100 ® Dopuszcza sie stosowanie profili U75 lub U100.
6) Dopuszcza sie stosowanie profili U75/80 lub U100/80 (w przypadku profili U75/80 i U100/80 stosowa¢ zdwojong ilos¢ kotew w jednym punkcie kotwienia).
3. Profil dolny Nida US0 / U75/ U100 Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
4. Profil gérny Nida US0/80 / U75/80 / U100/80
5. Kotek rozporowy Nida
6. Blachowkrety Nida
7. Spoina pomiedzy ptytami a
8. Tasma akustyczna Nida lub wetna mineralna
¥
9. Element kotwiacy (rodzaj i typ dobrany € 7
w zaleznosci od obciazenia i rodzaju podtoza) €
z podktadka stalowa poszerzona R §
10. Wkret samowiercacy FLAT HEAD 4.2x13 mm do [ ==
blachy T mm I |
| |
| |
— | |
1 .co300/400/600 mm |
|
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