SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
ZABUDOWA PODDASZY

Klasa Wspoétczynnik
nlda POddasze 0 odpornosci % przgnikaﬁia

ciepta U:
0,15 W/m?3K

ogniowej:
ERgEBO
R)EI6O

SYSTEMY:

ES/CD60/25/HYDRO

1zolacyjnosé .. 5
akustyczna Cigzar 1m
LpA: zabudowy:

19,0-42,0 kg

40 dB

Numer
dokumentu
zwigzanego:

ITB 01060/18/R129NZP/Z
EN 13964:2014-05

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Loft System/0066/15.11.2016

Bariera ppoz. oddzielsjgca palng
konstrukcje i palne przekrycie
zgodnie z § 219 ust. 2 Warunkéw Technicznych

MATERIALY:

-

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
Profil Nida CD60

Element do mocowania Nida ES60
Wkrety do drewna Nida 3,5 x 35 mm
Blachowkrety Nida

Paroizolacja

Materiat izolacyjny wetna mineralna

® N o U s WD

Spoina pomigdzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej
Nida Start z tasma zbrojaca Nida + Nida Finish

9. Konstrukcja wiezby dachowej
10. Przekrycie dachu (dachowki, taty, kontrtaty)

11. Bariera ppoz. oddzielajgca palng konstrukcje i palne
przekrycie

max 1000 mm

Info Nida | 8011144 77 -
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

SYSTEM ZABUDOWY PODDASZY NA PROFILACH NIDA CD60 W UKLADZIE
ROWNOLEGLYM | ELEMENTACH DO MOCOWANIA NIDA ES60

PARAMETRY TECHNICZNE

Poszycie ptytami gipsowymi

Konstrukcja nosna

Minimalna

Wspbtczynnik Izolacyjnos¢ wysokoS¢

przenikania
ciepta VU

Ciezar Klasa

Materiat izolacyjny zabudo- odpornosci

Nazwa systemu

akustyczna®  podwie-
szenia

wy?1m? ogniowej? System

> Spe-
o Foddasze ; Grubos¢ Oznaczenie Rozspayv Rgfé?ﬁiw A Grubos¢ Gestosc a LpA f cjglny
Nida [mm] wg normy ég%zonl[l;r?rvg] sufitowych Wetna mineralna [mm]  [Kg/me] [W/m] [68) [mm] [ka] [min]
CD60 [mm]
ES/CD60/25/Expert Expert 2x12.5 A 1000 400 szklana/skalna opcja  opcja 0,15 40 56 19,0
ES/CD60/25/Woda*) Woda 2x12.5 H2 1000 400 szklana/skalna  opcja  opcja 0,15 40 56 19,0 -
ES/CD60/25/0gienTypF OgienTypF  2x125 F 1000 400 skalna 50 38 015 40 56 20,0 (REI30
ES/CD60/25/0gien+ Ogien Plus 2x125 DF 1000 400 skalna 50 38 015 40 56 24,0 (REI30
e+ ief 2x125 DFH? kalna R
ES/CD60/25/Hydro 2x12,5 skalna
X12, skalna U \
ES/CD60/25/Twarda Twarda 2x125  DEFHIIR 1000 400 skalna 50 38 015 40 56 28,0 (R)EIBO °
ES/CD60/30/0gien+ Ogien Plus 2x15,0 DF 1000 400 skalna 50 38 0,15 40 61 30,0 (R)EIBO -
ES/CD60/30/WodaOgien+ Woda Ogien Plus  2x15,0 DFH2 1000 400 skalna 50 38 015 40 61 30,0 (REI6O
ES/CD60/30/Twarda Twarda 2x150  DEFHIR 1000 400 skalna 50 38 015 40 61 34,0 (RIEIEO ®
ES/CD60/30/Hydro Hydro 2x150  GMFH1I 1000 400 skalna 50 38 015 40 61 30,0 (R)EIBO )
ES/CD60/37,5/0gien+ Ogien Plus 3x12.5 DF 1000 400 skalna 50 38 015 40 69 33,0 (REI6O -
ES/CD60/37,5/WodaOgien+ Woda Ogien Plus — 3x12,5 DFH2 1000 400 skalna 50 38 0,15 40 69 330 (REIBO -
ES/CD60/37,5/Cicha Cicha 3x12.5 DFHI1IR 1000 400 skalna 50 38 015 40 69 42,0 (R)EI6O °
ES/CD60/37,5/Twarda Twarda 3x125  DEFHIIR 1000 400 skalna 50 38 015 40 69 42,0 (R)EIBO ®
ES/CD60/37,5/Hydro Hydro 3x12.5 GMFHTI 1000 400 skalna 50 38 015 40 69 36,0 (REIEO °

Wspotczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej o gr. 250 mm i gestosci ok. 40 kg/m?* (spetnia wymagania WT 2021, Uc(max)=0,15 [W/m?K]).

2 Ciezar nie uwzglednia masy materiatu izolacyjnego.
JKlasyfikacja ogniowa ITB 01060/18/R129NZP/Z.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro

(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.).

9 |zolacyjnos¢ akustyczna od opadu deszczu zwyktego (40 mm/hr) dla kompletnego uktadu dachowego. Charakterystyka konfiguracji: wetna mineralna z wtokien skalnych

gr. 250 mm, gestos¢ okoto 40 kg/m?®, standardowa dachdwka ceramiczna, ptyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 M2 ZABUDOWY PODDASZY W SYSTEMIE NIDA PODDASZE

Typ systemu Nida

ES/ ES/ ES/ ES/ ES/ ES/ ES/

Nazwa materiatu Jm. CD60/25/ CD60/25/ CDE0/25,

ES/

ES/

ES/

ES/

ES/

D60/25/ CD60/25/ CD60/30/ CD60/30/ CD60/30/ CD60/37,5/CD60/37,5/CD60/37,5/CD60/37,5/

Expert® OgienTypF Ogief+” Cicha  Twarda OgieA+ Twarda  Hydro  Ogien+?  Cicha  Twarda  Hydro
el 2 Ci€ Materiatu na 1 m?

Ptyta Nida Expert 125 mm m? 20 - - - -
Ptyta Nida Ogief Typ F 12,5 mm m? - 2,0 - -
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - - 2.0 - 30 -
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 20 - - - 30
Ptyta Nida Cicha 12,5 mm m? - - - - 2,0 - 30 - -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - - 20 - - 30
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - 2,0 - -
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - - 2.0 -
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - - - 20 - - - -
Profil Nida CD60 mb 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2.5 25 25
Profil Nida UD27 mb 06 06 06 06 06 06 06 0,6 06 06 06 06 06
Element do mocowania Nida ES60 szt. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
tacznik wzdtuzny Nida LW60 348 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 0,6 06 06
Kotek rozporowy Nida szt. 06 06 0,6 06 0,6 06 06 0,6 06 06 0,6 06 0,6
Wkrety do drewna Nida 3,5x35 mm szt. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Pk o ot st 120 120 20 | 20 20 120 20 R0 120 120 R0 R0 120
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 6,0 6.0 6,0 - - - 6.0 6.0
Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 18,0 18,0 18,0 - - - - 6.0
Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. - - - 18,0 -
Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt - - - - - - - - 18,0 - -
Blachowkrety Nida Twarda 4.2x38 mm szt. - - - . 24,0 24,0 . 6.0 - 120 12,0
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - - - - - - 18,0 - 18,0 18,0 -
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - 6,0 - 6,0 - - 6.0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt. - - - 18,0 18,0 6,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - - - - - - - - - - 18,0
Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 06 0,6 06 - 0,6 - 0,6 - - 09 09 - -
Gips szpachlowy Nida Finish kg 0.1 01 0,1 - 0.1 - 01 - - 01 [0 - -
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg - - - 07 - 07 - 07 07 - - 10 1.0
Paroizolacja ¥ m? 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 1,0 1.0 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0
Wetna minerlana * m? 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1.0 1,0 10 10 1,0 1,0 1,0 1,0

& Alternatywnie stosowac ptyty SYNIA™ Expert, Nida Woda, SYNIA™ Woda.

7 Alternatywnie stosowac ptyty Nida Woda Ogien Plus.

8 W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
9 Zastosowanie wg wymagan.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

X PIERWSZE NA RYNKU ‘;'
;:?UE:)V'JV;‘IJCHEJ 1 . technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
OZNAKOWANE C € WT System spetnia wymagania zawarte w § 219. ust. 2

Odkryj nasz kanat

Siniat Nida

2 YouTube



