SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
ZABUDOWA PODDASZY
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YWspotczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej o gr. 250 mm i gestosci ok. 40 kg/m?* (spetnia wymagania WT 2021, Uc(max)=0,15 [W/m2K]).
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¥ Klasyfikacja ogniowa ITB 01060/18/R129NZP/Z.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtdoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.).

9 |zolacyjnos¢ akustyczna od opadu deszczu zwyktego (40 mm/hr) dla kompletnego uktadu dachowego. Charakterystyka konfiguracji: wetna mineralna z wtokien skalnych
gr. 250 mm, gestos¢ okoto 40 kg/m?, standardowa dachéwka ceramiczna, ptyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 M2 ZABUDOWY PODDASZY W SYSTEMIE NIDA PODDASZE

Typ systemu Nida
Nazwa materialu im é%frfé) églﬂﬁf{) LDI25] Lpm2sMydro  LDASOgien+  LDAS/Mwarda  LD/S/Hydro
Zuzycie materiatu na 1 m?
Ptyta Nida Expert 12,5 mm m?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - 10 -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 1,0 -
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 10 -
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - 10 -
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 1,0 -
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 1,0
tata drewniana o przekroju 48x24 mm lub 50x30 mm mb 25 25 25 25 25 25 25
Wkrety do drewna Nida 3,5x45 mm Szt 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Wkrety do drewna Nida 4,2x70 mm (mocowanie tat drewnianych) szt 30 30 30 3,0 30 30 30
Tadéma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 - - 03
MATERIALY: Gips szpachlowy Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 01 - -
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ® kg - - 04 04 - 04 04
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Paroizolacja® m? 10 10 1,0 10 10 1,0 1,0
) Wetna minerlana * m? 1,0 1,0 1,0 10 10 10 10
2. tatadrewniana
® Alternatywnie stosowac ptyty SYNIA™ Expert, Nida Woda, SYNIA™ Woda.
3. Wkrety do drewna Nida 7 Alternatywnie stosowac ptyty Nida Woda Ogien Plus.
8W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
4. Paroizolacja 9Zastosowanie wg wymagan.
Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.
5. Materiat izolacyjny wetna mineralna
6. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana np. z masy
gipsowej Nida Start z taSma zbrojaca Nida + Nida Finish
7. Konstrukcja wiezby dachowej

8. Przekrycie dachu (dachowki, taty, kontriaty)

max 1000 mm

9. Bariera ppoz. oddzielajgca palng konstrukcje i palne
przekrycie

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 . www.siniat.pl www.systemynida.pl

A i X PIERWSZE NA RYNKU 14 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow X
Kalku'atgrtsyT/t:Tkovlv L\“da ;:?UES"OY;;’C”EJ -73-1‘!? technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). OdkryJ;a?ztkS.n:{ uvouTube
www.siniat.pl/kalkulatory OZNAKOWANE C € WT System spetnia wymagania zawarte w § 219. ust. 2 iniat Nida




