SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
@ SUFITY SAMONOSNE

: oso gy akoymains. gy Minimana sremne Numer SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C75
nlda SUf't 0282%&2? Qzabﬁjgowy: efabidowy; @mﬁudow% @Swli(azanego: 7 PASEM DOSZTYWN'AJACYN\

§R§EI60 1870 mm 122,5 mm 36,0-69,0 kg EN13964:2014-05

R)EI9O
R)EI120

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0044/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukcja rusztu - Klasa
iR Ciezar oo Maksymalna
C75/U75/PD/500'40/TWARDA ) - . o zabu- e rozpietosce
Poszycie ptytami gipsowymi grubosé d nosci bud
E Typ Maksymalny zabudowy 10r\r’\1/2y ognio- ggfitjov%% System
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu profilu r{sttin%roflcli7 s wej) 12 soedal
profily obwodo-  oowodo-  nosnych Nida ny
nosnego wego )
Nida nosnego el , » .
Nida C%?ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min) [mm]
C75/U75/PD/500-37,5/0gien+ C75 u75 u75 500 Ogien Plus 3x125 1225 360  (REIBO 1870
T C75/U75/PD/500-37,5/WodaOgieA+ C75 U75 u7s 500 Woda Ogien Plus 3x12,5 1225 36,0 (R)EIBO 1870
C75/U75/PD/500-37,5/Twarda C75 U75 u7s 500 Twarda 3x125 1225 45,0 (R)EIBO 1770 [ ]
C75/U75/PD/500-37,5/Hydro C75 u7s u75 500 Hydro 3x125 1225 380  (R)EI6O 1870 )
(C75/U75/PD/500-40/0gien+ C75 U75 U75 500 QOgien Plus 2x125+15.0 125 390 R)EISO 1870
C75/U75/PD/500-40/Twarda u75 u7s5 Twarda 2x12,5+15,0 125 480  (R)EI90 1680 ° I
Y010 Fyoro P A Y B - S <)< [ R 1/ R
- C75/U75/PD/500-55/0gien+ C75 u75 u75 500 Ogien Plus  2x12,5+2x15,0 140 535  (R)EN20 1600
: ) - C75/U75/PD/500-55/Twarda C75 u75 u75 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 140 635  (REIR0 1470 °
= = C75/U75/PD/500-55/Hydro C75 u75 u75 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 140 550  (R)EIR20 1600 °
: ;,_.'7:0-0 «® | C75/U75/PD/500-60/0gien+ 75 u7s u7s 500 Ogien Plus 4x15,0 145 610  (REN20 1470
= e | C75/U75/PD/500-60/Twarda C75 u75 u75 500 Twarda 4x15,0 145 690  (R)EN20 1420 °
3 CQ«\‘“ | C75/U75/PD/500-60/Hydro C75 u7s u75 500 Hydro 4x15,0 145 610  (R)EIT20 1470 )
Y - - —"'{(\a*c’ U Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
w"/ 2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
° ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT
. = < Typ systemu Nida Sufit
a0 C75/U75/  C75/U75/  C75/U75/ C75/U75/ C75/U75 75/U75/ C75/U75/ C75/U75/ CT5IUT5/ C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/
NemE iy I PD/500-  PD/500-  PD/500- PD/S00- PD/500-§ PD/500- BPD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500-
S 375/ 375/ 37,5/ 375/ 40/ 40/ 55/ 55/ 56/Hydro 60/ 60/
Ogien+ WodaOgient Twarda  Hydro  OgieA+ Hydro  Ogien+  Twarda 4 Ogien+  Twarda  Hydro
mdiGie materiatu na 1m?
Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? 33 - - - 23 - - 23
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - 33
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23 - -
oe e n e e e Piyta Nida Hydro 12,5 mm m - - - 33 - - 23 - - 23 -
Ptyta Nida OgieA Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 20 - - 43
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2.0 - - 43
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 10 - - 20 - - 43
Profil Nida C75 mb 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 22 2.2 2.2
MATERIALY: Profil Nida U75 mb 075 075 075 075 075 f o075 Qo5 075 075 075 075 075 075
Nity szt, 2.8 2.8 28 28 2.8 28 28 28 2.8 28 28 28 2.8
1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida eeo e e - I
o egent KONy (typ wo ciezary a7 7 v vl wvbvw o ovwooowoow o ow
2. Profil nosny Nida C 75 Wy -
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0
3. Profil konstrukeyjny Nida U 75 Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 6.0 6.0 - - 6.0
4. Profil nosny Nida U 75 Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt. - - - - - - - 6.0 - - 6,0
) Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt 180 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - - 6,0
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm -
Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt. - - 18,0 - 18,0 -
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowg Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - 210 - - 210 15,0 15,0
7. Nit Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - 18,0 - - 18,0 - - 120 - - 120
8. Pas doszt o ity i Kart . E’ ‘ o Ey 2’ ‘ Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt. - - - - - - - 18,0 - 18,0 -
. 3S dosz niajqcy z IPSOWO-Kartonowe,
i At ) | i — B ¥ o o Blachowkrety Nida Hydro C5 3,525 mm ot - . . 150 - . 150 15,0 150
| | Ps Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - B - 6,0 - - 6,0 - - 6.0 - - 6.0
I P I Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6,0
: P : : b Blachowkrety Nida Hydro C5 4.2x70 mm szt, - - - - - - - - 180 - - 180
‘ . X Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
I o Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12 -
] X - | ] Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - - 01
‘ ‘ - ‘ Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix¥ kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13
| max co 500 mm |

Typ iilose elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
RA przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systeméw Nida « e e Odkryj nasz kanat °VOI]TU|JE
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl




