@ SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

SUFITY SAMONOSNE

o Klasa WELSYUEIRE!] Minimalna Ciezar 1m2 Numer
nlda SUf’t odpornosci rozpietosé grubosé |%zadr m. dokumentu
ogniowej: zabudowy: zabudowy: 290N COMY. zZwigzanego:

§R§EI60 1870 mm 122,5 mm 36,0-69,0 kg EN13964:2014-05

R)EISO
R)EI120
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

DoP/Ceiling System/0044/15.11.2016
SYSTEMY:

C75/U75/PD/500-60/TWARDA

MATERIALY:

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida eeo e e

Profil nosny Nida C 75

-

Profil konstrukcyjny Nida U 75
Profil nosny Nida U 75
Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm

Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa
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Kalkulator systeméw Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl

SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C75
Z PASEM DOSZTYWNIAJACYMW

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja rusztu - Klasa
Minimalna Clizen odpor- Wiehsy el
Poszycie ptytami gipsowymi grubosé 23bu- nosci I IEEe(e
_ _ Typ Typ Maksymalny zabudowy d10r\Tn]/2y ognio- gjﬁfgv%"% System
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu profilu rozstaw profili wej” ) specjal-
profily obwodo.  0owodo- - nosnych Nida C75 ny
"Nida.  nodnego Konstiuke , ,

Nida C%?ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min) [mm]

C75/U75/PD/500-37,5/0gien+ C75 u75 U7s 500 Ogien Plus 3x125 1225 36,0 (R)EIBO 1870

C75/U75/PD/500-37,5/WodaOgieA+ C75 u7s u7s 500 Woda Ogien Plus 3x125 1225 36,0 (R)EIBO 1870
C75/U75/PD/500-37,5/Twarda C75 u7s U7s 500 Twarda 3x12,5 1225 45,0 (R)EIBO 1770 )
C75/U75/PD/500-37,5/Hydro C75 u7s U7s 500 Hydro 3x125 1225 38,0 (R)EIBO 1870 [ )

C75/U75/PD/500-40/0gien+ C75 u7s U7s 500 Ogien Plus 2x12,5+15,0 125 39,0 (R)EISO 1870
C75/U75/PD/500-40/Twarda C75 u7s U7s 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 48,0 (R)EISO 1680 [ )
C75/U75/PD/500-40/Hydro C75 u7s U7s 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 410 (R)EISO 1770 [ )

C75/U75/PD/500-55/0gief+ C75 u7s U7s 500 Ogien Plus 2x12,5+2x15,0 140 53,5 (R)EN20 1600
C75/U75/PD/500-55/Twarda C75 U75 U7s 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 140 635 (R)EN20 1470 [ )
C75/U75/PD/500-55/Hydro C75 u7s u7s 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 140 55,0 (R)EIT20 1600 [ )

75/U75/PD/500-60/0gieA+ C75 U75 U75 500 Ogien PI 4x15.0 145 10 R)EI120 1470
C75/U75/PD/500-60/Twarda C75 uU7s U7s 500 Twarda 4x15,0 145 690  (R)EI20 1420 [ )
C/5/075/PD/500-60/Hyar0 R Y 500 Fyoro X150 145 610 (REN20 1470 °

VKlasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systemu Nida Sufit
C75/U75/  C75/U75/  C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/ C75/U75/

C75/U75@ C75/U75/ §C75/U75/

sz materiaty im PDS00-  PDS00-  PDS00- PDS00- PD/S00- PD/500- PD/500- PD/S00- PO/S00- S PO/500-§ PO/500- fPD/500-
375/ 375/ 375/ 375/ 40/ 40/ 40/ 55/ 55/ 55/Hydro 60/
Ogien+ WodaOgient Twarda  Hydro  OgieA+ Twarda  Hydro  Ogien+  Twarda Ogien+ Hydro
Zuzycie materiatu na 1m? —

Ptyta Nida OgieA Plus 12,5 mm m? 33 - - - 23 - - 23

Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - 33

Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23

Ptyta Nida Hydro 125 mm m? - - - 33 - - 23 - - 23

Ptyta Nida OgieA Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 20 - - 43

Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2.0 - - 43

Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 10 - - 20 - - 43

Profil Nida C75 mb 2.2 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 22 2.2

Profil Nida U75 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075

Nity szt. 28 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

f;@'g&ywey'fi?e”t kotwiacy (typ wg ciezaru st 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt 6.0 6,0 - - 6.0

Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt - - - - - - - 6.0 - - 6,0

Blachowkrety Nida 3,5x55 mm szt 180 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - - 6,0

Blachowkrety Nida 4,2x70 mm szt. - - 18,0 - 18,0 -

Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - 210 - - 210 15,0 15,0

Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm szt - - 18,0 - - 18,0 - - 120 - - 120

Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm szt. - - - - - - - 18,0 - 18,0 -

Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt - - - 15,0 - - 15,0 15,0 15,0

Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt - - - 18,0 - - 18,0 - - 6.0 - - 6,0

Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - - - - - - - - 18,0 - - 18,0

Tasma zbrojgca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12

Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - - 01 - -

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13

Typ iilose elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
RA przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych
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