@ SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

SUFITY SAMONOSNE

o Klasa WELSYUEIRE!] Minimalna " ) Numer
nlda SUf’t odpornosci Q rozpietosé e grubosé @ Cigzar m : @ dokumentu
ogniowej: zabudowy: zabudowy: zabudowy: zZwigzanego:
EE;E:;SO 3490 mm 122,5 mm 13,0-22,0 kg EN13964:2014-05

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0046/15.11.2016

SYSTEMY:

C100/U100/PD/500-15/TWARDA
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MATERIALY:

-

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
Profil noSny Nida C 100

Profil konstrukcyjny Nida U 100
Profil nosny Nida U 100
Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm

Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa
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Pas dosztywniajgcy z ptyty gipsowo-kartonowej
Nida 12,5 mm

max co 500 mm

Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systeméw Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Info Nida | 8011144 77 L
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 — 16:00 www.siniat.pl

SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C100
Z PASEM DOSZTYWNIAJACYM

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukceja rusztu

o Klasa
o wnnas SR age Moormas
Ty Maksymalny Poszycie ptytami gipsowymi ggu%osc dowy NoSCi 2abudowy
; : Typ i rozstaw profili zabudowy Tme 90 gufitowejd  ystem
Typ systemu Nida Sufit Typ profily OIS nosnych wej specjal-
p[ofilu obwodo- phee Nida C100 ny
nolindego Wego -y onstruk-
ida nosnego ;
Nidag Cwi‘ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min) [mm])
C100/U100/PD/500-12,5/Expert €100 U100 U100 500 Expert 125 1225 130 - 3490
C100/U100/PD/500-12,5/Woda* €100 U100 U100 500 Woda 125 1225 14,0 - 3490
€100/U100/PD/500-12,5/0gieA+ €100 U100 U100 500 Ogiefi Plus 125 1225 150 (RENS 3490
C100/U100/PD/500-12,5/WodaOgief+ €100 U100 U100 500 Woda Ogien Plus 125 1225 150 (RENS 3490
€100/U100/PD/500-12,5/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 125 1225 19,0 (RENS 3020 [
C100/U100/PD/500-12,5/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 125 1225 16,0 (RENS 3020 [
C100/U100/PD/500-15/0gien+ C100 U100 U100 500 Ogieﬁ Plus 15,0 1&5 20,0 (R)gﬁ 3020
C100/U100/PD/500-15/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 150 125 22,0 (REI5 2700 [
C100/U100/PD/500-15/Hydro &oo U100 U100 500 Hydro 150 125 20,0 R)EITS 3020 ®
C100/U100/PD/500-18/0gien+ €100 U100 U100 500 Ogie Plus 18,0 128 210 (RE3O 2700

" Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.

2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z widknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Typ systemu Nida Sufit
a0 oo, e cioowoor G99 cioor e | ocioor | ocoor ciowy
Nazwa materiatu Jm. PDS00-  PO/S00-  PD/S00-  TOPO0- ppmgp.  UIOOF o UOOr g Utoor g Utoor - Ui00r
5/ Tosods @S yeqddes 25 o ssocu | e | Tahgo  1ai0pens
Expert Ogien+ Twarda §
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Expert 125 mm m? 13
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? - 13
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - - 13
Ptyta Nida Woda Ogief Plus 12,5 mm m? - - - 13
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - 13
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - - 13
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - - 13
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - - 13
Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - - - 13
Ptyta Nida OgieA Plus 18,0 mm m? - - - - - - - - - 13
Profil Nida C100 mb 2.2 22 22 22 22 22 22 22 2.2 22
Profil Nida U100 mb 075 0,75 0,75 0,75 075 075 075 075 075 075
Nity szt. 2.8 2.8 28 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
f;g‘%{)yvfy‘f?e”t kotwiacy (typ wg ciezaru szt 17 17 17 17 17 7 17 17 17 7
Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt. 27,0 270 27,0 27,0 - - 27,0
Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt. - - - - - - - - - 270
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - - - 27,0 - - 27,0
Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - - - - 27,0 - - 27,0
Taéma zbrojgca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 03 03 - - 03 - - 03
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 0,1 01 0,1 - - 01 - - 0,1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix ” kg - - - - 04 04 - 04 04

“Typ i ilosé elementéw kotwiacych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
SW przypadku piyt gipsowo-widrowych z wioknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.
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