SYSTEMY SUCHEJ ZABUQOWY
SUFITY SAMONOSNE @

o iotoss bosé dokumentu
odpornosci rozpietosc Grielese zabudowy:

ogniowej: zabudowy: zabudowy: zwigzanego: Z PASEIV\ DOSZTYWN |AJACYM

ER;EI45 2790 mm 21,0-38,0 kg EN13964:2014-05

o (4EEE] Maksymalna Minimalna .. ) Numer = 2
niga Sufit Q ) e gc.%mm @ SYSTEM SUFITOW SAMONOSNYCH NA KONSTRUKCJI NIDA C100

135 mm
R)EI6O

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
DoP/Ceiling System/0046/15.11.2016

SYSTEMY: Konstrukeja rusztu
J Minimalna Ciezar olﬂagi_ Maksymalna
C100/U100/PD/500'25/EXPERT . - ) o zabu- oy rozpietose
Maksymalny Poszycie ptytami gipsowymi grubos¢ d n0SCi B
o Typ bh rozstaw profili zabudowy Y ognio- szjfitjov\?gg) SRl
Typ systemu Nida Sufit Typ profilu ng(f)”d%_ nosnych wej” specjal-
profilu obwodo- W Nida C100 ny
nosnego wego konstgruk-
Nida nosnego ; ) ) "
Nida C%?ggo [mm] Nida Grubosé [mm] kg [min) [mm]
C100/U100/PD/500-25/Expert €100 U100 U100 500 Expert 2x125 135 21,0 - 2790
€100/U100/PD/500-25/Woda> 500 U100 U100 500 Woda 2x125 135 23,0 - 2790
C100/U100/PD/500-25/0gieA+ €100 U100 U100 500 Ogief Plus 2x125 135 260  (R)EI4S 2550
€100/U100/PD/500-25/WodaOgien+ €100 U100 U100 500 Woda Ogien Plus ~ 2x12,5 135 260  (R)EI4S 2550
C100/U100/PD/500-25/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 2x125 135 320 (R)EI45 2360 )
C100/U100/PD/500-25/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x125 135 280  (R)EM5 2550 )
C100/U100/PD/500-30/0gief+ €100 U100 U100 500 Ogief Plus 2x15,0 140 340  (R)EIBO 2360
- | €100/U100/PD/500-30/Twarda €100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 380  (R)EI6O 2200 )
== ~8. ] €100/U100/PD/500-30/Hydro €100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 340  (REI6O 2360 )
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- = = ey o © | W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z widknami Nida Hydro
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ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT
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S cl001U100/ f C1I00AN00/  CIOOUI00/  CIOOAI00/  CIOOUI0D/  CI00MI00/  C100AN00/  Cloowtoo/  G10%
e oo, - Nazwa materiatu .m. § PD/500-25/ f§ PD/500-25/  PD/500-25/  PD/500-25/  PD/500-25/  PD/500-25/  PD/500-30/  PD/500-30/ PD/500-
| d Expert Woda Ogie+ WodaOgien+ Twarda Hydro Ogien+ Twarda
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Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Expert 12,5 mm
Ptyta Nida Woda 12,5 mm 23
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? - - 23
Ptyta Nida Woda Ogief Plus 12,5 mm m? - - - 23
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - - - 23 -
oe G ﬂ e e 9 Ptyta Nida Hydro 125 mm m? - - - - - 23
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - - 23
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - - - 23
........................................................................................................................................................................................................................................................... Byt Nida Hydro 15,0 mm p” - - - - - - - - 23
MATERIALY: Profil Nida C100 mb 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1 Pt NI Profil Nida U100 mb 075 075 0,75 0,75 075 075 075 0,75 0,75
. ta gi -kart i
yta gipsowo-kartonowa Hida Nity st 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2. Profil nosny Nida C 100 Stalowy element kotwiacy (typ wg ciezaru zabudowy)? szt 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x25 mm szt 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0
4. Profil nosny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x35 mm szt. 18,0 18,0 18,0 18,0
) Blachowkrety Nida 3,5x45 mm szt - - - - - - 18,0
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm ;
Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm szt B ) - - 33,0 B - 150
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm 2t ) ) . . } ) ) 180
7. Nit Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - - - - 150 - - 150
8. Pas dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej Nida 12,5 mm Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt - - - - - 18,0 - - 18,0
Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Gips szpachlowy Nida Start kg 06 06 0,6 0,6 - - 06
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 01 01 - - 0,1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix kg - - - - 07 07 - 07 07

“Typ i ilosé elementdw kotwiacych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
% W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wioknami Nida Twarda alternatywnie stosowaé gips szpachlowy Nida Max.
Normy zuzycia nie uwzgledniaja strat materiatowych.
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