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Nidag C“?ggo [mm] Nida Grubos¢ [mm) kg [min) [mm)
UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert UAR50 us0 Us0 500 Expert 125 725 14,0 - 4990
UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda ™ UAR50 uso Us0 500 Woda 125 725 150 - 4990
UAR50/U50/PD/500-12,5/0gieA+ UAR50 Us0 U50 500 Ogien Plus 12,5 72,5 17,0 (RENS 4310
UAR50/U50/PD/500-12,5/WodaOgieA+  UARS0 uso Us0 500 Woda Ogief Plus 125 725 17,0 (RIENS 4310
UARSON0 EPEILTEGE Y y Y 500 TWarda 125 , i ! e |
UAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro UAR50 uso Us0 500 Hydro 125 725 18,0 (REINS 4310 )
UAR50/U50/PD/500-15/0gien+ UAR50 us0 Us0 500 Ogief Plus 15,0 75 22,0 (RENS 3860
UAR50/U50/PD/500-15/Twarda UAR50 us0 Us0 500 Twarda 15.0 75 24,0 (RIENS 3860 )
UAR50/U50/PD/500-15/Hydro UAR50 us0 Us0 500 Hydro 150 75 22,0 (RIENS 3860 ®
UAR50/U50/PD/500-18/0gien+ UAR50 uso Us0 500 Ogien Plus 18,0 78 230 (R)EI30 3860
U Klasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 0pinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
3W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sig stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)
ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY SUFITOWEJ W SYSTEMIE NIDA SUFIT
Typ systemu Nida Sufit
RSO uapsgy  UORSOT USRS R UBRAOMUaRsor  UARSD/  UARSD/  UARSO/  UARSO/
Nazwa materiatu Jm. PD/500- L PD/500- pOB00- 20 JEy L JEy L
o 125/ PD/500- 125/ 125/ PD/500- PD/500- PD/500- PD/500- PD/500-
Expert 12,5/Woda Ogief+ Tusiih 125/Mydro  15/0gien+  15/Twarda  15/Hydro  18/Ogien+
Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Expert 125 mm m? 13
Ptyta Nida Woda 12,5 mm m? - 13
Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? - - 13
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - - - 13 -
(o [l s i <) 00 ©O00 (5 Pt i Tt 25 S B B
Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - - - 13
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - - - 13
........................................................................................................................................................................................................................................................... Plyta Nida Twarda 15,0 mm w7 i i i i i i i 13
MATERIALY: Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - - - 13
Ptyta Nida OgieA Plus 18,0 mm m? - - - - - - - - - 13
1. Phyta gipsowo-kartonows Nida eao e e Profil Nida UARS0 m 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2. Profil nosny Nida UAR 50 Profil Nida U50 mb 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 075
3. Profil konstrukeyjny Nida U 50 Katownik Nida do profilu UAR50 szt. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
- Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowan
4. Profil nosny Nida U 50 . nakretka s 2 ? szt. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm 7 Nity ( szt. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Stalowy element kotwigcy (typ wg cigzaru
6. Stalowy element kotwigcy z podtadka stalowa zabudowy)? szt " 77 7 77 " 77 " 77 " 77
7 Nit Blachowkrety Nida 3,5x25 mm® szt 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0
o ) ) Blachowkrety Nida 3,5x35 mm®) szt - - - - - - - - - 270
8. ’}z‘gs dosztywniajacy z ptyty gipsowo-kartonowej 7 Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm? szt - - - - 27,0 - - 27,0
ida 12,5 mm
lachowkrety Nida Hydro ,5x25 mm szt. - - - - - \ - - \
) ) , B krety Nida Hydro C5 3,5x25 mm® 27,0 27,0
9. Kqtownik do profilu Nida UA Tagma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10. Sruba M8 typu FLAT HEAD z zgbkowana nakretka &2 Gips szpachlowy Nida Start kg 03 03 03 03 R . 03 . R 03
Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 0.1 01 0,1 - - 01 - - 0.1
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix® kg - - - - 04 04 - 04 04

4>Typ i ilos¢ elementéw kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
max co 500 mm | ® Zaleca sie stosowanie wkretéw do blachy 2 mm.

| RAVY przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
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