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= PARAMETRY TECHNICZNE
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

DoP/Ceiling System/0058/15.11.2016 Konstrukeja rusztu - Klasa
SYSTEMY: Minimalna Ciezar - Maksymalna
Typ Tvp Waksymalny Poszycie ptytami gipsowymi rubos¢ zabi; nopéci IS0
UAR100/U100/PD/500-55/HYDRO - o profily  profilu  rozstaw profi HEB A s oo, dowy TS zabudowy  System
Typ systemu Nida Sufit profilu obwodo-  00wedo- - nosnych Yooom SRS suftowe?  specjal
nosnego wego kovr‘:stgrak- Nida UAR100 ) ny
Nida nosnego h ) ) )
Nida C‘,K‘Filggo [mm] Nida Grubosc [mm] kg [min] [mm]
UAR100/U100/PD/500-37,5/0gieA+ UAR100 U100 U100 500 Ogien Plus 3x125 1475 390  (REIBO 4390
UAR100/U100/PD/500-37,5/WodaOgien+  UAR100 U100 U100 500 Woda Ogien Plus 3x12.5 1475 39,0 (R)EIBO 4390
UAR100/U100/PD/500-37,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 3x125 1475 480  (R)EI6O 3920 °
UAR100/U100/PD/500-37,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 3x125 1475 420  (REIBO 4140 °
UAR100/U100/PD/500-40/0gieA+ UAR100 U100 U100 500 Ogien Plus 2x12,5+15,0 150 430  (R)EISO 4140
UAR100/U100/PD/500-40/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 510  (R)EI90 3740 °
UAR100/U100/PD/500-40/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 440  (R)EI9O 4140 °
UAR100/U100/PD/500-55/0gien+ UAR100 U100 U100 500 Ogien Plus ~ 2x125+2x15,0 165 570  (R)EI20 3580
UAR100/U100/PD/500-55/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+2x15,0 165 670 R)EI120 3320 S
UAR100/U100/PD/500-55/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+2x15,0 165 59,0 (R)EN20 3580 [ ]
- gien+ gien Plus X15, , 3440
UAR100/U100/PD/500-60/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 730 (R)EIR0 3200 °
UAR100/U100/PD/500-60/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 640  (REN20 3440 °
DKlasyfikacja ogniowa nr LBO-458-K/20.
2 Opinia techniczna ITB 1060/12/R33NK.
Typ systemu Nida Sufit
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Zuzycie materiatu na Tm?
Ptyta Nida Ogien Plus 12,5 mm m? 33 23 - - 23
Ptyta Nida Woda Ogien Plus 12,5 mm m? - 33 - - - -
Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 33 - - 23 - - 23
gt Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 33 - - 23 - - 23
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - 10 - - 2,0 - - 43
Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 10 - - 2,0 - - 43
e@ e e a e e e 9 Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 1,0 - - 2,0 - - 43
Profil Nida UAR100 mb 2.2 2.2 2.2 2.2 22 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Profil Nida U100 mb 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
........................................................................................................................................................................................................................................................... Katownik Nida do profilu UAR100 szt. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
WATERIALY. ﬁg“k?gtk’v‘f typu FLAT HEAD 2 zgbkowang st 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Nity szt 2.8 2.8 2.8 2.8 28 28 28 28 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
1. Plyta gipsowo-kartonowa Nida 0 0] 8 e 9 eoo e e §;g‘g;vov;;§yeﬂt kotwigcy (typ wg ciezaru st 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2. Profil nosny Nida UAR 100 Blachowkrety Nida 3,5x25 mm ¥ szt. 150 150 - - 150 - - 15,0 - - 150 - -
3. Profil konstrukeyjny Nida U 100 Blachowkrety Nida 3,5x35 mm* szt 6,0 6.0 - - 6.0 - - - - - -
~ Blachowkrety Nida 3,5x45 mm* szt. - - - - - - - 6.0 - - 6.0
4. Profil noSny Nida U 100 < Blachowkrety Nida 3,555 mm szt 180 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - - 6,0
5. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm Y 0 7 Blachowkrety Nida 42x70 mm* szt. - - - - - - 18,0 - 18,0 -
[N e A A Blachowkrety Nida Twarda 4,2x38 mm? szt. - - 210 - - 210 - - 15,0 - - 15,0
6. Stalowy element kotwiacy z podtadiq stalows ! Blachowkrety Nida Twarda 4,2x55 mm- st - - 180 - - 180 - - 120 - . 120
7. Nit | Blachowkrety Nida Twarda 4,2x70 mm ¥ szt - - - - - - - 18,0 - 18,0 -
8. Pas dosztywniajgcy z ptyty gipsowo-kartonowej - Blachowkrety N‘\da Hyoro €5 3525 mm s : : : 10 : : 10 : 150 10
Nida 12,5 mm I ® | Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x41 mm ¥ szt. - - - 6.0 - - 6.0 - - 6,0 - - 6.0
I I Blachowkrety Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt. - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - - 6.0
9. Katownik do profilu Nida UA [ | Blachowkrety Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt - - - - - - - - - 180 - - 180
10. Sruba M8 typu FLAT HEAD z zabkowana nakretka ‘ © ©) 1 : Taéma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
; b o Gips szpachlowy Nida Start kg 09 09 - - 09 - - 12 - - 12 -
| i | Gips szpachlowy Nida Finish kg 0,1 01 - - 01 - - 01 - - 01 -
| — : : Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix > kg - - 10 10 - 10 10 - 13 13 - 13 13
| o

‘ max co 500 mm 3 Typ i ilos¢ elementow kotwigcych dobraé wg schematu zawartego w opinii technicznej ITB Sufity Samonosne: ITB 1060/12/R33NK.
[ [ I 4 Zaleca sie stosowanie wkretow do blachy 2 mm.

RANY przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtdknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.

Normy zuzycia nie uwzgledniajq strat materiatowych.

Wyszukiwarka systemow Nida
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