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Nida [mm]  wgnomy kobwia- drewnianych Wetna mineralna [mm] [I?g /] [W/mK] [mm] [ka] [min]

cych [mm) (mm]

LD/25/Expert Expert 2x12.5 A 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 50 19,0 - -
@ LD/25/Woda ¥ Woda 2x12,5 H2 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 50 20,0 - -
LD/25/0gien+ Ogien Plus 2x12.5 DF 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 50 23,0 REI45 -

e LD/25/WodaOgien+ Woda OgieA Plus ~ 2x12,5 DFH2 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 50 23,0 REI45
e L D/25/Twarda Twarda 2x125  DEFHIIR 1000 400 szklana / skalna 150 10 (ﬁ 50 28,0 REI45 [
LD/25/Hydro Hydro 2x12.5 GMFH1I 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 50 24,0 REI45 ®
a gien+ Ogien Mus 2x15,0 m szklana / skalna M 10 0, , -
LD/30/Twarda Twarda 2x150  DEFHIIR 1000 400 szklana / skalna 150 10 022 55 34,0 REIEO ®
LD/30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 55 30,0 REIEO )
LD/375/0gieA+ Ogien Plus 3x12,5 DF 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 63 33,0 REIEO -
LD/37,5/WodaOgien+ Woda OgieA Plus ~ 3x12,5 DFH2 1000 400 szklana / skalna 150 10 022 63 33,0 REIE0 -
LD/375/Twarda Twarda 3x125  DEFHIR 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 63 42,0 REIEO )
e LD/375/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 400 szklana / skalna 150 10 0,22 63 36,0 REIEO ®

YWspotczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej o gr. 200 mm.

2 Ciezar nie uwzglednia masy materiatu izolacyjnego.

3 Klasyfikacja ogniowa LBO-039-KZ/20.

W pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% w sekcjach naroznych na intensywne dziatanie wody zaleca sie stosowanie ptyt gipsowych z wtoknami Nida Hydro
(ptaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1M2 ZABUDOWY DACHOW SKOSNYCH W SYSTEMIE NIDA DACH

Typ systemu Nida
LD/25/ LD/37,5/
Nozwa materiat I goars oot el B UES LOoes  Teees oo 0% Tuads e
—2YCiE MaALeriatu na 1m?

Ptyta Nida Expert 125 mm m? 2.0 - - - - -

Ptyta Nida Ogief Plus 12,5 mm m? - 2,0 - - - - - 30 -

Ptyta Nida Twarda 12,5 mm m? - - 2,0 - - - - - 30 -

Ptyta Nida Hydro 12,5 mm m? - - - 20 - - - - - 30

Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm m? - - - - 2.0 - -

Ptyta Nida Twarda 15,0 mm m? - - - - - 2,0 -

Ptyta Nida Hydro 15,0 mm m? - - - - - - 2.0

tata drewniana o przekroju 48x24 mm lub 50x30 mm mb 25 25 2.5 25 25 25 2.5 2.5 2.5 2.5
.......................................................................................................................................................................................................................................................... . Wkrety do drewna Nida 3,5x45 mm szt. 6.0 6.0 6.0 6.0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6.0
MATERIALY: Wkrety do drewna Nida 3,5x55 mm szt. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 6,0 6,0 6,0

Wkrety do drewna Nida 4,2x70 mm szt. - - - - - - - 18,0 18,0 18,0
1. Phyta gipsowo-kartonowa Nida L Wkrety do drewna Nida 4,2x70 mm (mocowanie fat drewnianych) szt 30 30 3,0 3,0 3,0 30 30 30 30 3,0

Tasma zbrojaca Nida mb 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2. tatadrewniana Gips szpachlowy Nida Start kg 06 06 - - 06 - - 09 - -
3. Wkrety do drewna Nida Gips szpachlowy Nida Finish kg 01 01 - - 01 - - 01 - -

_ v Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 7 kg - - 0,7 0,7 - 07 0,7 - 10 10
4. Paroizolacja Paroizolacja ¥ m? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5. Materiat izolacyjny wetna mineralna Wetna mineralna ® m? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6. Spoina pomiedzy plytami g-k wykonana np. z masy Membrana paroprzepuszczalna ® m? 11 11 11 11 Al Al IAl 11 11 11
gipsowej Nida Start z tasma zbrojaca Nida + Nida Finish ° Alternatywnie stosowac ptyty SYNIA™ Expert, Nida Woda, SYNIA™ Woda.
 Alternatywnie stosowac ptyte Nida Woda Ogien Plus.

7. Konstrukcja wiezby dachowej 7 W przypadku ptyt gipsowo-widrowych z wtoknami Nida Twarda alternatywnie stosowac gips szpachlowy Nida Max.

max 1000 mm 8 Zastosowane wg wymagan.

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.

8. Membrana paroprzepuszczalna |

9. Drewniana konstrukcja pod montaz pokrycia dachowego
(taty, kontrtaty)

10. Pokrycie dachowe

Kalkulator systemow Nida D i Ky Odkryj nasz kanat °Y0|.ITUbe
www.siniat.pl/kalkulatory ZABUDOWY Siniat Nida

OZNAKOWANE C€

Info Nida | 8011144 77 L Wyszukiwarka systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.siniat.pl www.systemynida.pl




